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Zjistéte vice

= Tato pfirucka a dalsi zdroje pro interaktivni displeje fady SMART Board GX (V3) jsou k

dispozici v ¢asti Podpora na webu SMART (smarttech.com/support). Naskenujte tento QR

kod a zobrazte tyto zdroje na svém mobilnim zatizeni.

ENERGY STAR je vladou podporovany symbol energetické cinnosti, ktery poskytuje jednoduché, divéryhodné a nezaujaté informace, na které se spotiebitelé a
podniky spoléhaji pfi pfijimani informovanych rozhodnuti. Vyrobky s certifikaci ENERGY STAR jsou jednoduchou volbou pro energetickou tcinnost, kterd
spotFebitelim a podnikdm usnadfuje nakupy, které jim Set¥i penize a chrani Zivotni prostfedi. Americka EPA zajidtuje, Ze kazdy produkt, ktery ziska toto oznaceni, je
nezdvisle certifikovdn, aby poskytoval kvalitu, vykon a Uspory, které uZivatelé ocekavaji.

Pfi dodani poskytuje vas displej vykon a Gspory podle normy ENERGY STAR. Zména nékterych nastaveni viak muze zvysit spotfebu energie nad limity pozadované pro
certifikaci ENERGY STAR. Napfiklad zvyseny jas a kontrast zvysi spotiebu energie.

PFi vybéru nastaveni bez ENERGY STAR berte v Uvahu Zivotni prostiedi.

Opravriuje licenci

Vyrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a loga HDMI jsou ochranné znamky nebo registrované

ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. H D m ITNI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Slovni ochrannd zndmka Bluetooth je majetkem spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli pouZiti téchto znacek spole¢nosti SMART Technologies ULC podléha licenci.

0Oznameni o ochrannych znamkach

SMART Board, SMART Notebook, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART a vSechny slogany SMART jsou ochranné zndamky nebo
registrované ochranné zndmky spoleénosti SMART Technologies ULC v USA a/nebo jinych zemich. Slovni ochranna zndmka Bluetooth je majetkem spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
pouZziti téchto znacek spole¢nosti SMART Technologies ULC podléha licenci. Pfijaté ochranné znamky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné zndmky
nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojenych statech a dalSich zemich. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné zndmky nebo
ochranné zndmky spoleénosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo dal3ich zemich. Viechny ostatni ndzvy produktd a spole&nosti tietich stran mohou byt
ochrannymi zndmkami pfislusnych vlastnikd.

Upozornéni na autorska prava

© 2024 SMART technologie ULC. Viechna prava vyhrazena. Zadna ¢ést této publikace nesmi byt reprodukovana, pienasena, prepisovana, ukladana do vyhledavaciho systému nebo
prekladana do jakéhokoli jazyka v jakékoli formé jakymikoli prostfedky bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti SMART Technologies ULC. Informace v této pfiru¢ce se mohou zménit
bez pfedchoziho upozornéni a nepfedstavuji zavazek ze strany spole¢nosti SMART.

Na tento produkt a/nebo jeho pouZiti se vztahuje jeden nebo vice z nasledujicich americkych patentd:
www.smarttech.com/patents
6 bfezna, 2024

docs.smarttech.com/kb/171904 2


https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/patents

Dulezité informace

Poznamka

Dilezité informace o instalaci a udrzbé displeje naleznete v pfiruéce pro instalaci a Udrzbu interaktivnich
displejd fady SMART Board GX (V3) (docs.smarttech.com/kb/171903).

@ Varovani

- Displej neotevirejte ani nerozebirejte. Riskujete uraz elektrickym proudem z vysokého napéti uvnitf krytu.

Otevienim krytu také zanika zaruka.
- Nestljte (ani nedovolte détem stat) na zidli, aby se dotykaly povrchu displeje.
- Abyste sniZili riziko pozaru nebo uUrazu elektrickym proudem, nevystavujte displej desti ani vihkosti.

- Nevkladejte predméty do ventilacnich otvoru skfiné, protoze by se mohly dotknout nebezpecného
napéti a zplsobit Uraz elektrickym proudem, poZar nebo poskozeni produktu, na které se nemusi

vztahovat zaruka.

- Na napdjeci kabel nepokladejte tézké predméty. Poskozeni kabelu mizZe zpUsobit Graz elektrickym

proudem, poZar nebo poskozeni produktu, na které se nemusi vztahovat zaruka.

- Pokud je sklo rozbité, nedotykejte se tekutého krystalu. Abyste predesli zranéni, zachazejte s Ulomky

skla pfi jejich likvidaci opatrné.

- Odpojte napdjeci kabel displeje ze zasuvky a vyhledejte pomoc kvalifikovaného servisniho personalu,

pokud nastane néktera z nasledujicich situaci:

© Napdjeci kabel nebo zastrcka jsou poskozené

© Kapalina se rozlije do displeje

© Objekty padaji do displeje

© Displej vypadne

° Dochazi k poskozeni konstrukce, jako je praskani

° Displej se chova neocekavané, kdyz postupujete podle navodu k obsluze

- Tento produkt mlze obsahovat latky, které jsou kandidaty na SVHC podle nafizeni EU REACH (ES)
1907/2006.

Podivejte se > echa.europa.eu/scip-database

docs.smarttech.com/kb/171904
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Interaktivni displej fady SMART Board® (V3) vam poskytne vSe, co potrebujete, abyste mohli zacit s interaktivitou. Tato

kapitola predstavuje funkce vaseho displeje fady GX.

O této priruéce

Tato pfirucka vysvétluje, jak pouzivat interaktivni displeje fady SMART Board GX (V3).

Tato pfirucka je urcena lidem, ktefi pouZivaji interaktivni displeje SMART Board. K dispozici je také dokumentace

a zdroje pro ty, ktefi instaluji a udrzuji displeje (viz Dalsi informace na strané 13).

docs.smarttech.com/kb/171904 6



Kapitola 1 Vitejte

O displeji

Rada SMART Board GX vdm poskytne vie, co potfebujete, abyste mohli zaéit s interaktivitou.

Displej obsahuje komplexni sadu funkci a komponent.

Slot pro Displej

prislusenstvi
® 0844

Mongay, Septerber 26

000
@O

Sitové

pripojeni Nastroje a funkce

Psanli, kresleni a
mazani Status

napajeni

Predni panel s
konektory

Predni ovladaci panel

Délkovy ovladac

Senzor okolniho (neni zobrazen) a
osvétleni infracerveny senzor

Dotyk
Dotykem povrchu displeje mlzete na displeji délat vSe, co na pocitadi — otevirat a zavirat aplikace, setkdvat se s
ostatnimi, vytvaret nové dokumenty nebo upravovat stavajici, navstévovat webové stranky, prehravat a

manipulovat s videi atd.
V aplikacich mlzete pouZivat fadu gest, v€etné posouvani, zmény méfitka, otaceni a pribliZzovani a oddalovani.

Viz > PouZivdni dotyku na strané 24

Displej

LED displej s ultra vysokym rozliSenim 4K poskytuje optimalni Cistotu obrazu a Siroké pozorovaci uhly.

86"
Model Velikost
GX165-V3 65"

docs.smarttech.com/kb/171904



Kapitola 1 Vitejte

Model Velikost
GX175-V3 75"
GX186-V3 86"

Montazni material
K pfipevnéni displeje na sténu mlZete pouzit ndsténné drzaky kompatibilni se standardem VESA, jako je

nasténny drzak SMART WM-SBID-200 (neni soucasti dodavky).

Displej mUZete také pripevnit na mobilni stojan (viz Prislusenstvi na strané 11).

Predni ovladaci panel

Predni ovladaci panel obsahuje tlacitka pro zapnuti a vypnuti displeje, ovladani hlasitosti, zmrazeni obrazovky a

zobrazeni domovské obrazovky.

Viz > PouZziti pfedniho oviddaciho panelu na strané 15

Dalkové ovladani a infraCerveny senzor

Infracerveny senzor displeje je umistén na ovladacim panelu v pravém dolnim rohu rdmecku displeje.
Pomoci dilkového ovladace miZete zapinat a vypinat displej, upravovat nastaveni displeje atd. Viz >

PouZiti dalkového ovladace na strané 16

Senzor okolniho svétla

Senzor okolniho svétla je umistén v pravém dolnim rohu ramecku displeje. Senzor detekuje jas mistnosti a podle

toho upravuje jas obrazovky.
Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakazat, prejdéte na Vstupni > pokrocila nastaveni > Obrazovka > Auto Light.

Podivejte se na ndvod k instalaci a udrzbé interaktivnich displeju fady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171903).

Stav napajeni

Viz > PouZiti pfedniho ovlddaciho panelu na strané 15

docs.smarttech.com/kb/171904
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Kapitola 1 Vitejte

Psani, kresleni a mazani

Displej je dodavan se dvéma pery, pomoci kterych miiZzete psat nebo kreslit na obrazovku. Kazdy konec pera lze
priradit k psani nebo kresleni jinou barvou pfi pouzivani aplikace Whiteboard. Digitalni inkoust mlzete vymazat

pohybem pésti nebo dlané po digitdlnim inkoustu.

S funkci Sledovani objektul displej automaticky reaguje na nastroj nebo objekt, ktery pouZivate, at uZ je to

pero, prst nebo dlan.

Viz > Psani, kresleni a mazdni na strané 25

Audio

Soucasti displeje jsou dva integrované reproduktory o vykonu 20 W.
Pfipojeni k siti
Displej vyzaduje pripojeni k siti a internetu pro stahovani aktualizaci softwaru a firmwaru . Nékteré aplikace
také vyZzaduji pfipojeni k siti a internetu (napfiklad webovy prohlizec).
Displej vyzaduje pripojeni k siti a internetu pro stahovani aktualizaci softwaru a firmwaru.
Displej mliZete pfipojit k siti pomoci Wi-Fi nebo ethernetového kabelu.
- Modul Wi-Fi podporuje pasma 2,4 i 5 GHz.

- Dva konektory RJ45 umoznuji pripojeni displeje a externiho zafizeni, jako je pocitac, k siti Ethernet.

Podivejte se na ndvod k instalaci a udrzbé interaktivnich displeji rady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171903).

Panel predniho konektoru

Predni konektorovy panel obsahuje konektory pro USB periferie a pocitacovy nebo jiny vstup.

Viz > Pripojeni pokojovych pocitaci a notebookdi pro hosty na strance 95

Viz > Pripojeni USB diskd, perifernich zarizeni a dalSich zarizeni na strance 107

1PF pFipojeni k potitati s ovladaci produktu SMART

docs.smarttech.com/kb/171904
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Kapitola 1 Vitejte

Pokojové pocitace a notebooky pro hosty

K displeji mGzZete pripojit pokojové pocitace a notebooky pro hosty, prohlizet si je a pracovat s nimi.

Displej je dodavan se softwarem SMART, ktery si mlZete nainstalovat do pFipojenych pocitacl, abyste mohli plné

vyuzivat funkce displeje.

Viz > Pripojeni pokojovych pocitaci a notebookdi pro hosty na strance 95

Nastroje a funkce

Vestavény procesor Android™ displeje poskytuje aplikace, které vam umozni prochazet web, pouzivat

tabule, sdileni obrazovky a dalSi funkce bez pouziti pfipojeného zafizeni. Viz >

kapitola 2 Pouzivani aplikaci na displeji na strané 28

Slot pro prislusenstvi
Do slotu pro pfislusenstvi mGzZete nainstalovat zafizeni kompatibilni s OPS, jako je PC modul SMART OPS.
Pocitacové moduly SMART OPS poskytuji kompletni instalaci systému Windows® Pro.

Viz > PC modul SMART OPS na strané 12

& Pozor

= Maximalni dostupny vykon slotu pro pfisluSenstvi je 90 W. Slot neni omezenym zdrojem energie. Abyste
snizili riziko poZaru, ujistéte se, Ze pfislusenstvi ptipojené ke slotu splfiuje pozadavky na pozarni odolnost
IEC 62368-1.

- Nevyjimejte OPS PC ani jind zafizeni ze slotu pro pfislusenstvi, kdyZ jsou zapnuta.

- Interaktivni displeje SMART Board podporuji pouze zafizeni OPS poskytovana spolecnosti SMART.
Zatizeni OPS tretich stran nejsou podporovana a jejich pouZiti mize vést ke Spatnému vykonu nebo

poskozeni displeje.

- Neinstalujte ani neodstranujte zafizeni OPS, kdyz je displej zapnuty. Nejprve se ujistéte, Ze je vypinac
na zadni strané displeje vedle vstupu stfidavého proudu v poloze OFF (O). Pokud nemuZete dosahnout na
vypinac, pfepnéte U] displej do pohotovostniho rezimu pomaoci tladitka napajeni na pfednim

ovladacim panelu a poté odpojte napajeci kabel displeje ze zasuvky.

- Poté, co vypnete hlavni vypinac displeje nebo jej odpojite ze zasuvky, pockejte alespor 30 sekund, nez
spotrebi¢ vyjmete, aby se jeho vnitini napajeci zdroje zcela vybily. V pfipadé potfeby mliZete také pockat

pét minut, neZ spotrebic vychladne.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Kapitola 1 Vitejte

- Ujistéte se, Ze je zarizeni OPS pripevnéno k displeji Srouby skrz dva kotevni body. Nedostatecné
zajisténé spotrebice mohou poskodit displej. (Kotevni Srouby zatizeni OPS jsou obvykle v zajeti, i

kdyz nékteré jednoduse obsahuji samostatné kotevni Srouby.)

Identifikace konkrétniho modelu

SMART nabizi nékolik modelu interaktivnich displeji fady SMART Board GX (V3). Napovédu k

identifikaci modelu najdete na Stitcich na zadni nebo levé strané displeje.

Tip
Stitek obsahuje ¢&islo zakladniho modelu displeje (napfiklad SBID-GX075-V3). Upozoriiujeme, Ze toto &islo se lisi od
skuteéného cisla modelu/SKU (naptiklad GX175-V3).

Model Velikost obrazovky (priblizna)
GX165-V3 65" (165 cm)
GX175-V3 75" (190 cm)
GX186-V3 86" (218 cm)

Prislusenstvi

Mezi ptislusenstvi k displeji patfi:
- SMART OPS PC modul
- Drzédk na sténu SMART (WM-SBID-200) pro displeje SMART Board
- Stojan

- USB extendery

Viz také > smarttech.com/accessories

docs.smarttech.com/kb/171904 1
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Kapitola 1 Vitejte

SMART OPS PC modul

Pocitacové moduly SMART Open Pluggable Specification (OPS) poskytuji
bezproblémovou instalaci systému Windows Pro zalozenou na procesorech Intel®
Core™ a jsou navrzeny specialné pro praci s interaktivnim displejem SMART
Board. VSechny PC moduly OPS jsou pIné licencovany systémem Windows Pro.
Nainstalujte modul OPS PC do slotu pro pfislusenstvi displeje a zajistéte si kompletni
instalaci 4K UHD Windows na dosah ruky, aniz byste potfebovali externi pocitac

&josggaaaaaaasai e
" Pl =
nebo dalsi kabely. ° —

Nainstalujte znamé aplikace systému Windows, jako je SMART Notebook®, SMART
TeamWorks™ a SMART Meeting Pro®, a ziskejte pristup k internetu
pfimo pres sitové pripojeni displeje. Upgrady a servis PC modulu OPS Ize snadno provadét bez demontaze

displeje z jeho montaze.

Stojan
Pokud chcete displej pfemistovat z mista na misto, miZete jej nainstalovat na mobilni stojanek SMART. Pokud

instalujete displej na sténu, kterd neunese plnou vahu displeje, miZete displej nainstalovat na podlahovy stojan
SMART.

Poznamky

- Pokud chcete pouzivat 75" a 86" modely (GX175-V3 a GX186-V3) s jednim z elektrickych vyskové
nastavitelnych stojand SMART, musite pfed montazi displeje na stojan nejprve pripevnit nasténny drzak
SMART (model WM-SBID-200, dil #1031766, docs.smarttech.com/kb/171405). (To plati pro modely
mobilniho stojanu FSE-400, FSE-410 a FSE-420 a modely nasténného stojanu WSE-400 a WSE-410).

= Pro uzivatele v Australii a na Novém Zélandu: Spole¢nost SMART neposkytuje stojany pro pouZiti v

Australii a na Novém Zélandu, ani nemUze poskytnout doporuceni pro stojany od jinych dodavateld.

USB extendery
Jak je uvedeno ve specifikacich displeje, USB spojeni mezi displejem a pocitacem by nemélo byt delsi nez 16' (5 m). Pokud
potfebujete pfipojit pocitaé, ktery je vice nez 16' (5 m) od displeje, pouZijte nasledujici USB extender:

Extender Specifikace

USB-XT docs.smarttech.com/kb/ 119318

Viz také > Prodlouzeni kabelt USB

docs.smarttech.com/kb/171904 12
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Kapitola 1 Vitejte

Vice informaci

Spolec¢nost SMART poskytuje fadu dalSich dokument( pro toto zobrazeni v sekci Podpora na webovych strankach
spole¢nosti SMART (smarttech.com/support). Naskenujte QR kdd na obalce této prirucky a vyhledejte odkazy na
interaktivni zobrazovaci dokumenty rady SMART Board GX (V3) a dalsi zdroje podpory.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Probuzeni displeje a jeho prepnuti do
pohotovostniho rezimu

Pokud je displej v pohotovostnim rezimu, miZete jej probudit stisknutim tlacéitka napajeni d) na prednim
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Chcete-li vratit displej do pohotovostniho rezimu, stisknéte a podrzte tladitko napajeni d) na prednim ovladacim
panelu nebo dalkovém ovladaci po dobu tfi sekund, abyste zahdjili odpocitavani 10 sekund, nez displej prejde
do pohotovostniho rezimu.

Poznamka

KdyZ je displej pfipojen k externimu vstupu, ktery nema aktivni signal po dobu 5 minut, zacne odpocitavat 10

sekund, nez prejde do pohotovostniho rezimu.

docs.smarttech.com/kb/171904 14
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Informace o vypnuti displeje naleznete v pfirucce pro instalaci a udrzbu interaktivnich displeju fady SMART Board
GX (V3) (docs.smarttech.com/kb/171903).

Pouzivani predniho ovladaciho panelu

Pfedni ovladaci panel obsahuje tlacitka pro zapnuti a vypnuti displeje, ovladani hlasitosti, zmrazeni a rozmrazeni

obrazovky a prechod na domovskou obrazovku.

Zvyste hlasitost.

C. Nazev Funkce
1 PFijimac N/A
dalkového
ovladani a
senzor okolniho
osvétleni
2 Kontlltolk,a stavua - Vstup do reZimu Ready nebo jeho ukonéeni
napajeni
- Stisknutim a podrzenim po dobu tfi sekund zahdjite odpocitavani 10
sekund, nezZ se displej prepne do pohotovostniho rezimu.

3 Domov Vratit na domovskou obrazovku

4 Zmrazeni Zmrazit nebo rozmrazit obrazovku

docs.smarttech.com/kb/171904
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C. Nazev Funkce
5 Hlasitost ubrat Hlasitost ubrat
6 Hlasitost pfidat Hlasitost pfidat

Barva tlacitka napajeni indikuje stav displeje:

Tlaéitko napajeni Stav displeje

Zhasnuto Nedostava energii

Cervena (plna) Pohotovostni rezim

Cervena/modra (blikd, pomalu) Pohotovostni rezim

Modry Normalni provozni rezim

Cervena/modra (blika, rychle) Proces spustény na pozadi (napriklad firmware

probiha aktualizace nebo se vypina displej)

Pouzivani dalkoveho oviadace

Pomoci dalkového ovladace miZete zapinat a vypinat displej, ménit vstup, ovladat hlasitost a dalsi. Pomoci

dalkového ovladace muzZete také otevfit nabidky na obrazovce a zménit nastaveni displeje.

@ Dulezity
- Nevystavujte dalkovy ovladac silnym otfesim.
- Udrzujte dalkovy ovlada¢ mimo dosah kapalin. Pokud navlhne, okamZité jej otfete do sucha.
- Nevystavujte dalkovy ovladac teplu nebo pare.

- Neotevirejte Zadnou jinou ¢ast dalkového ovladace nez prihradku na baterie.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Zobrazi nebo skryje informacni panel plovouciho kédu pfipojeni sdileni obrazovky.

14 —

11—
13 —

B
®

1e

o

i

Nazev

Napdjeni

Domov

Nahoru a dolu

oK

Doprava a doleva

Zpét

Vstup

docs.smarttech.com/kb/171904

Funkce

- Stisknutim probudite displej nebo jej vratite zpét do rezimu Ready.

- Stisknutim a podrzenim po dobu tfi sekund zah3djite 10sekundové
odpocitavani, nez se displej prepne do pohotovostniho rezimu.

Vratit na domovskou obrazovku

Posurite vybér nahoru nebo dold.

Vyberte moznost nabidky v nastaveni nebo povolte vybrané polozky v
aplikacich.

Posunite vybér doleva nebo doprava.

Navrat na predchozi polozku v aktualni aplikaci nebo do predchozi
aplikace.

Zména vstupu

17
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10

1

12

13

14

Nazev

Nastaveni

Stinitko obrazovky

Zmrazit obraz

Hlasitost pridat

Hlasitost ubrat
Hlasitost ztisit

Sdileni obrazovky

docs.smarttech.com/kb/171904

Funkce

Zobrazeni nebo skryti nabidky nastaveni zobrazeni pfi zobrazeni
domovské obrazovky.

Zobrazit nebo skryt dialogové okno Nastaveni vstupu pfi prohlizeni
pfipojeného vstupu.

Skryt obsah obrazovky za stinitko obrazovky.
Zmrazit a rozmrazit obraz

Hlasitost pridat

Hlasitost ubrat

Hlasitost ztiSit

Zobrazit nebo skryt informacni panel s plovoucim kédem pfipojeni na
obrazovce.

18
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Nabidky a ovladaci prvky na obrazovce

Displej fady SMART Board GX (V3) je vybaven rfadou nabidek a ovladacich prvki na obrazovce.

Ikony oznameni (sit, zvuk atd.)

Bocni tladitko Panelu nastroji . APlikace Panel nastroji

@008 0830

Trwrsday, Octod
©C@006 i
Zkratky { 4 »

Nabidka prejeti prstem nahoru

Ikony oznameni (sit, zvuk atd.)

Indikuje, Ze je k displeji pfipojena jednotka USB. Klepnutim na ikonu otevrete

lkona Popis Poznamky

Pripojeno k bezdratové sitia | Sila signalu Wi-Fi pfijimana displejem. Klepnutim na ikonu otevrete
sile signalu nastaveni Wi-Fi.

= Odpojeno od Indikuje, Ze displej neni pfipojen k bezdratové siti.

bezdratové sité
Poznimka

Displej se nemUze pfipojit k siti Ethernet a bezdratové siti soucasné.
Klepnutim oteviete stranku nastaveni Wi-Fi.

E Pripojeno ke kabelové siti Indikuje, Ze je displej pfipojen k siti Ethernet.
Odpojeno od kabelové sité Indikuje, Ze displej neni pfipojen k siti Ethernet.
Reproduktory jsou zapnuté Reproduktory displeje jsou zapnuté.

|~

Reproduktory jsou vypnuté Reproduktory displeje jsou vypnuté.

docs.smarttech.com/kb/171904 19
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Ilkona Popis Poznimky

m USB disk pfipojen Indikuje, Ze k displeji je pripojena jednotka USB. Klepnutim na ikonu
otevrete pfipojenou jednotku USB ve Spravci soubord.

Tlacitka postranniho panelu nastroju

Viz > Panel ndstroju nize

Vé =0
Panel nastroju (Toolbar)
Z panelu nastrojd mate pfistup k radé bézné pouzivanych ovladacich prvkli zobrazeni a widgetd, véetné

nabidky widgetu.

Chcete-li otevrit panel nastroju, klepnéte na jedno z postrannich tlacitek nabidky panelu nastroj na obou stranach
obrazovky.

1
2
3
— 4
—
C. Nazev Popis Poznamky
1 Zpét Navrat na predchozi obrazovku N/A
nebo polozku nabidky ve
vestavéném systému Android.
2 Domu Oteviete domovskou obrazovku. = N/A

docs.smarttech.com/kb/171904 20
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C. Nazev

3 Zobrazeni ukolu

4 Oblibené widgety

5 Vice (nabidka widgett)

docs.smarttech.com/kb/171904

Popis
Zobrazuje dlazdici nahledu kazdé
spusténé aplikace.

Pfejetim nahoru nebo dolt
zobrazite vSechny spusténé
aplikace.

Chcete-li otevrit spusténou
aplikaci

Klepnutim na dlazdici
otevrete vybranou
polozku nebo klepnéte
na Zpét A24 v nabidce
panelu nastroja pro
navrat na aktuélni
obrazovku.

Tip

Klepnutim na ikonu
rozdélené obrazovky ki v
pravém hornim rohu
dlazdice aplikace zobrazite
seznam aplikaci, které lze
pomoci aplikace otevrit v

rezimu rozdélené
obrazovky.

Chcete-li zaviit aplikaci

Klepnutim na ikonu Zavrit X
aplikaci zavrete.

Tip

Aplikaci mUzZete také zavrit
stisknutim a podrienim a
prejetim doleva
NEBO

Klepnutim na Zavfit viechny tlohy
zavrete vSechny spusténé
aplikace.
Pokud mate widget, ktery
pravidelné pouzivate, mlZete si
jej pripnout do nabidky panelu
nastrojl, abyste jej snadno nasli z
domovské obrazovky.

V nabidce widgeti mate pfistup ke
kalkulacce, ¢asovaci, stopkdam a
dalsim nastrojim.

Poznamky

Viz prlvodce instalaci a idrzbou
interaktivnich displejd fady
SMART Board GX (V3).
(docs.smarttech.com/kb/ 171903).

Viz > Oblibené zkratky widgetu
na dalsi strance

Viz > Kapitola 3 Pouzivani
widgetl na obrazovce na
strance 76
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Oblibené klavesové zkratky widgett
Na listu Toolbar muZete pfipnout aZ ¢tyfi své oblibené widgety, abyste je snaze nasli na plose.

PFipnuti widgetu k listé Toolbar

1. Oteviete panel nastroju.
2. Klepnéte na ikonu Vice .
Zobrazi se nabidka widgetd.

3. Klepnéte na Upravit nebo klepnéte a podrzte libovolnou ikonu widgetu, dokud se vedle ikon
widgetu nezobrazi symboly +a -.

4. Klepnutim na * nebo stisknutim a pretazenim widget
pfipnete na listu Toolbar. Na listu Toolbar miZete pfipnout

maximalné ctyfi widgety.
Odebrani widgetu z liSty Toolbar

1. Otevrete panel nastrojt.
2. Klepnéte na ikonu Vice .
Zobrazi se nabidka widgetU.

3. Klepnéte na Upravit nebo stisknéte a podrzte libovolnou ikonu widgetu, dokud se vedle ikon
widgeti nezobrazi symboly +a -.
4, Klepnéte na — nebo pretdhnéte widget zpét do nabidky widgetu.

MuZete také klepnout na Obnovit a zobrazit vychozi seznam widgett na listé Toolbar.

Zkratky

MiZete pridat zastupce svych oblibenych aplikaci, Casto pouzivanych soubord, webovych stranek a dalsich
polozek, abyste je snaze nasli na plose.

Pridani zastupcli na plochu

MUZete pridat zastupce ke svym oblibenym aplikacim (viz Kapitola 2 PouZivani aplikaci na displeji na strané 28),
Casto pouZivanym souborlim, webovym strankam a dalSim, abyste je sndze nasli na domovské obrazovce.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Tip

Chcete-li zkratku presunout na plose, stisknéte a podrzte ji a pretahnéte ji na nové misto.
PFidani zastupce aplikace

1. Na domovské obrazovce tuknéte na ikonu Aplikace == .

2. Stisknutim a pretazenim aplikaci pridate jako zastupce na plochu.
Pridani zastupce webové stranky

1 Klepnéte na ikonu Prohlize¢ &/ a prejdéte na webovou stranku.
2. Vpravo nahofe klepnéte na ikonu Vice
: . Zobrazi se nabidka moZnosti
3. Klepnéte na Odeslat rychly odkaz na plochu, zadejte nizev zéstupce a klepnéte na

Pridat. Zastupce webové stranky se pfida na domovskou obrazovku.
PFidani zastupce souboru
1. Na domovské obrazovce tuknéte na ikonu Aplikace == .

2. Klepnéte na ikonu Spravce soubor a vyhledejte soubor, ktery chcete pfidat jako zastupce.

3. Klepnutim na soubor jej vyberte, v dolni nabidce klepnéte na Odeslat a poté

klepnéte na Zastupce. Zastupce souboru je ptidan na domovskou obrazovku.

Sprava zkratek
Zastupce, které jste pridali na plochu, miZete presunout nebo odstranit.

Presunuti zastupce na plose

Stisknéte a podrzte zastupce, dokud se nezobrazi jeho nabidka moznosti, a poté pretahnéte zastupce na nové misto na
domovské obrazovce.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Odstranéni zastupce

1. Stisknéte a podrzte ikonu aplikace, dokud se nezobrazi moznost Odebrat.
2. Klepnéte na Odstranit.

Zastupce aplikace bude odstranén z plochy.

Apps
Oteviete nabidku dal$ich aplikaci pro Android nainstalovanych na displeji, jako je Paleta, Fotoaparat, Cisténi,
Cloud Drive, WPS Office, Spravce soubor(, Nastaveni a SMART Remote Management.

Nabidka prejeti prstem nahoru

Prejetim prstem nahoru od spodniho okraje obrazovky oteviete nabidku Toolbar (viz Panel ndstroji na
strané 20) nebo nabidku Nastaveni vstupu, v zavislosti na aktualnim nastaveni nabidky Prejeti prstem
nahoru.

Dalsi informace o zméné nastaveni prejeti prstem nahoru naleznete v ¢asti Pfizplisobeni > nastaveni zobrazeni v
pfirucce pro instalaci a udrzbu interaktivnich displejd rady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171904).

Pouzivani dotykového oviadani

Dotykem povrchu displeje mizZete na displeji délat vSe, co na pocitaci — otevirat a zavirat aplikace, setkdvat se s
ostatnimi, vytvaret nové dokumenty nebo upravovat stavajici, navstévovat webové stranky, prehravat a

manipulovat s videi atd.

Poznamka

Nékteré aplikace nepodporuji vSechna gesta. Ne vSechna gesta funguji ve vSech aplikacich. Informace o tom, ktera

gesta podporuje, najdete v dokumentaci k aplikaci.

Posun (jednim prstem) Posun (dvéma prsty)  ZvétSeni Zmenseni
—a | — e | — |

» ey J
¢ '§/> ¢ ¢
R
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Otaceni Prejet prstem Smazani dlani Smazani pésti

S

docs.smarttech.com/kb/171904
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Psani, kresleni a mazani

Displej ma magnetické drzaky pro pera ve spodni ¢asti ramu displeje. AZ s nimi skoncite, vratte pera do jejich

drzaka.

A Pozor

KdyzZ vracite magnetické pero do drzaku, ujistéte se, Ze je vystfedéno v drzaku, aby nespadlo a neposkodilo se.

Psani a kresleni digitalnim inkoustem

1. Zvednéte jedno z per displeje.
2. Piste nebo kreslete digitalnim inkoustem na obrazovku.

@ Dulezity

Pouzivejte pouze pera urcena pro interaktivni displeje fady SMART Board GX (V3). Pera pro jiné produkty SMART
nejsou kompatibilni s fadou SMART Board GX (V3) (viz Porovnani produktovych per SMART).

Tipy
- Prfi psani mensi hrot pera displeje piSe digitalnim inkoustem a vétsi hrot funguje jako prst nebo ukazatel.
Akce vétsi Spicky pera se bude lisit v zavislosti na tom, ktera aplikace se pouziva na displeji nebo
pfipojeném pocitaci.
- Pri psani nebo kresleni v aplikaci Tabule mGzZete zménit barvu, tloustku a styl psani pera (viz PouZivdni
Whiteboardu na strance 30). Pfi pouziti widgetu Prekryti k psani nebo kresleni na prekryvy mizZete

psat nebo kreslit v reZimu pera nebo zvyrazriovace s moznostmi barev dostupnymi pro kazdy rezim
(nebo dalsi informace naleznete v ¢asti PouZiti widgetu Prekryti na strance 78).

- Pomoci funkce ReZim pdrovadni v aplikaci Whiteboard (viz ReZim pdrovdni na strané 33)
umoznite 2—4 Ucastniklm psat nebo kreslit sou¢asné v samostatné rozdélenych oblastech
obrazovky.

Vymazani digitalniho inkoustu

Pohybem dlané nebo pésti nad digitalnim inkoustem vymazete.

V nékterych aplikacich mlzZete také pouZit funkci gumy a zménit hroty pera displeje tak, aby fungovaly

jako guma.

docs.smarttech.com/kb/171904 26


https://support.smarttech.com/docs/hardware/comparing-pens/en/comparison.cshtml

Kapitola 2 Pouziti zikladnich

Pouziti dynamického (plovouciho) panelu néstroju SMART Ink
Pokud se dotknete perem obrazovky displeje, kdyZ je zobrazovan obraz

pfipojeného pocitace, zobrazi se dynamicky (plovouci) panel nastrojd SMART

Ink®. Tento panel nastroji mlZete pouzit k docasné zméné barvy, tloustky nebo

snimdni obrazovky, bodové osvétleni, stinovani obrazovky atd.

Chcete-li se dozvédét vice o inkoustu SMART Ink a jeho panelu nastrojl, navstivte

stranku podpory SMART Ink. Zde je nékolik rychlych odkaz(, které vdam pomohou

jinych vlastnosti pera a mizZete také pristupovat k nastrojiim SMART Ink, jako je / :
s
S

zacit:

- Zapnuti nebo vypnuti inkoustu SMART

- Otevreni dynamického (plovouciho) panelu ndstroja

- Zavreni (skryti) nastrojové listy

- Pouzivani prezentaénich nastrojd SMART Ink

Zména vychozi barvy, tloust ky a dalSich vlastnosti pera
KdyzZ si prohlizite vstup pripojeného pocitace, mizete pomoci dynamického (plovouciho) panelu nastroji SMART

Ink zménit barvu, tloustku a dalsi vlastnosti pera.

Viz >Zména nastaveni pera, gumy a tlacitek

Zmrazeni obrazovky

Obrazovku muZete doc¢asné zmrazit stisknutim tlacitka Zmrazit I I na prednim ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi. To je uzitecné zejména v pripadé, Ze nejsou k dispozici Zddné dalsi ovladaci prvky pro pozastaveni videa,
animace nebo jinych pohyblivych obrazk.

Po zmrazeni obrazu se v dolni ¢asti obrazovky zobrazi nabidka s moznostmi zvétSeni, celé obrazovky a zavreni.

Ikona lupy se také zobrazi v pravém hornim rohu obrazovky.

Poznamka

Zmrazeni obrazovky nepozastavi aplikace, které jsou spustény na ptipojeném pocitaci. Jednoduse zmrazi

zobrazeny obraz.

Chcete-li obrazovku rozmrazit, stisknéte znovu tlaél'tkol I Zmrazit.
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Kapitola 2 Pouzivani aplikaci na displeji

Pouzivani tabule 30
Nastroje a ovladaci prvky tabule 30
Psani a mazani poznamek 32

Spusténi nové tabule 34

Zména pozadi 34

Navigace na tabuli 34
Otevreni existujici tabule 35
UloZeni tabule 35
Import nebo export tabule 36
Export souboru tabule do cloudového ulozisté 37
Odeslani souboru tabule e-mailem 38
Sdileni tabule 38
Zména nastaveni tabule 39

Pouzivani prohlizece 39

Pouziti funkce Screen Share 40
Funkce rozhrani Main Screen Share 40

Rozhrani Main Screen Share 40
Kod pripojeni 41
MoZnosti nabidky 41
Sprava zafizeni 41
# Pripojena zarizeni 41
UzZivatelska ptirucka 41
Plovouci nabidka (normalni/mini) 41
Aktivni sdileni obrazovky 42
Nazev sdileni obrazovky a adresa webové stranky sdileni Bytello 42
Nabidka Anotace 42
Kopie obrazovky, Nastaveni, O aplikaci a ukonceni aplikace 42
Kopie obrazovky 42
Nastaveni 43
Asi 44
Vychod 44
Funkce sdileni obrazovky dostupné u kazdé metody sdileni obrazovky 44
Aplikace Bytello Share 44
Vysilaci ¢as 45
Miracast 46
Chromecast 46
Webové vysilani 47
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Ptipojeni zatizeni k displeji 47
Ovéreni sité 48

Ptipojeni zatizeni k displeji 48

Sprava pripojenych zafizeni 49
Minimalizace a zména usporadani obrazovek 51

Zastaveni relace 52

Pouzivani aplikace Bytello Share 53
PoZadavky na zafizeni pro pouzivani Bytello Share 53

StaZzeni a pouzivani aplikace Bytello Share 53

Pouziti aplikace Bytello Share k interakci s displejem 55

Pouziti funkce Desktop Sync 56

Pouziti dalkového ovladace 57
Synchronizace zafizeni 57

PoufZiti nativniho streamovani (AirPlay, Miracast nebo Chromecast) 58
Pfipojeni pomoci webcastu 60
Pouziti palety 60
Nastroje palety a ovladaci prvky 60
Nastroje a ovladaci prvky pro vytvareni a sdileni palet 60

Nastroje pro malovani, kresleni a mazani na digitalnim platné 61

ZaloZeni nové palety 63
Zména pozadi 63
Psani a kresleni na paletu 63
Opusténi palety 64
Pouzivani aplikace Fotoaparat 64
Prohlizeni, pridavani poznamek a ukladani snimkl obrazovky z pfipojené kamery 64
Ukonceni fotoaparatu 67
Pouziti funkce Clean 67
Otevreni a zavreni aplikace Vycistit 67
Pouziti nastroje Optimalizace jednim tlacitkem 67
Pouzivani nastroje Vycistit pamét 67
Pouziti nastroje Vycistit ko$ 68
Pouzivani sluzby Cloud Drive 68
Pouziti WPS Office 69
Otevreni aplikace WPS Office 69
Pouziti aplikace WPS Office 69
Pouzivani Spravce souborl 69
Otevreni Spravce souborl 69
Prohlizeni soubort 70
Presouvani nebo kopirovani soubort 70
Pouziti jednotky USB 70

Pouzivani uc¢tu Disku Google nebo OneDrivu 72
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Instalace aplikaci pomoci Spravce soubort 73
Podporované formaty soubor( 74
Pouziti SMART Remote Management 74
Pouziti Nastaveni 74
Nepodporované aplikace 74

Tato kapitola pfedstavuje aplikace na interaktivnich displejich fady SMART Board GX (V3).

Pouzivani tabule

. MUzZete prohlizet a mazat poznamky, otevirat uloZzené poznamky a ukladat je na displej, USB disk
% nebo cloudovy uUcet. Kopii pozndmek muizZete také poslat e-mailem.

Nastroje a ovladaci prvky tabule
Zobrazuje cislo aktudlni stranky a umozniuje prejit na konkrétni stranku nebo stranky odstranit. Klepnutim

na pole rozbalite a zobrazite vSechny stranky v souboru.
Nastroj Ikona Popis

Menu nastroje

Klepnutim na ikonu Menu ) v levém dolnim rohu oteviete nabidku nastroji pro ukladani a sdileni.
Novy

Spustte novou tabuli.

z Uctu Google Drive nebo OneDrive.

Ulozit UloZte novy soubor tabule na displej, na USB disk nebo na Google
Drive Ci GCet OneDrive. UloZi vSechny stranky do jednoho souboru

na tabuli ve formatu .enb.

Otevrit I’E] Otevrete bilou tabuli uloZzenou na displeji z jednotky USB nebo
|

UloZenim aktualniho souboru tabule nahradite dfive uloZzené verze.

Ulozit jako Prejmenujte aktualni bilou tabuli a uloZte ji, aniz byste prepsali

drive uloZzenou verzi.

TC

Import Importujte soubor z jednotky USB nebo uctu Google Drive nebo
OneDrive na stranku tabule. Podporované formaty souboru jsou
.img, .pdf, .svg a .iwb.
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Nastroj Ikona

Export

Cloudové ulozisté Q

Pozadi

N

Poslat email

Nastaveni

Dalsi ovladaci prvky

Menu

Ukondit

Sdilejte 00
prostfednictvim QR | (J
kédu

Seznam

Navigacni nastroje

docs.smarttech.com/kb/171904

Popis

Exportujte vSechny stranky tabule do sekvencné ocislovanych
soubory .png nebo jako jeden soubor .pdf. Podporované formaty
soubortl jsou .img, .pdf, .svg a .iwb.

UloZte obsah tabule pfimo na ucet Google Drive nebo
OneDrive. KdyZ jste pfihlaseni, soubory se nahravaji ve formatu
.png primo do slozky s datem a ¢asem.

Poznamka

Chcete-li na displej pridat ucet Disku Google nebo
OneDrive, po zobrazeni vyzvy vyberte typ disku a pfihlaste
se.
Pridejte na bilou tabuli Sablony, mtizky, pfednastavené cary
nebo obrdzek na pozadi nebo zmérite barvu pozadi.

E-mailem kopii aktualni relace tabule. (E-mailovy ucet musi
byt nejprve nakonfigurovan v nastaveni zobrazeni.) Dalsi
informace naleznete v pfirucce pro instalaci a udrzbu
interaktivnich displeja fady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171903).

Pristup k moznostem pro konfiguraci rezZimu gumy, povoleni
psani vice prsty, povoleni automatického nastaveni jasu
displeje pfi psani a prizplsobeni nastroju, které se zobrazuji na
panelu nastroju.

Pristup k nabidce nastroju pro ukladani a sdileni.

Ukon¢i aplikaci Whiteboard.

Sdilejte tabuli pomoci QR kdédu.
Poznamky

- Obrazek sdilené tabule se neaktualizuje, aby
odrazel zmény provedené po jeho sdileni.

- Soubory sdilené tabule zobrazené pomoci QR kédu
jsou na serveru k dispozici sedm dni.

Zobrazuje seznam souborl vytvorenych a uloZenych na tabuli.
MlzZete také vytvorit novou relaci tabule.
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Nastroj Ikona Popis

Pridat stranku Pridat novou stranku na aktualni tabuli.
Dalsi Prejit na dalsi stranku.

Pfedchozi Navrat na predchozi stranku.

Cislo stranky Zobrazuje aktualni Cislo stranky a umoZznuje prejit na konkrétni
stranku nebo stranky odstranit. Klepnutim na pole rozbalite a

zobrazite vSechny stranky v souboru.

141

Psani a mazani poznamek

Tabule ma nékolik nastrojli pro kresleni a mazani.

Nastroj Ikona Popis
Vybrat Vyberte objekty a manipulujte s nimi presouvanim, otacenim, zménou velikosti,
kopirovanim nebo mazanim. K dispozici jsou také moZnosti pro pfidani barvy k

objektu, prevod objektl na text, zménu orientace objektu, usporadani poradi
objektl, kopirovani nebo odstranéni objektu a dalsi. Vyberte obrazky pro
ofiznuti, zménu orientace obrazku, usporadani poradi obrazk(, kopirovani
obrazkd a mazani obrazkl nebo prevod do formatu .svg.

Pero Zménte barvu inkoustu a vyberte si z rliznych styla per.

Klepnutim na nastroj pero jej vyberte a dalsim klepnutim zménte jeho
barvu. Pro kazdy konec pera muzete vybrat jinou barvu a styl. K psani
nebo kresleni na tabuli mizZete pouZit pero nebo prst.

Poznamky

- Psani dvéma pery je podporovano, kdyzZ je v nastaveni povoleno
psani vice prsty (viz Nastaveni na pfedchozi strance), coz umozruje
uzivatelim psat rGznymi barvami nebo styly pera soucasné v
rezimu oddild.

- Kdyz je vybran nastroj pero, prst funguje jako tlusty hrot pera.

docs.smarttech.com/kb/171904 32



Kapitola 2 Pouziti zakladnich

Nastroj

Guma

Smazat vse

Pravitko

Tvary

Tabulka

Parovy rezim

Myslenkova mapa

Lepiky

Nahled

Mrizka

Vratit

Predélat

lkona

[x
&
3

)

D)

ofg
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Popis

PouZijte nastroj Guma k vymazani digitdlniho inkoustu a objektd na bilé
tabuli. K vymazani inkoustu miZete pouZit pero nebo prst.

Klepnutim na gumu ji vyberte a dalSim klepnutim zobrazte posuvnik.
Pretazenim posuvniku zménte velikost gumy.

V nabidce klepnéte na Nastaveni a zménte rezim gumy.

Smazte veskery obsah aktudlni stranky tabule jedinym dotykem. Klepnéte na
Vycistit vSe pouze tehdy, kdy? jste si jisti, Ze chcete nasténku vymazat:
nebudete vyzvani k potvrzeni tohoto vybéru, dokud nasténka nebude
vymazana. Tato funkce také vymaze vSechny objekty, které jste pridali
(kromé pravitek).

Pridejte na tabuli pravitko, GUhlomér nebo Geodreieck. Podle potfeby zménte
velikost a orientaci nastroju.

Pridejte na tabuli fadu dvourozmérnych a trojrozmérnych geometrickych
tvarQ. Tvary muzete také vyplnit a zménit barvu. Vyberte tvar a barvu a
pfi kresleni stisknéte a podrzte

tvar.

Pridejte tabulky na tabuli. Vyberte velikost a vlozte tabulku. Kreslenim v
tabulce zménite velikost bunék.

Rozdélte obrazovku na stejné neprekryvajici se ¢asti. Kazdy ucastnik ma
svlj prostor pro psani a kresleni. MUzZete mit az ctyri oddily.

Pridejte na tabuli mysSlenkovou mapu.

Pridejte text do uzlu a poté jej pretdhnéte na misto. Klepnutim na + pridate
dalsi uzly.

Chcete-li odstranit uzel, klepnéte na ... a klepnéte na Smazat.

Pridejte na tabuli poznamku. Poznamky mUZete podle potieby presouvat.
Funkce Vymazat vSe odstrani poznamky.

Klepnutim na nastroj Nahled jej vyberte a dalSim klepnutim zobrazte a vlozte
obrazek celkové bilé tabule. VloZeny obrazek muizZete posouvat a pfiblizovat
pomoci gest prsta.

Pridejte na tabuli mtizku a prevedte rukopis na text. Ru¢né psané pismo je
také vyhledatelné. Klepnéte na nastroj Vybér, klepnéte na mrizku a potom
klepnéte na Hledat.

Zvratit Ucinek posledni akce.

Obnovte posledni akci zruSenou pomoci Zpét Nazev.
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Spusténi nové tabule

Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Tabule —

NEBO

Klepnéte na Novy na oteviené

tabuli. Zobrazi se nova tabule.

Zména pozadi

Pozadi tabule mlzZete zménit. Pokud ma tabule vice stranek, mize mit kazda stranka jiné pozadi. Kdyz tabuli

exportujete nebo sdilite, zobrazi se také pozadi, které jste vybrali .

Zména pozadi tabule

. Klepnéte na ikonu Menu ‘&.
2. Klepnéte na ikonu Motiv .
3. Klepnéte na Sablona a vyberte pozadi z nabizenych $ablon. NEBO
Klepnéte na Pozadi a zménte barvu pozadi tabule nebo nahrajte obrazek na pozadi.
Zobrazi se pozadi.
Poznamky

© Tabule uloZi pozadi obrazku pro pozdéjsi pouziti. NepouZivané obrazky odstranite klepnutim

na ikonu kosSe v rohu obrazku.

© Pfi pridavani nové stranky se motiv pozadi aktudlni stranky pouZije na novou stranku.

Navigace na tabuli

Klepnutim na ikonu nastroje Nahled % ji vyberte a dalSim klepnutim zobrazte celou tabuli.

Sevienim dvou prstl zobrazeni pribliZite.

docs.smarttech.com/kb/171904
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>
&L
S L

Sevienim dvou prstl zobrazeni oddalite.

—

Otevreni existujici tabule

Na uloZené tabuli mzete snadno pokracovat tam, kde jste skoncili.

1 Klepnéte na ikonu Tabule S
2. Klepnéte na ikonu Menu &

3. Klepnéte na ikonu Otevrit [E]
Zobrazi se dialogové okno Ulozisté.
4. Vyhledejte tabuli, kterou chcete otevfrit, a klepnéte na ni.

Soubor miZete otevrit z displeje, USB disku nebo uctu Disku Google nebo OneDrivu.

5 Klepnéte na tlacitko OK.

Ulozeni tabule

Tabuli mUzZete ulozit.
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UloZeni nové tabule

1. Klepnéte na ikonu UloZit 1=}
Zobrazi se dialogové okno Ulozisté.
2. Prejdéte na misto, kam chcete novy soubor ulozit.
Poznamky
© Soubor mizZete uloZit na displej, USB disk nebo na Disk Google nebo OneDrive.

© Stranky tabule se ukladaji jako soubor .enb. Chcete-li soubor pfevést do jiného formatu, klepnéte

na Exportovat.
Zobrazi se dialogové okno Ulozit vSechny stranky.
3. Zadejte nazev souboru do pole Nazev souboru.

4, Klepnéte na tlac¢itko OK.

UloZeni existujici tabule

Klepnéte na ikonu Ulozit El

UloZeni existujici tabule s novym nazvem nebo umisténim

1 Klepnéte na ikonu Ulozit
jako . Zobrazi se dialogové
okno Ulozité.
2. Prejdéte na misto, kam chcete novy soubor ulozit.
Poznamky
© Soubor muZete uloZit na displej, USB disk nebo na Disk Google nebo OneDrive.

© Stranky tabule se ukladaji jako soubor .enb. Chcete-li soubor prevést do jiného formatu, klepnéte

na Exportovat.
Zobrazi se dialogové okno Ulozit vSechny stranky.
3. Zadejte nazev souboru do pole Ndzev souboru.

4. Klepnéte na tlacitko OK.

Import nebo export tabule

Tabuli mUZete importovat nebo exportovat.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Import tabule
1. Klepnéte na ikonu nabidky

2. Klepnéte na ikonu Importovat

3. Vyberte typ souboru, ktery chcete importovat (podporované formaty jsou img, .pdf, .svg a .iwb).

4. Vyhledejte a vyberte soubor.

Soubor mUiZete otevfit z displeje, USB disku nebo z Uc¢tu Disku Google nebo OneDrivu.

5. Klepnéte na OK

Poznamka

Importovany soubor se pfida do existujiciho souboru tabule jako obrazek.

Postup pfi exportu tabule
1. Klepnéte na ikonu Menu

2. Klepnéte na ikonu Vyvoz

3. Vyberte typ souboru pro export (podporované formaty jsou .img, .pdf, .svg a .iwb).
4. Prejdéte na misto, kam chcete soubor ulozit.

Soubor mUzZete uloZit na displej, USB disk nebo na Disk Google nebo OneDrive.

Poznamka

Soubor miZete prejmenovat klepnutim na nazev a pomoci kldvesnice na obrazovce.

5 Klepnéte na tlacitko OK.

Export souboru tabule do cloudového ulozisté

1 Klepnéte naikonu Menu

2. Klepnéte na ikonu Cloud Storage &,
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3. Pokud je to poprvé, co nahravate soubor na cloudovy Ucet z displeje, budete vyzvani k prihlaseni k uctu

Disku Google nebo OneDrivu.
NEBO

Vyberte Gcet v poli Nahrdt do. Soubor mlZete prejmenovat klepnutim na nazev a pomoci klavesnice
na obrazovce.

Poznamka

© Pokud jste jiz pfihlaseni ke cloudovému uctu a vybrali jste cilovou sloZku, soubor se nahraje

automaticky.
© Stranky se nahraji jako postupné ¢islované .png soubory do slozky s ¢asovym razitkem.

©  Chcete-li zménit format souboru, klepnéte na Exportovat a vyberte Cloud Drive.

Své cloudové Uéty mlzZete spravovat pomoci aplikace Cloud Drive & na displeji (viz PouZiti
Cloud Drive na strance 68).

4. Klepnéte na OK

Odeslani souboru tabule e-mailem

Poznamka
Chcete-li tuto funkci povolit, musite nejprve pfidat e-mailovy tUcet na displej v Nastaveni.

Dalsi informace naleznete v prirucce pro instalaci a udrZbu interaktivnich displeji rady SMART Board GX
(V3) (docs.smarttech.com/kb/171903).

1. Klepnéte na ikonu Menu

2. Klepnéte na ikonu Odeslat e-mail

Sdileni tabule

Pokud ma vase mobilni zafizeni skener QR kédl, mizZe otevrit obrazek tabule ve webovém prohlizedi.

Poznamky
- Obrazek sdilené tabule se neaktualizuje tak, aby odrazel zmény provedené po jeho sdileni.

- Sdilené soubory tabule zobrazené prostrednictvim QR kddu jsou na serveru k dispozici po dobu sedmi dn(.
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Sdileni poznamky na tabuli

L Klepnéte na ikonu Menu \=

2. Klepnéte na ikonu Sdilet B% .

3. Naskenujte QR kéd pomoci mobilniho zafizeni.
Zobrazi se vyzva k otevieni obrazku tabule v prohlizeci vaseho zafizeni.

Kdyz se zobrazi obrazek, mizete jej ulozit do svého mobilniho zafizeni nebo jej sdilet s ostatnimi.

Zmeéna nastaveni tabule

V nastaveni tabule mizete zménit reZzim gumy, povolit psani vice prsty nebo automaticky jas, prizplsobit panel

nastrojl a dalsi.

Zména nastaveni tabule

1. Klepnéte na ikonu Menu

2. Klepnéte na ikonu Nastaveni a prejdéte k nastaveni, které chcete zménit.

Ny V 4 r y 4
Pouzivani prohlizece
Soucasti displeje je webovy prohlizeé, ktery mizZete pouZivat stejné jako na pocitaci nebo
~ ' mobilnim zafizeni. Nahlédnéte do napovédy v prohlizeci.

Tip
Klepnutim na ikonu + v pravém hornim rohu otevrete novou kartu webového prohlizece.
Poznamky

- Prohlize¢ nepodporuje instalaci zasuvnych modulli a doplrikd.

- Psani nebo kresleni digitalnim inkoustem neni optimalizovdno pro pouZiti v Lumio by SMART v
prohlizeci displeje. Widget rozdélené obrazovky muzZete pouzit k sou¢asnému vytvareni poznamek v

souboru Whiteboardu pfi prohlizeni Lumia v prohlizeci.

Viz > PouZiti widgetu Rozdélend obrazovka na strance 90

docs.smarttech.com/kb/171904
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Pouziti funkce Screen Share

Na displej mizZete bezdratové sdilet obrazky, videa nebo plochu pocitace ¢i mobilniho zafizeni.
™\

Pozndmky

- Bytello Share je aplikace treti strany. Podpora spole¢nosti SMART pro tuto aplikaci se mlze
lisit v zavislosti na poptavce.

- Chcete-li dosdhnout nejlepsiho vykonu, poutzijte k pfipojeni aplikaci Bytello Share.

- Ujistéte se, Ze je vas pocita¢ nebo mobilni zafizeni pfipojeno ke stejné siti jako disple;j.

- Neékteré funkce Bytello nejsou dostupné na nékterych mobilnich zafizenich nebo pocitacich (viz
PoZadavky na zarizeni pro pouZivdni Bytello Share na strané 53).

Funkce rozhrani Main Screen Share

Hlavni rozhrani Screen Share obsahuje fadu nabidek a ovladacich prvki.

Nabidka anotace Aktivni sdileni obrazovky

@|F27 TKB a1 Plovouci (mini) nabidka

1) Screen Share

Hlavni rozhrani
Screen Share Nazev sdileni obrazovky

a adresa weboveé stranky

Kéd & screensharewnwn o share.bytello.com Bytello Share

F27 TKB

Moznosti
nabidky

Sprava zarizeni Pocet pripojenych zafizeni Uzivatelska prirucka

Rozhrani Main Screen Share
Toto je hlavni obrazovka aplikace Screen Share. MizZete zjistit, zda displej pouZiva pripojeni k siti Wi-Fi nebo

Ethernet (klepnutim na stav pfipojeni zobrazite nastaveni sité displeje), nazev sdilené obrazovky a kdd pripojeni.
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Kod pripojeni

Aplikace Bytello Share i Bytello Share web vyZaduji pro pripojeni k displeji 6mistny kod pripojeni. V zavislosti
na nastaveni aplikace Screen Share se kdd z bezpecnostnich dlivodi v pravidelnych intervalech méni. Pro
pfipojeni k displeji vidy pouzivejte aktualni kéd (viz Nastaveni na strané 43).

Kéd pfipojeni najdete v hlavnim rozhrani aplikace Screen Share nebo v plovouci nabidce v horni ¢asti displeje

(pokud je nastavena na Normalni velikost).

Moznosti nabidky

Viz > Kopirovdni obrazovky, Nastaveni, O aplikaci a ukonceni aplikace na dalsi strance

Sprava zarizeni
Sprava zafizeni obsahuje seznam pfipojenych zafizeni, jejich stav, opravnéni zafizeni a moznosti (viz

Sprdva zarizeni vyse).

# Pripojena zafizeni
Zobrazuje pocet zafizeni, kterd jsou aktudlné pripojena.

Uzivatelska prirucka
Aplikace Screen Share ma vestavénou uZivatelskou pfirucku, kterd vdm muize pomaoci s pfipojenim nebo fesenim
problém na displeji.

Plovouci nabidka (normalni/mini)
Plovouci nabidka se zobrazi v horni ¢asti displeje, kdyz je spuSténa aplikace Screen share. Klepnutim na nabidku ji

rozbalite a zobrazite rlizné informace:
- nazev sité

- nazev sdileni obrazovky pro pfipojeni AirPlay, ChromeCast a Miracast, pokud je povoleno v nastaveni (viz

Nastaveni na strané 43).
- 6mistny kdd pfipojeni

= Pfistup k hlavnimu rozhrani

= Wi-Fi network

& Screen Share name

BS7 A97

(A View the main interface >
L
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Tip
Velikost plovouci nabidky mGzZete zménit nebo ji zakazat v nastaveni aplikace Sdileni obrazovky (viz MoZnosti
nabidky na predchozi strance).

Aktivni sdileni obrazovky
V plovouci nabidce se zobrazi oranzova tecka, kterd oznacuje, Ze je aktivni relace sdileni obrazovky a zafizeni
jsou pripojena k displeji.

Nazev sdileni obrazovky a adresa webové stranky sdileni Bytello
Tento ndzev sdileni obrazovky identifikuje aktudlni relaci sdileni obrazovky (pro pouZiti pfi pfipojeni pfes AirPlay,

Chromecast nebo Miracast) a webovou adresu, kterou mohou ucastnici pouZzit k pripojeni prostfednictvim
webové stranky Bytello Share. U¢astnici se mohou pFipojit pomoci webu bez stahovani a instalace aplikaci
nebo softwaru. Adresa se na obrazovce zobrazi pouze v pfipadé, Ze je v nastaveni aplikace Screen Share

povoleno sdileni obrazovky prostfednictvim webové stranky (viz Nastaveni na dalsi strance).

Nabidka Anotace
Panel nastroji poznamek je k dispozici pfi pouZiti moZnosti Desktop Sync v aplikaci Bytello Share. Klepnutim na

tento plovouci panel nastrojl ziskate pristup k nastrojam pro kresleni pres displej na prekryti, mazani

inkoustu, pofizovani snimkd obrazovky, sdileni soubora a dalsi.

Pokud maji pfipojenad zafizeni povolend opravnéni k dotykovému ovladani, je také mozné, aby k této nabidce méli

pfistup uZivatelé na sdilenych zafizenich.

Viz > Pozndmka na strané 57.

Kopie obrazovky, Nastaveni, O aplikaci a ukonceni aplikace

Pristup k moznostem nabidky aplikace Screen Share, kde mizZete pouZzivat funkci Kopie obrazovky, prizpUsobit
nastaveni aplikace nebo aplikaci aktualizovat . Rozbalenim niZe uvedenych casti ziskate dalsi informace o
jednotlivych moZnostech.

Kopie obrazovky

Pouze pro displeje ®

Funkce Kopirovani obrazovky umoznuje zrcadleni obrazovky displeje SMART Board GX (V3) na jiné
obrazovky SMART Board GX (V3). Pfistup k této funkci ziskate z nabidky v hlavnim rozhrani aplikace Screen
Share (viz moZnosti nabidky na predchozi strance).

Sdileni obrazovky

Klepnutim na Zahdjit sdileni mGzZete sdilet obrazovku svého displeje s jinymi displeji.
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Pripojit se ke sdileni

Klepnutim na Pfipojit se nyni zrcadlite obrazovku jiného displeje na vasem displeji.

Nastaveni

Pfistup k Nastaveni @ . nabidky v hlavnim rozhrani aplikace Screen Share. Zménte zobrazovany nazev a nastavte
opravnéni, zrcadleni a obecné predvolby.

Prizplisobeni nastaveni

Klepnutim () zapnete nebo vypnete

nastaveni.

NEBO

Pokud pfi pouzivani aplikace Screen Share narazite na problém, mizete pomoci funkce

Nastaveni
Povolit zjisténi
tohoto zafizeni

Rezim povoleni

Podpora zafizeni
Chromecast

Podpora zafizeni
Airplay

Podpora zafizeni
Miracast

Sdilejte obrazovku
prostfednictvim
webu

Nazev zatizeni

docs.smarttech.com/kb/171904

-

Zpétna vazba

Popis

Umoznuje aplikaci Bytello Share objevit tento displej prostfednictvim nazvu
ScreenShare.

Je-li povoleno, sdileni obrazovky vyzaduje povoleni, kdyz Gcastnici pozaduji
vysilani na obrazovku, a vyZaduje schvaleni.

UmoZnuje zjistit server pro zatizeni s podporou Chromecast, véetné pfipojeni
pres Cast... prostfednictvim prohlize¢e Chrome.

Ucini server zjistitelny pro zafizeni s podporou AirPlay.

Ucini server zjistitelny pro zafizeni s podporou Miracast.
Pozniamka

Tato funkce je ve vychozim nastaveni vypnuta, aby se snizilo pretizeni sité.
Umoznuje zafizenim pFipojit se k Screen Share prostrednictvim webu Bytello Share.
Zadejte adresu URL https://share.bytello.com do adresniho fadku prohlizece vaseho
pocitace.

Zménte nazev ScreenShare displeje klepnutim na . Zadejte vlastni nazev pomoci
klavesnice na obrazovce.

@ Dulezité

V nézvu displeje (tj. ndzev Device/ScreenShare) nepouZivejte specialni znaky, jako je

»&"“ nebo ,,<“. PouZiti specidlnich znakl v zobrazovaném ndazvu zabranuje zafizeni
pouZzivat AirPlay pro pfipojeni k displeji.
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Nastaveni Popis

Spustit Je-li povoleno, aplikace Screen Share se spusti pfi spusténi systému. V horni ¢asti
automaticky pfi displeje se zobrazuje plovouci nabidka, ktera ukazuje, Ze je aplikace spusténa.
startu

Obnovovaci Nastavuje interval, ve kterém se generuje novy kéd pfipojeni.

frekvence kédu
Velikost - Mizete zménit velikost plovouciho okna v horni ¢asti displeje.

lovouciho okna o e , . .
P - Normdlni zobrazuje kéd pfipojeni s ikonou Malé zobrazuje pouze ikonu

plovouciho okna

- Minimalizovat zakaZe plovouci okno

Plan uZivatelské Zvolte, zda se maji odesilat data o provoznim chovani z aplikace Screen Share
zkusenosti produktu | vyvojati aplikace. Vyvojar pak data pouzije ke zlepSeni uZivatelského dojmu
aplikace Screen Share.

Zaznamenat zpétnou Pokud pfi pouZzivani aplikace Screen Share narazite na problém, mizete pomoci
vazbu funkce Log Feedback odeslat vyvojati aplikace Screen Share soubor protokolu
aplikace, aby vdm pomohl s fesenim problému.

0 aplikaci

® Obsahuje informace o verzi softwaru a pravnich smlouvach. Pokud je k dispozici
nova verze, upgradujte kliknutim nebo klepnutim na Aktualizovat .

Vychod

® Ukoncete aplikaci Screen Share.

Funkce sdileni obrazovky dostupné u kazdé metody sdileni obrazovky
Nékteré funkce aplikace Screen Share na displeji jsou k dispozici pouze pfti pouziti urcitych metod sdileni
obrazovky.

Bytello Share App

Funkce Windows MacOS ioSs Android Chrome
oS
Sdileni obrazovky V] V] V] V] VI
Touchback V| ™ L] [] []
Sdileni zvuku V| V] V] V] []
Desktop Sync V] ™ V] VI V]

<
<
L] ]
L] ]
L] ]

Synchronizace zatizeni
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Funkce Windows MacOS i0OS Android Chrome
oS

Anotace V] V] V]

Sdileni fotoaparatu V] V] V]

Sdileni dokument@/soubort

| K|
| K|
| K

Sdileni fotek

<
<
<

Sdileni videa/audia

| K |
| K |
K]

Dalkové ovladani

<
<
<

Pozastavit sdileni obrazovky

Neni nutna zadna instalace

ORI O0O0O0O0O K
ORI O0O000K

1O |
1O |
L] O] |

aplikace

Airplay
Funkce MacOS i0oS
Sdileni obrazovky V] V]

Touchback

| [ |
| O |

Sdileni zvuku

<
<

Desktop Sync
Synchronizace zafizeni
Anotace

Sdileni fotoaparatu
Sdileni dokumentd
Sdileni fotek

Sdileni videa/audia
Dalkové ovladani

Pozastavit sdileni obrazovky

oo oodtondl|
o odononnl

Neni nutna zadna instalace aplikace

<
<
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Miracast

Funkce Android Windows

Sdileni obrazovky

<

Touchback

| K]
| K

Sdileni zvuku

<
<

Desktop Sync
Synchronizace zafizeni
Anotace

Sdileni fotoaparatu
Sdileni dokumentu
sdileni fotek

Sdileni videa/audia
Dalkové ovladani

Pozastavit sdileni obrazovky

oo oodtondl|
O odonon ol

Neni nutna zadna instalace aplikace v/ V]
Chromecast
Funkce Pouze PC (Win/Mac/Chrome)

Sdileni obrazovky

<

Touchback

| O |

Sdileni zvuku

<

Desktop Sync
Synchronizace zatizeni
Anotace

Sdileni fotoaparatu

OO0O00Ool

Sdileni dokumentt

1 Zvuk je automaticky sdilen s displejem. Tlacitko ztlumeni je dostupné pouze na zafizenich se systémem Windows a ChromeQS pfi sdileni celé obrazovky.
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Funkce Pouze PC (Win/Mac/Chrome)
Sdileni fotek

Sdileni videa/audia
Dalkové ovladani

Pozastavit sdileni obrazovky

OO OO

Neni nutna zadna instalace aplikace V]

Webcast
Funkce Windows MacOS Chrome OS
Sdileni obrazovky V] V] V]

Touchback

| O |
| O |
| O |

Sdileni zvuku

<
<
<

Desktop Sync
Synchronizace zafizeni
Anotace

Sdileni fotoaparatu
Sdileni dokumentu
sdileni fotek

Sdileni videa/audia
Dalkové ovladani

Pozastavit sdileni obrazovky

oooooooogo
ooooooooOoo
oooOoooood|

Neni nutna Zadna instalace aplikace

<
<
<

Pripojeni zarizeni k displeji

Aplikace Screen Share na displejich GX (V3) umozZnuje sdilet obrazovku pocitace nebo mobilniho zafizeni s

displejem.

2 Sdileni zvuku neni k dispozici pfi sdileni okna.
3 Sdileni zvuku je k dispozici pouze pfi sdileni karty.

4 Sdileni zvuku neni k dispozici pfi sdileni okna.
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Aplikace Screen Share displeje podporuje zafizeni nakonfigurovana pomoci aplikace Bytello Share a nativni
streamovani ze zafizeni (Airplay, Miracast a Chromecast). Bez ohledu na to, jakou metodu sdileni obrazovky

zafizeni zvolite, jsou kroky pro spusténi a spravu relace sdileni obrazovky stejné:
- Ovérte sit
- Pripojte zafizeni k displeji
- Spravujte pfipojena zafizeni
= Minimalizace a zména usporadani obrazovek

- Zastaveni relace sdileni obrazovky
Rozbalenim nize uvedenych ¢asti se dozvite vice o jednotlivych krocich.

Ovéreni sité
Vase zafizeni musi byt ve stejné siti jako displej, aby se mohlo pfipojit pomoci aplikace Bytello Share nebo nativniho
streamovani ze zafizeni (Airplay, Miracast a Chromecast). Pomoci nasledujiciho postupu ovérte, zda jsou vase

zafizeni a displej pfipojeny ke stejné siti.
1. Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni
obrazovky . Otevre se hlavni rozhrani Screen Share.
NEBO

Klepnéte na ikonu plovouci nabidky v horni ¢asti domovské obrazovky displeje, pokud je
spusténa funkce Screen Share.

2. Poznameneijte si sit, ke které je displej pfipojen. Nazev se zobrazi vedle = ikony.

3. Ovérte, zda je vase zafizeni pripojeno ke stejné siti. DalsSi informace naleznete v uZivatelské prirucce k

zafizeni.
PFipojeni zafizeni k displeji
1. Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni

obrazovky . Otevie se hlavni rozhrani Screen Share.
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2. Ovérte, zda jsou zatizeni a displej pripojeny ke stejné siti Wi-Fi (viz Ovéreni sité na predchozi
strance).

Poznamky
© Pokud pouzivate aplikaci Bytello Share, poznamenejte si 6mistny kdd pfipojeni.
© Pokud poutzivate jinou metodu nezZ aplikaci Bytello Share (napfiklad AirPlay, Chromecast nebo
Miracast), poznamenejte si nazev ScreenShare vedle & ikony.
3. Vyberte si jeden z nize uvedenych zplisobu pfipojeni.
°  Aplikace Bytello Share (viz PouZiti aplikace Bytello Share na strané 53).
Tip
Chcete-li dosahnout nejlepsiho vykonu, poutzijte k pfipojeni aplikaci Bytello Share.
© Nativni streamovaci sluzby
° Airplay (k dispozici na zafizenich iOS a Mac).
Viz > PouZivdni AirPlay na strance 58
° Miracast (k dispozici na zafizenich se systémem Android a Windows).
Viz > PouZiti technologie Miracast na strance 59
© Chromecast (k dispozici v systémech Chrome OS, Mac a pocitacich se systémem Windows).
Viz > PouZiti Chromecastu pro pripojeni z prohlizece Chrome nebo Chromebooku na strance 59
° Webové vysilani (s adresou URL).
Viz > Pfipojeni pomoci Webcastu na strance 60
4. Pockejte, aZ se zafizeni automaticky pfipoji nebo az hostitel pfijme vasi Zadost o pripojeni.
5. Sdileni obrazovky muzete kdykoli pozastavit nebo ukoncit.

Sprava pfipojenych zafizeni
Zobrazte vSechna pripojena zafizeni, jejich stav, dostupna opravnéni zatizeni a moznosti.

Sprava zafizeni
1. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na Sdileni

obrazovky . NEBO

Klepnéte na plovouci nabidku v horni ¢asti displeje a potom na Zobrazit hlavni obrazovku. Otevre se hlavni
obrazovka.
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2. Odpoji zatizeni od displeje. MZete se odpojit jednotlivé nebo klepnout na ikonu Odpoijit zcela nahote a

odpojit vSechna zafizeni.

Nastroj

Airplay

Miracast

Mobilni pfipojeni
pres aplikaci

Pripojeni k
pocitaci
prostfednictvim
aplikace
Pripojeni k
pocitaci pres
Cast

Pripojeni k
pocitaci
prostfednictvim
adresy URL
Pozvani ke
sdileni

Opravnéni pro
zpétny dotyk

lkona

()

D

N
o

®
@

@

G

Sdileni soubori
-

Opravnéni
spravce
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R

Popis

Zafizeni je pfipojeno pres AirPlay.

Zafizeni je pripojeno pres Miracast.

Mobilni zafizeni je pfipojeno prostfednictvim aplikace Bytello Share.

Pocitac je pripojen prostrednictvim aplikace Bytello Share.

Pocitac je pripojen prostiednictvim aplikace Cast z prohlizece
Chrome.

Zatizeni je pfipojeno prostrednictvim adresy URL/webové stranky
Bytello Share.

Pozvéte pfipojend zatizeni k obsazeni plochy z displeje. V pfipadé
pocitace se tak déje automaticky.

Udélte pfipojenému zafizeni v rezimu synchronizace plochy opravnéni ke
zpétnému dotykovému prenosu.

Udéleni opravnéni zpétného dotyku umozni uZivateli ovladat displej ze
svého zafizeni. To zahrnuje otevirani a zavirani aplikaci, ovladani
moznosti sdileni obrazovky a vytvareni poznamek na displeji.

Poznamka

Tato moznost neumoziuje dotykové ovladani jinych zafizeni
pfipojenych k displeji.

Pro mobilni zafizeni viz také ¢ast Dalkové ovladani (viz ¢ast PouZiti

dalkového ovladani
na strance 57).

Odesilani soubor( z displeje do libovolného pripojeného zafizeni.

Nastavte zafizeni jako sprdvce, ktery bude prijimat nebo odmitat
dalsi Zadosti o sdileni.
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Nastroj Ikona Popis

Néhled
obrazovky
zafizeni 5

Nahled obrazovky pfipojeného zafizeni pfedtim, nez ji uZivatel
nasdili.

Zastaveni sdileni Zastavi sdileni obrazovky zafizeni. Zafizeni zUstavaji pfipojena.

2 C O

Odpojeni Odpoiji zafizeni od displeje. M{zZete odpojovat jednotliva zafizeni
nebo klepnutim na ikonu Odpojit tuplné nahore odpojit vSechna
zatizeni.

Minimalizace a zména usporadani obrazovek
Metoda zrcadleni Maximalni pocet zafizeni
Aplikace Bytello Share 9
AirPlay
Miracast 2
Chromecast/Prohlize¢ Chrome 1
Webcast 2

Kdyz zatizeni sdileji své obrazovky s displejem, mate pfistup k panelu nastroja s ovladacimi prvky pro kazdou
sdilenou obrazovku. Mezi dostupné ovladaci prvky patii ukoncéeni relace sdileni obrazovky, minimalizace

obrazovky a ovladani hlasitosti sdilené obrazovky.

Pristup k panelu néstrojl pro sdilenou obrazovku

1. Klepnéte kamkoli na obrazovku displeje. Panel ndstroju se zobrazi v levém dolnim rohu kazdé sdilené

obrazovky.

2. Klepnutim na ikonu panelu nastroji na panelu nastrojd provedte jednu z akci uvedenych v tabulce nize:

Poznamka

Dostupnost kazdého ovladaciho prvku panelu nastroja zavisi na zplsobu pripojeni a typu

pfipojeného zafizeni.

5 Prohlizeni obrazovky pripojeného zafizeni je k dispozici pouze u zafizeni Mac, Windows, Android a ChromeOS.
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Nastroj Ilkona Popis

Konec . Ukonéeni aktudlni relace sdileni obrazovky.

Minimalizovat E Minimalizujte relaci sdileni obrazovky, abyste méli pfistup k dal$im
oblastem obrazovky displeje.

MiZete také stisknout tlac¢itko Domu na displeji.
Poznamka

Relace sdileni obrazovky muzete kdykoli zobrazit klepnutim na
plovouci panel nastroji v horni ¢asti obrazovky displeje a poté
klepnutim na moZnost Zobrazit sdileni obrazovky.

ReZim plovouciho okna Zobrazeni sdilené obrazovky v plovoucim okné. Okno na
displeji mlzZete presunout klepnutim a pretazenim okna. V
plovoucich oknech neni podporovéno zpétné dotykani.

Hlasitost m Ztlumeni nebo zruseni ztlumeni sdileného zvuku. Néktera zafizeni
nepodporuji zvuk, takze se toto tlacitko nemusi vzdy zobrazit. Viz
Funkce.

Zobrazeni obrazovky ﬁ Pfepinani mezi zobrazenimi obrazovky. Modra ikona v rohu

ukazuje, kolik obrazovek pravé sdili svou obrazovku s displejem.

Pokud vice zatizeni sdili obrazovky s displejem, miZete je pfesunout.

Postup pfi zméné usporadani obrazovek

1. Na displeji stisknéte a podrite obrazovku, kterd se sdili, a poté pfetazenim okna upravte pofadi.

2. Uvolnénim zménite polohu.

Zastaveni relace

Uéastnici mohou sdileni obrazovky ukonéit klepnutim na Q) Hostitel miZe také odpojit Ucastnika.

Odpojeni zafizeni jako ucastnika

Proces odpojeni zatizeni jako Ucastnika se lisi v zavislosti na vasem zatizeni a zpUlsobu pfipojeni. Dalsi

informace naleznete v uZivatelské prirucce k zafizeni.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Odpojeni Ucastnika jako hostitele Tip

Poznamka

Vsechna zafizeni mGzete odpojit klepnutim na S v horni ¢asti seznamu.

1 Klepnéte na ZaFizeni * na hlavni obrazovce aplikace Screen Share.
Otevre se obrazovka Sprava zaftizeni (viz Sprdva pripojenych zarizeni na strance 49).
2. Vyberte zafizeni ze seznamu a klepnutim O] jej odpojte.

3. Potvrdte klepnutim na Odpojit .

Pouzivani aplikace Bytello Share

Chcete-li dosdhnout nejlepsiho vykonu, pouZijte k pfipojeni zafizeni k displeji aplikaci Bytello share.

Pozadavky na zafizeni pro pouzivani sluzby Bytello Share

Zarizeni Pozadavek

Zaftizeni se systémem iOS (iPhone 6 i0S 10.0 a novéjsi
nebo novéjsi)

Zarizeni se systémem Android Android 5.0 a novéjsi (doporucuje se Android 10.0)
Pocitace se systémem Windows Windows 7, 8, 10 a novéjsi

Pocitace Mac Mac 0S X 10.11, 11 a novéjsi

Prohlize¢ Chrome Chrome 38 a novéjsi

Linux Ubuntu 12.04 a novéjsi

StaZeni a pouzivani aplikace Bytello Share
Aplikaci Bytello Share miZete pouZit k zrcadleni zatizeni, synchronizaci s displejem, sdileni soubor( a dalsi.

Zacnéte staZzenim a instalaci aplikace do zatizeni. PoZzadavky na zatizeni naleznete v ¢asti PoZadavky na zafizeni
pro pouZivdni Bytello Share vyse.

Poznamka

Po instalaci aplikace Bytello Share se kamera Bytello view muZe stat vychozi kamerou v softwaru pro
spolupraci nainstalovaném na vasem zafizeni. Pomoci nastaveni softwaru pro spolupraci mlzete vybrat kameru,
kterou chcete pouZit.
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Stazeni aplikace Bytello Share

L

Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni

obrazovky . Otevre se hlavni rozhrani Screen Share.

Klepnéte na ikonu UZivatelska prirucka

V prohlizeci vaSeho zafizeni zadejte adresu URL zadanou na obrazovce displeje v &asti Instalace
(https://ssp.bytello.com/download).

NEBO

Pomoci aplikace pro skenovani QR kédd na vasem zafizeni naskenujte QR kdd na obrazovce displeje.

4

Stahnéte si a nainstalujte aplikaci Bytello Share pro vase zafizeni.

Pripojeni zarizeni k displeji

L.

2

Ovérte, zda jsou vase zafizeni a displej pfipojeny ke stejné siti Wi-Fi (viz Ovéreni sité na strané 48).
Otevrete aplikaci Bytello Share na svém pocita¢i nebo mobilnim zafizeni.

Zadejte 6mistny kéd pfipojeni zobrazeny v hlavnim rozhrani aplikace Screen Share nebo v plovouci
nabidce v horni ¢asti displeje.

NEBO

Kliknéte nebo klepnéte na ndzev ScreenShare (viz Ndzev sdileni obrazovky a adresa webové
stranky sdileni Bytello na strané 42) displeje, ke kterému se chcete pftipojit v ¢asti Vyhleddvdni
pripojitelnych zarizeni.

Pockejte, aZ se zafizeni automaticky pfipoji nebo az hostitel pfijme vasi Zadost o pfipojeni.

Funkce dostupné po pfipojeni zavisi na zafizeni, které pouzivate. Viz tabulka nize.

Sdileni obrazovky zafizeni s displejem

L

2

Otevrete na svém zaftizeni aplikaci Bytello Share a pripojte se k displeji.

Pockejte, az se zafizeni automaticky pfipoji nebo az hostitel pfijme vasi Zadost o pfipojeni.
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3. Aplikace nabizi nasledujici moznosti sdileni obrazovky (moznosti zavisi na pouzivaném zafizeni):

Moznost Popis Zarizeni
Sdileni Sdilejte obrazovku zatizeni s displejem pomoci jedné z uvedenych moZnosti Vsechny
obrazo (Plocha, Okno, Rozsitit obrazovku atd.).

vky Poznamka

Pokud je povolen rezim opravnéni, hostitel na displeji bude muset vasi
Zadost o pripojeni prijmout. V opacném pripadé bude vase zafizeni sdilet
obrazovku automaticky.

Tip

Pokud chcete funkci Touchback na displeji zakazat, zménte opravnéni
pomoci nabidky v horni ¢asti obrazovky pocitace.

Média Sdilejte video z mobilniho zatizeni na displeji. V aplikaci klepnéte na Mobilni
moznost

Foto Média a vyberte video, které chcete sdilet. Mobilni

Dokument | Sdilejte fotografii z mobilniho zafizeni na displeji. V aplikaci klepnéte Mobilni

na moznost

Fotoaparat | Fotografie a vyberte obrazek, ktery chcete sdilet. Mobilni

Vzdaleny Sdilejte dokument z mobilniho zafizeni na displej. V aplikaci klepnéte na | Mobilni
pfistup poloZzku Dokument a vyberte soubor, ktery chcete sdilet.
4 AZ budete se sdilenim hotovi, kliknéte nebo klepnéte na Zavfit (D v nabidce Sdifeni obrazovky na vasem zafizeni.
- y
5  Klepnutim & se odpojite.
Pouziti aplikace Bytello Share k interakci s displejem
S displejem mUZete komunikovat pomoci aplikace Bytello Share ve vasem zaftizeni, v€etné kontroly, zda jsou

povolena opravnéni Touchback (viz Sprava pfipojenych zafizeni na strané 49). Vyberte, zda chcete pouZivat funkci
dalkového ovladani nebo duplikovat obrazovku displeje do svého zatizeni.
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Moznost Popis Zarizeni
Synchroniza | 7rcadlete obrazovku displeje na svém zatizeni. Vsechny
ce plochy

Vzdéleny Pokud jsou pro vase zatizeni povolena dotykova opravnéni (viz Sprava Mobilni

pripojenych zafizeni na strané 49), mlzete ovladat displej a otevirat a zavirat

soubory, spravovat aplikace a vytvaret pozndmky na obrazovce displeje.
Synchronizac ' Anotace lze ukladat na displej nebo je sdilet se zafizenimi pfipojenymi PC
e zafizeni pomoci aplikace Bytello Share (viz &ast Anotace na dalsi strand).

Poutziti funkce Desktop Sync
KdyZ pouZzijete funkci Desktop Sync, zobrazi se obrazovka displeje na vasem zafizeni. Pokud jsou pro vase zafizeni

povolena opravnéni k dotykovému ovladani, mlzete ovladat displej a otevirat a zavirat soubory, spravovat

aplikace a pomoci pera kreslit na obrazovku displeje.

Poznamka

Vykon funkce Desktop Sync se muze lisit v zavislosti na poctu pripojenych zafizeni. Kvalita obrazu mlze byt

ovlivnéna, pokud jsou k displeji pfipojena vice nez dvé zafizeni a tuto funkci pouZzivaji soucasné.

Pouziti funkce Desktop Sync
1. Otevfiete na svém zafizeni aplikaci Bytello Share a pfipojte se k displeji.
2. Na zafizeni klepnéte na Synchronizace plochy.
Pozndmka

©  Z bezpecnostnich dlvodu je touchback automaticky deaktivovan, ale mlzete jej povolit na
strance Sprdva zarizeni v aplikaci Screen Share displeje (viz Sprdva pripojenych zafizeni na
strané 49).

° Touchback je k dispozici pouze na maximalizované obrazovce/dokované obrazovce.

3. Pockejte, aZ hostitel pfijme poZadavek na synchronizaci plochy vaseho zafizeni s displejem. Na vasem

zarfizeni se zobrazi obrazovka displeje.

V rezimu synchronizace plochy mohou uZivatelé psat na displej na samotném displeji a z pfipojenych zafizeni
(pokud jsou povolena opravnéni). Mlzete pofidit snimek obrazovky anotaci a sdilet soubor se zatizenimi
pripojenymi k aplikaci Bytello Share.
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Chcete-li opatfit poznamkami
1. Ujistéte se, Ze je vase zafizeniv rezZimu synchronizace plochy.

2. Sdilejte poznamky se zafizenimi, ktera jsou pripojena k aplikaci Bytello Share v rezimu synchronizace plochy.
Klepnéte na Q Sdilet

Nastroj Ikona Popis

Pero A Dotyk se chova jako pero a kresli digitdIni inkoust na prekryv
obrazovky. Klepnutim na ikonu pera zménite barvu. Pomoci funkce
pera mlZete nad relaci sdileni obrazovky vytvaret poznamky.
Zaftizeni s povolenymi opravnénimi pro zpétny dotyk mohou také
vytvaret poznamky.

Vymazat 0 Dotyk se chova jako guma a maze digitdlni inkoust nakresleny na
prekryv obrazovky.
Clean I\—| Vymaze vSechny anotace.
X
Ulozit IED UloZi aktualni obrazovku do souboru s obrazkem na displeji.
Vlozte Vlozeni snimku obrazovky s pozndmkami do souboru tabule na
- displeji.
Sdilet @ Sdileni anotaci se zafizenimi, ktera jsou pripojena k aplikaci Bytello
Share v rezimu Desktop Sync. Klepnéte na moznost Sdilet, vyberte

zafizeni a klepnéte na moznost Potvrdit. Displej odesle snimek
obrazovky ve formatu .png.

Pouziti dalkového ovladace
Pouze pro mobilni zafizeni. @
1. Otevrete na svém zafizeni aplikaci Bytello Share.
2. Pripojte se k displeji pomoci aplikace.
3. Nazafizeni klepnéte v aplikaci na Ovladac.
4, Ovladejte displej pomoci dotykové obrazovky na svém mobilnim zafizeni.
Tip

n
Klepnutim na nabidku Vice = mGZete pfepinat mezi reZimem pohybu a reZimem touchpadu.

Synchronizace zatizeni

Pouze pro PC. @
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Funkce Synchronizace zafizeni umoZnuje pripojit pocitac ke kamere a mikrofonu pfipojenym (volitelné) k
displeji a vytvofrit tak virtudini kameru a mikrofon. Tuto funkci pouzijte pro schizky v konferenénim softwaru

tfetich stran.
1. Oteviete na svém zafizeni aplikaci Bytello Share a pfipojte se k displeji.
2. Vaplikaci kliknéte na Synchronizace zatizeni.
3. Vyberte, zda se chcete pfipojit ke kamefe a mikrofonu.

Pokud je k displeji pfipojena kamera, mlzete vidét jeji zobrazeni na obrazovce zafizeni. Pokud synchronizujete

mikrofon, mlzete slyset zvuk v mistnosti s displejem.

Pouziti nativniho streamovani (AirPlay, Miracast nebo Chromecast)

V sitich, které jsou nakonfigurovany tak, aby podporovaly AirPlay, Miracast nebo Chromecast, mohou ucastnici

pouzivat nativni sdileni obrazovky bez instalace softwaru nebo starosti o prava spravce.

Streamovani pres AirPlay a Chromecast jsou ve vychozim nastaveni povoleny, ale streamovani pres Miracast

musi byt povoleno v Nastaveni (viz Nastaveni na strané 43).

Pouziti AirPlay

@ DUlezity
Zarizeni Ucastnika se nemuzZe pripojit k displeji pomoci AirPlay, pokud nazev displeje (tj. nazev
zatizeni/sdileni obrazovky) obsahuje specialni znaky, napfiklad "&" nebo "<". Chcete-li pfejmenovat

zobrazovany ndzev, viz Ndzev zafizeni na strance 43.

1. Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni
obrazovky i Otevie se hlavni rozhrani Screen Share.
Poznamka
Poznamenejte si nazev ScreenShare vedle ikony& .
2. Ovérte, zda jsou vase zafizeni a displej pfipojeny ke stejné siti Wi-Fi (viz Ovéreni sité na strané 48).
3. Chcete-li zafizeni pouZivat Airplay, postupujte podle pokyn( (viz podpora Apple).
Pozndmka

Ujistéte se, Ze nastaveni brany firewall neblokuje ptipojeni ke sluzbé Screen Share, Airplay nebo Apple Bonjour.

Dalsi informace naleznete v uzivatelské prirucce k zafizeni.
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Pouziti technologie Miracast

Poznamka

Postup pfipojeni ze zafizeni Android se liSi v zavislosti na zafizeni. NejbéznéjSimi zpUsoby jsou pouZiti
inteligentniho zobrazeni, zrcadleni obrazovky a rychlého pfipojeni. Podrobnosti naleznete v uZivatelské

pfirucce k zafizeni Android.
1. Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni
obrazovky . Otevre se hlavni rozhrani Screen Share.

Poznamka

Poznamenejte si nazev ScreenShare vedle ikonyé’
2. Ovérte, zda jsou vase zafrizeni a displej pripojeny ke stejné siti Wi-Fi (viz Ovéreni sité na strané 48).

3. Chcete-li pouzivat Miracast, postupujte podle pokyn( pro vase zafizeni (viz podpora spole¢nosti

Microsoft nebo uZivatelska ptirucka k zatizeni Android).

Pouziti Chromecastu pro pfipojeni z prohlizece Chrome nebo Chromebooku

@ Dilezity
Systém Windows podporuje odesilani pouze zvuku plochy. KdyZ prenesete plochu pocitace Mac nebo Chrome

0S, obsah obrazovky se zobrazi na displeji, ale z pocitace neuslysite zadny zvuk.

1. Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni
obrazovky . Otevie se hlavni rozhrani Screen Share.
Poznamka
Poznamenejte si nazev ScreenShare vedle ikonyé’ .
2. Ovérte, zda jsou vase zafizeni a displej pfipojeny ke stejné siti Wi-Fi (viz Ovéreni sité na strané 48).

3. Chcete-li pouzivat Chromecast podle pokynt pro vas pocitac (viz Podpora prohlize¢e Chrome).

Poznamka

Pri této metodé pfipojeni mohou ostatni zatizeni ukondit relaci sdileni obrazovky bez varovani.
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Pripojeni pomoci webcastu
Ucastnici se mohou pfipojit prostfednictvim webovych stranek Bytello Share bez stahovani a instalace
aplikaci nebo softwaru. Ujistéte se, Ze je aplikace Screen Share nakonfigurovana tak, aby umoznovala pfipojeni

Miracast (viz nastaveni).

1. Na domovské obrazovce displeje tuknéte na polozku Sdileni
obrazovky . Otevre se hlavni rozhrani Screen Share.

NEBO

Klepnéte na ikonu plovouci nabidky v horni ¢asti domovské obrazovky displeje, pokud je spusténa
funkce Screen Share.

2. Ovérte, zda jsou vase zafizeni a displej pripojeny ke stejné siti Wi-Fi (viz Ovéreni sité na strané 48).

3. Na svém zarizeni otevrete preferovany prohlize¢ a zadejte adresu URL share.bytello.com.

4. Zadejte 6mistny kod pripojeni zobrazeny v hlavnim rozhrani aplikace Screen Share nebo v plovouci

nabidce v horni ¢asti displeje.
NEBO
Klepnéte na nazev displeje, ke kterému se chcete pfipojit, v cdsti Vybrat zafizeni.
5 Pockejte, aZ se zafizeni automaticky pripoji nebo az hostitel pfijme vasi Zadost o pfipojeni. Sdileni

obrazovky muZete kdykoli pozastavit.

6. AZ sdileni dokondite, kliknéte na O] ikonu nebo kartu zavrete ¢i obnovte.

W u I 4
Pouziti palety
Aplikace Paleta umoznuje malovat nebo kreslit na digitalni platno pomoci rGznych nastrojl z

panelu nastrojd, barev z barevného ramecku a palety michani barev.

Nastroje palety a ovladaci prvky

Nastroje a ovladaci prvky pro vytvareni a sdileni palet
Vyplnte ohrani¢enou oblast aktualné vybranou barvou.

Nastroj lkona Popis
Nastroje nabidky

Klepnutim na ikonu Menu ‘=’ v levém dolnim rohu otevrete nabidku nastrojl pro ukladani a sdileni.
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Nastroj Ikona
Ulozit I
Import
Ukoncit ()
-
)

Ostatni ovlidaci prvky

Vymazat
Zrusit <}§
Znovu A>
Vzorek é?
p,

Vyplfi

Popis

UloZte obrazek jako soubor .png.

Importujte soubor obrdzku .png, .jpg nebo .bmp na digitdIni
platno. Obrazek se roztahne tak, aby vyplnil pozadi platna.

Ukoncete aplikaci Paleta.

Vymazte veskery digitalni inkoust.

Obratte Ucinek posledni akce.

Obnovte posledni akci, kterou jste zrusili pfikazem Znovu.

Vyzkousejte barvu z obrazku na obrazovce.

Vyplnéni ohranicené oblasti aktualné vybranou barvou.

Ndstroje pro malovani, kresleni a mazani na digitalnim platné
Vyberte si rozsah barev, kterymi chcete kreslit nebo malovat. Barvy mUZete také michat a pfizpUsobovat v

nastroji paleta.

Nastroj

Sada nastroji
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Uéel Popis

Pi¢te nebo Tuzku lze pouzit pro vétsinu psacich aplikaci.
kreslete digitalnim

inkoustem ve

stylu tuzky.

Napiste nebo Pero je vhodné pro vyuku psani rukou.
nakreslete

digitalni tus ve

stylu pera.
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Nastroj

A

l_ Voskovka

U $tetec1

<

"

i' Stétec 2

‘» ‘ Krida

n

I\

U Vzduchovy Stétec

D Guma

Paleta

ColorBox

%e2s0 ColorBox
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Uéel

Piste nebo
kreslete digitalni
tusi ve stylu

voskové pastelky.

Napiste nebo
nakreslete digitalni
tus ve stylu Gzkého
Stétce.

Napiste nebo
nakreslete
digitalni tus ve
stylu Sirsiho
Stétce.

Napiste nebo
nakreslete
digitalni tus ve
stylu uhelné

tuzky.

Piste nebo
kreslete digitdlnim
inkoustem ve

stylu airbrush.
PouZijte pero nebo
prst jako gumu

Upravit

existujici barvu.

Vyberte barvu,
kterou chcete
pouzit pfi malovani
nebo kresleni na

digitalni platno.

Popis

Pastelka se nejlépe hodi k vytvarnym cinnostem, jako je
malovani a vybarvovani obrazkd, nikoli k psani.

Uzky $tétec se nejlépe hodi k umélecké praci, jako je
malovani a vybarvovani obrazkd, spise nez k psani.

Sirdi $tétec se nejlépe hodi k umélecké praci, jako je
malovani a vybarvovani obrazkd, spise nez k psani.

Uhelna tuzka se nejlépe hodi k umélecké préci, jako je
malovani a vybarvovani obrazkd, spise nez k psani.

Vzduchovy stétec se nejlépe hodi k umélecké préci, jako
je malovani a vybarvovani obrazkd, spise nez k psani.

Inkoust z obrazovky podle potifeby vymazte. Funkce
Multitouch neni podporovéna.

Pomoci nastroje paleta mlZete vytvorit novou barvu
pfizplisobenim barvy z pole ColorBox. Vyberte barvu, ktera

se ma smichat s aktualni barvou, a pak pomalu michejte paletu,
dokud nedosahnete poZzadovaného barevného prolnuti.

Vyberte si fadu barev, kterymi mizete kreslit nebo malovat.
Barvy mUzZete také michat a prizplsobovat v nastroji Paleta.
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ZalozZeni nové palety

1. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu

Aplikace ==, Zobrazi se nabidka Aplikace.

2. Klepnéte na ikonu Paleta

. Otevre se aplikace

Paleta.

Zména pozadi

1. Klepnéte na ikonu Menu 3.
. - (LN
2. Klepnéte na ikonu Importovat )
3. Prejdéte na obrazek, ktery chcete pouzit, z Ulozisté displeje nebo z jednotky USB.
4, Klepnutim na OK importujte obrdzek. Obraz se zobrazi na digitalnim platné.

Poznamka

Jedinym zpUsobem, jak odstranit pozadi, je zah4jit novou relaci.

Psani a kresleni na paletu

1. Vyberte ndstroj pro malovani nebo kresleni.

Pokud chcete, upravte tloustku ¢ary pomoci posuvniku.

2. Vyberte barvu z pole ColorBox.

Pokud chcete, poufZijte nastroj paleta k pfizptsobeni vybrané barvy. Zacnéte vybérem dvou barev, které chcete

smichat.

3. Pomoci pera na displeji nebo prstu malujte nebo kreslete digitalnim inkoustem.
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Opusténi palety
AZ budete hotovi, klepnéte na ikonu Menu ‘=/a potom na ikonu Konec [E
Tip

Pokud chcete soubor zachovat, pred ukoncenim praci ulozte.

Pouzivani aplikace Fotoaparat

4 Obraz videa mUZete zobrazit z pripojené kamery USB video tfidy (UVC) kompatibilni se systémem

Android a pofidit snimek obrazovky, ktery m(iZete upravit a opatfit poznamkami, nez jej uloZite na
- displej jako .jpg obrazek. Obrazek pak muzete importovat do jinych aplikaci, jako je

jako aplikace Tabule a Paleta.

ProhliZeni, pridavani poznamek a ukladani snimku obrazovky z
pripojené kamery

Pfipojeni kamery a view jeji vstup
1. Pfipojte UVC kameru kompatibilni se systémem Android k jednomu z konektor( USB Type-A displeje.
2. Nadomovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace &%,

3. Klepnéte na ikonu Fotoaparat ©

Zobrazi se hlavni rozhrani aplikace Fotoaparat.

M - (0
4 Klepnéte na ikonu Nastaveni &/,
5 Vyberte pfipojenou kameru a zvolte rozliSeni obrazu. Zobrazi se

video z pfipojené kamery.

Pofizeni snimku obrazovky a pfidani poznamek

1. Klepnéte na ikonu Zachytit obrazek @]
Video z fotoaparatu se prepne do rezimu prehravani a snimek se ulozi na displej.
Poznamka

Snimky se ukladaji na displej v Storage > Video Presenter > Photograph > [Slozka s datem)].

2. Chcete-li se vrétit do rezimu nahledu fotoaparatu, klepnéte na ikonu Zpét
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3. Zobrazi se moznosti vybéru pro Upravu obrazu fotoapardtu, véetné rezimu celé obrazovky nebo automatického
rezimu (pevny pomér stran), zmény velikosti snimku nebo otoceni snimku.

Moznost nabidky Popis

ReZim obrazu. Jedna se o vychozi rezim nahledu bez jakychkoli vizudlnich efektd.

Normalni
() Textovy rezim.
— Vylepseni
Zobrazi se mozZnosti nastaveni obrazu fotoaparatu, véetné celoobrazovkového nebo
Upravy automatického rezimu (pevny pomér stran), zmény velikosti obrazu nebo otaceni

obrazu.

MuUZete také vybrat z nasledujicich moZnosti zobrazeni obrazu:

- Klepnutim na N pfepnete do normalniho rezimu

- Klepnutim na T sniZite vyuZiti barev a zlepsite kvalitu zobrazeni textu.

- Klepnutim na P snizite kontrast a zvysite sytost pro zlepSeni kvality obrazu.

Klepnutim na poloZzku Rozsitené mozZnosti ziskate pfistup k ovladacim prvkim pro
dynamické nastaveni jasu, kontrastu, sytosti a ostrosti.

4. Pokud si chcete délat poznamky na snimek obrazovky, klepnéte na ikonu

Znacka & ikona . Zobrazi se fddek nabidek Oznadit.
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5 Vyberte si z nasledujicich moznosti:

Moznost nabidky Popis

Ukoncete rezim pera nebo zvyraziiovace a obnovte dotykové funkce. Napfiklad

4 Vybrat klepnutim a podrzenim obrazku presunte jeho pozici.
0 Pomoci pera na displeji nebo prstu mlzete psat nebo kreslit digitalnim
— pera inkoustem.
g Pomoci nastroje Zvyrazniova¢ mlzZete pridat zvyraznéni textu nebo objekt(.
= Zvyraznovac

(T Ulozte aktudlni snimek obrazovky.

— Ulozit

@ Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:
Vice

- Klepnutim na ikonu Soubor B se prepnete do aplikace Spravce soubort, kde
muUZete vyhledat a zobrazit dfive uloZené obrazky.

- Klepnutim na ikonu Vlozit = otevfete novou tabuli a vlozte aktudlni snimek
obrazovky.

, . A Gt - iy
- Klepnutim na ikonu Cloud &S ylogite aktualni snimek obrazovky pfimo na ucet
Google Drive nebo OneDrive.

6. Klepnutim na ikonu ZavFit X opustite nabidku Oznadit a vratite se ke snimani obrazovky.

Zobrazeni vstupu kamery a dfive pofizenych snimki soucasné

1 Klepnéte na ikonu Zobrazit v pravém dolnim rohu obrazovky.

2. Nactéte jiny, dfive pofizeny obrazek do tohoto umisténi nadhledu.

Moznost nabidky Popis
mim Zobrazeni aktudlniho nahledu fotoaparatu v levé poloviné obrazovky a dfive
uu Dvojity uloZzeného snimku v pravé poloviné.
Zobrazeni aktudlniho nahledu fotoaparatu v levém hornim kvadrantu
CtyFi obrazovky a az tfi dfive ulozenych snimkl v ostatnich tfech kvadrantech.

Do tohoto mista ndhledu mlzZete nadist jiny, dfive pofizeny snimek.
Nahled

3. Klepnutim na ikonu ZavrFit X opustite view menu a navrat k videu z pfipojené kamery.
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Ukonceni fotoaparatu

AZ budete hotovi, klepnéte na ikonu Konec E] v levém dolnim rohu obrazovky.

Pouziti funkce Clean

Pomoci aplikace Clean optimalizujte systémovou pamét displeje a odstrafite soubory v kosi.

Otevreni a zavreni aplikace Vycistit

Otevreni aplikace Vycistit

1. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace s

2. Klepnéte na ikonu Cisty

Zobrazi se hlavni rozhrani aplikace Clean.

Poznamka

. . . . v . ) . ,
Chcete-li zkontrolovat informace o verzi aplikace Clean, klepnéte na ikonu Informace \’ v levém dolnim rohu.

Zavreni aplikace Vyistit

Chcete-li aplikaci Clean ukoncit, klepnéte na ikonu Konec <l v 1evém dolnim rohu.

Pouziti nastroje Optimalizace jednim tlacitkem
Pomoci néastroje Optimalizace jednim tlacitkem muzete vymazat systémovou pamét displeje, zjistit problémy s

hardwarem a soucasné vymazat smazané soubory (kos) displeje.

1. Zatnéte klepnutim na Optimalizace jednim tlacitkem.
2. Pockejte na dokonéeni aplikace.

Po dokonceni mizete aplikaci znovu optimalizovat nebo ji ukoncit.

Pouzivani nastroje Vycistit pamét

Pomoci nastroje Vydistit pamét vymazte systémovou pamét displeje RAM.
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1 Klepnéte na ikonu Vydistit pamét
2. Pockejte na dokonceni aplikace.

Po dokonceni miZete znovu optimalizovat nebo aplikaci ukoncit

Pouziti nastroje Vycistit kos

Pomoci nastroje Vycistit koS vymazte smazané soubory (kos) displeje.
1 Klepnéte na ikonu Vycistit ko$
2. Pockejte na dokonceni aplikace.

Po dokonceni mUzete aplikaci znovu vycistit nebo ukoncit.

Pouzivani sluzby Cloud Drive

Pomoci aplikace Cloud Drive mlzZete nastavit zobrazeni pro ukladani nebo nacitani poloZzek z Gctu Disku

Google nebo OneDrive (vyZaduje existujici icet Disku Google nebo OneDrive).

Otevreni aplikace Cloud Drive

1. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace ®9,

2. Klepnéte na ikonu Cloud Drive “8d&,

Pfidani uctu
1. Klepnéte na Pridat ucet.
2. Vyberte typ Uctu klepnutim na Disk Google nebo OneDrive.
3. Zadejte e-mail a heslo svého Uctu a po zobrazeni vyzvy povolte opravnéni. Pokud
chcete, opakujte kroky 1 az 3 a pridejte dalsi ucty.
4. Chcete-li nastavit Ucet jako vychozi Ucet displeje, vyberte jej a klepnéte na moznost Nastavit jako
vychozi. Pokud nechcete, aby Gcet prestal byt vychozi, klepnéte na Zrusit vychozi.

Chcete-li se odhlasit z Uctu, klepnéte na Odhlasit se.

5  Klepnutim na ikonu Zavrit X ukoncete.
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Pouziti WPS Office

Pomoci funkci Writer, Presentation a Spreadsheet tohoto kancelarského baliku mizete vytvaret
nebo prohliZet rizné typy dokumentl. WPS Office mlZe také otevirat a upravovat dokumenty
vytvorené pomoci rady dalSiho softwaru, véetné Microsoft Office, Google Docs a Adobe
Acrobat.

Poznamka

WPS je aplikace tfeti strany. Podpora spolecnosti SMART pro tuto aplikaci se mlze lisit v zavislosti na

poptavce.

Otevreni aplikace WPS Office

1. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace ==,

2. Klepnéte na ikonu WPS Office v

Zobrazi se uvitaci obrazovka WPS Office.

Pouziti aplikace WPS Office

Informace o pouzivani sady WPS naleznete na_webu podpory help.wps.com/.

Pouzivani Spravce souboru

Pomoci spravce souborli mlzete pfistupovat k souboriim uloZzenym na displeji, na jednotkach USB
nebo v cloudovém uloZisti Google Drive nebo OneDrive. Pfihlaste se ke cloudovému uctu a udélte

opravnéni pred pouZitim Spravce souboru pro pfistup k tomuto Uctu.

MUZete také otevrit uloZzené soubory tabule, .enb nebo .png ve spravci soubor.

Otevreni Spravce souboru

1. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace ==,

2. Klepnéte na ikonu Soubor

Zobrazi se Spravce souboru.
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ProhliZzeni souboru

Zobrazeni souboru tabule ulozeného z aplikace Whiteboard

1. Ve Spravci soubort prejdéte do slozky, kterd obsahuje ulozeny soubor tabule, a poklepejte na néj.
Poznamka
Vychozi umisténi slozky pro ukladani soubord Whiteboard ve Spravci soubor( je

Whiteboard. Viz > PouZivani tabule na strané 30

2. Poklepanim oteviete soubor Whiteboard (.enb).

Zobrazeni obrazku, pfehrani zvukového souboru nebo sledovéni videa

1. Ve spravci soubora vyhledejte soubor a poklepejte na ngj.

Tip

BéZnymi UloZisti pro soubory obrazku a videi jsou slozky DCIM, Obrazky, Video Presenter, Filmy a Paleta.

2. soubor se otevie v pfislu$né aplikaci.
Tip
Pfejetim prstem po obrazovce doleva nebo doprava zobrazite vSechny obrazky v této slozce.
Ukonceni prohlizeni souboru

Na listé Toolbar displeje klepnéte na ikonu Doma m .Viz >

lista Toolbar na strance 20

Pfesouvani nebo kopirovani soubort

Pouziti jednotky USB

Presunuti nebo zkopirovani souboru z jednotky USB na displej

1. Pripojte jednotku USB k displeji na panelu predniho konektoru.

-
=3

2. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace s,

docs.smarttech.com/kb/171904
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3. Klepnéte naikonu Soubor
4. Klepnéte na nazev pripojeného USB disku.
5. Prejdéte k soubortim, které chcete presunout nebo zkopirovat.
6. Klepnutim vyberte
soubor. NEBO
Klepnutim na Vybrat vyberte vice soubor(. Vedle vybranych soubor( se zobrazi zaskrtavaci policko.
7. Klepnéte na Vyjmout nebo Kopirovat ve spodni nabidce.

Poznamka

Vyjmout odstrani soubor z USB disku, zatimco Kopirovat ponechd soubor na USB disku.
8. Klepnéte na Uloziste.
9. Prejdéte do slozky, do které chcete soubor presunout.
10.  Dvojitym klepnutim slozku otevrete.
11. Klepnéte na Vlozit.

Soubor se zkopiruje nebo presune na displej.

Presunuti nebo zkopirovani souboru z displeje na jednotku USB

1. Pfipojte jednotku USB k displeji na panelu predniho konektoru.

L
=3

2. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace ==,
3. Klepnéte naikonu Soubor
4 Klepnéte na Uloziste.
5. Prejdéte k souboriim, které chcete presunout nebo zkopirovat.
6.  Klepnutim vyberte
soubor. NEBO
Klepnutim na Vybrat vyberte vice soubor(. Vedle vybranych soubor( se zobrazi zaskrtavaci policko.
7. Klepnéte na Vyjmout nebo Kopirovat ve spodni nabidce.

Poznamka

Vyjmout odstrani soubor z displeje, zatimco Kopirovat ponecha soubor na displeji.

8. Klepnéte na nazev pripojeného USB disku.
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10.

11

Prejdéte do slozky, do které chcete soubor prfesunout nebo zkopirovat.
Dvojitym klepnutim sloZzku otevrete.
Klepnéte na Vlozit.

Soubor se zkopiruje nebo presune na jednotku USB.

Pomoci t¢tu Disku Google nebo OneDrivu
Nasledujici postupy vyZaduji, abyste nejprve nastavili zobrazeni tak, aby ukladalo nebo nacitalo polozky z Gctu

Disku Google nebo OneDrivu.

Viz > PouZivdni Cloud Drive na strance 68

Presunuti nebo zkopirovani souboru z cloudové jednotky na displej

L

2

10.

Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace &%,

Klepnéte na ikonu Soubor

Klepnéte na Cloud Drive.

Prejdéte k souborim, které chcete presunout nebo zkopirovat.

Klepnutim vyberte

soubor. NEBO

Klepnutim na Vybrat vyberte vice soubor(l. Vedle vybranych soubor( se zobrazi zaskrtavaci policko.

Klepnéte na Vyjmout nebo Kopirovat ve spodni nabidce.

Poznamka

Vyjmout odstrani soubor z cloudové jednotky, zatimco kopirovani ponecha soubor na cloudové jednotce.

Klepnéte na Ulozists.

Prejdéte do slozky, do které chcete soubor presunout.
Dvojitym klepnutim sloZku oteviete.

Klepnéte na Vlozit.

Soubor se zkopiruje nebo presune na disple;j.

Presunuti nebo zkopirovani souboru z displeje na cloudovy disk

L

2

3.

Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace ==,

Klepnéte na ikonu Soubor

Klepnéte na Uloziste.

docs.smarttech.com/kb/171904
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4, Prejdéte k souborim, které chcete pfesunout nebo zkopirovat.
5  Klepnutim vyberte
soubor. NEBO
Klepnutim na Vybrat vyberte vice soubor(. Vedle vybranych soubor( se zobrazi zaskrtavaci policko.
6. Klepnéte na Vyjmout nebo Kopirovat ve spodni nabidce.
Poznamka
Vyjmout odstrani soubor z displeje, zatimco Kopirovat ponechd soubor na displeji.
7. Klepnéte na Cloud Drive.
8. Prejdéte do slozky, do které chcete soubor presunout nebo zkopirovat.
9. Dvojitym klepnutim slozku otevrete.
10. Klepnéte na Vlozit.

Soubor se zkopiruje nebo presune na cloudovou jednotku.

Instalace aplikaci pomoci Spravce souboru

Pomoci Spravce souborll miZete na displej nainstalovat aplikace tfetich stran.

@ Dulezity

Instalace aplikaci tfetich stran funguje pouze v pfipadég, Ze jste povolili moZnost Nezndmé zdroje v
Nastaveni zobrazeni > Zabezpeceni systému > > Instalujte z neznamych zdrojl (ve vychozim nastaveni je zakdzano).

Dalsi informace naleznete v pfirucce pro instalaci a udrZbu interaktivnich displeji fady SMART Board GX
(V3) (docs.smarttech.com/kb/171903).

Instalace aplikaci pomoci Spravce soubort
1. Stahnéte a uloZte soubory balicku Android (.apk) na jednotku USB.

2. Pripojte jednotku USB k displeji na panelu pfedniho konektoru.

-
=3

3. Na domovské obrazovce displeje klepnéte na ikonu Aplikace ==,

4. Klepnéte na ikonu Soubor

5 Klepnéte na nazev ptipojeného USB disku.

docs.smarttech.com/kb/171904

73


https://docs.smarttech.com/en/kb/171903

Kapitola 2 Pouziti zakladnich

6. Vyhledejte .apk soubor, ktery chcete nainstalovat, a poklepejte na néj.

Postupujte podle pokyn( na obrazovce a nainstalujte aplikaci na disple;j.

Podporované formaty soubort

Podivejte se > podporované formaty médii

Pouziti SMART Remote Management

Na displeji mGzZete pouzit SMART Remote Management.

Dalsi informace naleznete v prirucce pro instalaci a udrZzbu interaktivnich displeju fady SMART
Board GX (V3) (docs.smarttech.com/kb/171903).

Pouzm Nastaveni

Pristup k nastaveni displeje pro konfiguraci nastaveni sité a Wi-Fi, ovladacich prvki uzZivatelského
» rozhrani, moZnosti zobrazeni panelu néstrojd a nastaveni pfipojeni vstupniho a vystupniho zafizeni.
— MuZete také konfigurovat aplikace, zobrazit nastaveni systému, zobrazit informace o predpisech a

dalsi.

Dalsi informace naleznete v prirucce pro instalaci a udrZzbu interaktivnich displeji fady SMART
Board GX (V3) (docs.smarttech.com/kb/171903).

Nepodporované aplikace

Aplikace, které vyZzaduji orientaci na vysku, se nevejdou na obrazovku na Sifku. Instalujte pouze aplikace, které
umoznuji orientaci na sitku.

lkona Poznamky

Odpalovaci zafizeni Aplikace spoustéce mohou zasahovat do aplikace domovské obrazovky a
zpUsobit, Ze aplikace Vstup, Sdileni obrazovky a dalsi aplikace prestanou
fungovat.

Webové prohlizece Webové prohliZece tretich stran umoznuji uzivatellim stahovat soubory

APK a dalSi soubory z internetu.

Spravci soubori Spravci soubord mohou umoznit pfistup ke skrytym systémovym souborim a
nastavenim.
Klavesnice Klavesnice tretich stran mohou zpUsobit celou fadu problému s vestavénym

systémem Android.
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lkona

Prlavodci nastavenim,
ladice nastaveni systému
a aplikace umoznujici
rootovani systému.
Online hudebni
prehravace

Aplikace vyZadujici
sluzby Google Play

Aplikace s GPS
Aplikace s NFC

Aplikace vyZadujici
orientaci na vysku

docs.smarttech.com/kb/171904

Poznamky

Tyto aplikace umozZnuji pfistup k operacnimu systému a mohou zpUsobit
celou fadu probléma.

Online hudebni pfehrdavace mohou pracovat na pozadi. Rozhrani je skryté a
nelze zabranit nechténému prehravani hudby.

Zasady spolecnosti Google nedovoluji pouZivat sluzby Google Play v
produktech s interaktivnim displejem. Aplikace vyZadujici sluzby Google
Play nebudou na interaktivnich displejich SMART Board GX (V3) s
vestavénym systémem Android spustény a pokusy o jejich spusténi mohou
zpUsobit problémy.

Omezeni hardwaru brani fungovani aplikaci.

Hardwarovd omezeni brani fungovani aplikaci.

Aplikace, které vyZzaduji orientaci na vysku, se nevejdou na obrazovku na
Sirku. Instalujte pouze aplikace, které umoznuji orientaci na Sirku.
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Nabidka Nastaveni vstupu 78
Pouzivani widgetu Prekryti 78

Nastroje a ovladaci prvky pro prekryti 79
Pouziti widgetu Casovat 81
Pouzivani stopek 83
Pouzivani widgetu Spotlight 85
Pouziti widgetu Zaznam 86
Pouziti widgetu Zmrazeni 88
Pouziti widgetu PIP 89
Pouziti widgetu Rozdélena obrazovka 90
Pouziti zamku obrazovky 91
Pomoci nastroje Kalkulacka 91
Pouziti widgetu Snimani obrazovky 92

Tato kapitola predstavuje widgety na interaktivnich displejich frady SMART Board GX (V3).

Chcete-li otevfit nabidku widgetd, oteviete nabidku panelu néstrojl (viz Nabidky a oviddaci prvky na obrazovce

na strané 19) a klepnéte na ikonu Vice .

Widgety, které pravidelné pouzivate, mizete také pripnout na listu Toolbar (viz Kldvesové zkratky oblibenych
widgeti na strané 22).

Poznamka

Widgety se vidy zobrazuji nad ostatnimi otevienymi okny, programy a pfipojenymi zafizenimi.

Viz
Ikona Widget Funkce Vice informaci
Vstup Vyberte vstup a nastavte jas a Viz pfirucka pro instalaci a
-2 I hlasitost. MGete také udrzbu interaktivnich displejd
rady SMART Board GX (V3).

pristupovat k pokrocilym
moZznostem konfigurace
nastaveni vstupu.

(docs.smarttech.com/kb/ 171903).
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lkona Widget

Prekryti

Casovat

@ Stopky
(]: Spotlight

Zaznam

m Zmrazeni

PIP

Rozdélena obrazovka

J

Zamek obrazovky

Kalkulacka

H 3

docs.smarttech.com/kb/171904

Funkce

MUzZete psat na prekryvnou
vrstvu nad jakoukoli aplikaci,
videem, webovou strankou,
dokumentem nebo obrazkem,
véetné vstupu z pripojeného
pocitace. Podporovano je také

ukladéani do cloudového ulozisté.

Spustte ¢asovac odpocitavani.

Spustte stopky, které pocitaji

od nuly pro méreni uplynulého
casu.

Pouzijte widget Spotlight

béhem prezentace k upozornéni
na urcitou oblast obrazovky.

Pomoci widgetu Zaznam
mUzZete zaznamendvat své
akce na displeji.

Zastaveni a zvétSeni aktudlniho
snimku na obrazovce.

Widget Obraz v obraze (PIP)
pouzijte k zobrazeni jiného
vstupu v mensim plovoucim
okné pfi pouZivani jinych
aplikaci na displeji.

Pomoci widgetu Rozdélit
obrazovku muZete rozdélit
obrazovku na dvé ¢asti, coz
vam umozni pouzivat dvé razné
aplikace nebo widgety
soucasné.

Zamknout obrazovku.

Otevreni kalkulacky na
obrazovce.

Vice informaci

Viz > Pouziti widgetu Prekryti na
dalsi strance.

Viz > PouZiti widgetu Casova¢ na
strané 81.

Viz > Pouziti widgetu Stopky
na strané 83

Viz > Pouziti widgetu Spotlight
na strané 85.

Viz > Pouziti widgetu Zaznam na
strané 86

Viz > Pouziti widgetu Zastavit na
strané 88.

Viz > Pouziti widgetu PIP na
strané 89

Viz > Pouziti widgetu
Rozdélend obrazovka na
strané 90

Viz > Pouzivani zdmku
obrazovky na strané 91

Viz > Pouziti nastroje Kalkulacka
na strané 91
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lkona Widget Funkce Vice informaci
Snimani obrazovky Pofizujte snimky obrazovky Viz > Pouziti widgetu Snimani
cehokoli na obrazovce, obrazovky na strané 92.

vcetné obsahu aplikaci,
webovych stranek a videi.
Zvolte rezim volnosti, plny
rezim a reZzim okna.

Zachycené obrazovky mlzete
pridat na tabuli a upravovat je.

Nabidka Nastaveni vstupu

Vyberte vstup a upravte jas a hlasitost. MlzZete také ziskat pristup k pokrocilym moznostem pro Upravu zvuku,

obrazovky, zobrazeni a obrazu.

Podivejte se na ndvod k instalaci a udrzbé interaktivnich displeji fady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171904).

A\ 4 V4 V4 - A4 V4
Pouzivani widgetu Prekryti
Pomoci widgetu Prekryti mliZete zapisovat nebo kreslit pres aktualné zobrazeny obsah obrazovky. Po dokonceni

muUzZete prekryti uloZit do knihovny Soubory. Prekryvy miZete také ulozit pfimo na Disk Google nebo ucet

OneDrive.

Postup pfi zapisu nebo kresleni na prekryti

1. Klepnéte na ikonu PFekrytl’.

2. Pomoci pera na displeji nebo prstu miZete psat nebo kreslit digitalnim inkoustem.

3. Pokud chcete prekryti zachovat, klepnéte na ikonu Ulozit ikonu ] pro uloZeni obrazového souboru na
displej ve formatu .png.

NEBO

. . . o . 2 . oy .
Klepnéte na ikonu Vice © a poté na ikonu Cloud Drive & 3 ulozte soubor na svUj ucet Disk Google nebo
OneDrive.

Tim se také lokalné uloZi kopie souboru .png.

4, A% budete hotovi, klepnutim na ikonu ZavFit < prekryti ukoncete.
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Postup pfi vymazani tiskové barvy na prekryti
Vymazte inkoust pohybem pésti nebo dlané po digitalnim

inkoustu. NEBO

Klepnéte na ikonu Cisty a |/ vymaZte veskery inkoust.

Sdileni pFekryvné vrstvy

Pokud ma vase mobilni zafizeni skener QR kddU, mlzZe otevfit obrazek prekryvné vrstvy ve webovém prohlizeci.

Poznamka

Po sdileni se pfekryvny obrazek neaktualizuje tak, aby odrazel zmény provedené na displeji.

1 Klepnéte na ikonu Vice ©

2. Klepnéte na ikonu Sdilet <.
3. Naskenujte QR kdd pomoci mobilniho zatizeni.
Zobrazi se vyzva k otevieni obrazku v prohlizeci vaseho zafizeni.

KdyZ se zobrazi obrazek, muzete jej uloZit do svého mobilniho zafizeni nebo jej sdilet s ostatnimi.

Odstrante prekryvnou vrstvu a zaviete widget Prekryti.

Whiteboard Browser

Ml ¢ ¥ T B

Select Pen Highlighter Clean Save
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C. Nastroj
Vyberte nastroj. Kdyz je nastroj Vybér aktivni, vas dotyk prochazi prekryvem a interaguje s
obsahem obrazovky za nim.

2 Nastroj Pero. KdyZ je aktivni ndstroj Pero, vas dotyk kresli digitalni inkoust na prekryti. K
dispozici jsou moznosti velikosti a barvy pera.

3 Nastroj zvyraziiovac. Kdyz je aktivni nastroj Zvyraziovac, vas dotyk kresli na prekryti

prahledny digitalni inkoust. K dispozici jsou moZnosti pro velikost a barvu pera.

Vymazani veskerého digitdIniho inkoustu na prekryvu.

UloZeni aktudlniho prekryvu.

Otevrete Spravce soubor(, vloZte obrazek a ziskejte pristup ke cloudovému uloZisti.

N o o b~

Odstrante prekryti a zaviete widget Prekryti.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Pouziti widgetu Casovac

Pomoci widgetu Casovaé miiZete na obrazovce zobrazit odpoditavaci ¢asovac.

Pousiti widgetu Casova¢

1 Klepnéte na ikonu Casova¢ 2 Otevre se widget Casovac:

| 4 > |
Timer X

23 00 59
1 =00 : 1 & o
01 02 01

. D

PLAY A SOUND WHEN THE COUNTDOWN
FINISHES
I
3

C. Nastroj

Zobrazeni ¢asovace (zleva doprava): hodiny, minuty, sekundy. Posunutim prstu nahoru
nebo doll na ¢islech si mlZete ¢asovac odpoditavani prizplsobit.
2 Spustte ¢asovac¢ odpocitavani.

3 (Volitelné) povolte moZznost PLAY A SOUND WHEN THE COUNTDOWN FINISHES
(Pfehrat zvuk po skonceni odpocitavani), abyste pridali zvukovy ton, ktery zazni po
skonéeni ¢asovace.
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2. Klepnutim na Start spustite odpoditavaci ¢asovac.

Resetujte odpocitavaci casovac.

r ) |
Timer ? X

1

00 : 01 : 00

C. Nastroj

Nastavte ¢asovac odpocitavani na celou obrazovku. Opétovnym klepnutim se vratite k
normalni velikosti.

2 Klepnutim na obrazovku kdekoli jinde nez na ¢asovac vytvofrite z ¢asovace pohyblivé
plovouci okno a miZete s nim pohybovat.
3 Pozastaveni ¢asovace odpocitavani.

Zavieni widgetu Casovat

Klepnéte na ikonu Zavrit X.
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Pouzivani stopek

Pomoci widgetu Stopky mlzZete pocitat od nuly a méfit uplynuly ¢as.

Poufiti widgetu Stopky

1. Klepnéte na ikonu Stopky @ .

Nastroj Stopky se otevre:

Stopwatch

00 : 00 : OO

00:00:00

docs.smarttech.com/kb/171904
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2. Klepnutim na Start spustite stopky.

Vynulujte stopky.

r ¥
Stopwatch X Stopwatch X

00:01:00f400:01:00

@ o oo

| § V4
C. Nastroj
1 Zastavte stopky.
2 Zaznamenejte aktudlni ¢as a zobrazte jej v seznamu dalSich zaznamenanych casu.
3 Po pozastaveni stopky obnovte.
4 Vynulovani stopek na nulu.

Tip

Widget Stopky mlzZete zménit na pohyblivou plovouci nabidku klepnutim na jinou ¢ast obrazovky.

Zavfeni widgetu Stopky

Klepnéte na ikonu Zavrit X.
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Pouzivani widgetu Spotlight

Widget Spotlight miZete béhem prezentace pouZit k upoutani pozornosti na urcitou oblast obrazovky.

Pouziti widgetu Spotlight

1 Klepnéte na ikonu Spotlight .

Zaviete widget Spotlight.

C. Nastroj

1 Otevrete Nastaveni pro ovladaci prvky, které méni velikost a prahlednost reflektoru.
Tip
Pomoci gest prstl muZete také ménit velikost oblasti reflektoru.

2 Zaviete widget Spotlight.

2. Stisknutim a pfetazenim okna Spotlight zvyraznéte oblast obrazovky.

Zavfeni widgetu Spotlight

Klepnéte na ikonu Zavfit X.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Pouziti widgetu Zaznam

Pomoci widgetu Zaznam muZete nahrat video aktivity na obrazovce.

PouZiti widgetu Zaznam

1. Zaviete widget Zéznam.

pro ulozeny zdznam.

©0

Whiteboard Browser

@ X

Settings Exit

1 2 3
C. Nastroj
1 Zahdjeni nahravani.
2 Oteviete Nastaveni pro ovladaci prvky, které méni rozliSeni videa, a pro vybér umisténi

pro uloZzeny zaznam.

3 Zaviete widget Nahravani.

2. (Volitelné) Klepnéte na Nastaveni a zmérite vychozi rozliSeni a umisténi ulozeného zaznamu.

3. Klepnutim na ikonu Rec ] zahdjite nahravani akci na displeji.

00 K
00:00:36 \

docs.smarttech.com/kb/171904
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4. Pokud chcete nahravani pozastavit, klepnéte na ikonu Pozastavit @

00:01:28 KN

Chcete-li pokracovat v nahravani, stisknéte ikonu Pokracovat @
5. Chcete-li nahravani zastavit, klepnéte na ikonu

Stop @ . Zaznam se ulozi na disple;j.

Zavfeni widgetu Zaznam

Klepnéte na ikonu Konec X.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Pouziti widgetu Zmrazeni

Pomoci widgetu Zmrazit mlzZete docasné zmrazit obrazovku.

Pozndmka
Zmrazeni obrazovky nepozastavi spusténé aplikace na pfipojeném pocitaci. JednoduSe zmrazi zobrazeni téchto
aplikaci.

Pouziti widgetu Zmrazit

1. Klepnéte na ikonu Zmrazitm .

Zavrete widget Zmrazit.

@ Q 8O X

Zoomin Zoomout Full-screen Close

| | | |

1 2 3 4
C. Nastroj
1 PFiblizeni aktualni obrazovky.
Tip
K pfiblizeni nebo oddaleni mlzZete také pouZit gesta priblizeni prstem.
2 Oddaleni aktudlni obrazovky.
3 Navrat k vychozi velikosti obrazovky.
4 Zaviete widget Freeze.

2. Stisknutim a pretazenim zmrazeného obrazku jej mUZete posouvat po obrazovce a pomoci ovladacich

prvkd lupy zaostfit na konkrétni detail.

Zavfeni widgetu Zmrazit

Klepnéte na ikonu Zav¥it <.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Pouziti widgetu PIP

Widget obraz v obraze (PIP) umoziuje zobrazit jiny vstup v mensim plovoucim okné, které muzete umistit

kamkoli na obrazovku. Plovouci okno se zobrazi nad otevienymi aplikacemi, coz vdm umozni pokracovat v

prohliZzeni druhého vstupu pfi interakci s jinymi aplikacemi nebo webovymi strankami.

Pouziti widgetu Obraz v obraze

1. Zaviete widget PIP..

Otevre se widget PIP:

PIP

& = = = =) = =] ()
HDMI1 HDMI2 HDMI3 Type-C1 Type-C2 DP VGA Size
l |
]
1 2
C. Nastroj
1 Vyberte vstup.
2 Vyberte velikost plovouciho okna (malé, stiedni nebo velké).
3 Zvyste, snizte nebo ztlumte hlasitost vstupu.
4 Zobrazeni vstupu na celé obrazovce.
5 Skryt polozky nabidky.
6 Zavrit widget PIP.

docs.smarttech.com/kb/171904
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2. Klepnéte na vstup, ktery se zobrazi ve druhém okné.

3. Klepnéte na ikonu Enter © view vybrany vstup na celé obrazovce.
Poznamka

Pokud ma vybrany vstup také pfipojeny kabel USB pro dotykové ovladani, mlzete tento vstup ovladat

dotykem pfimo v okné PIP.

Zavfeni widgetu Obraz v obraze

Klepnéte na ikonu Zaviit < .

Pouziti widgetu Rozdélena obrazovka

Widget Rozdélena obrazovka rozdéluje obrazovku na dvé ¢asti, coz vdm umoznuje pouZivat dvé rlizné aplikace
soucasné. Zobrazte dva dokumenty nebo obrazky vedle sebe nebo prehrajte video na jedné poloviné obrazovky a

na druhé poloviné si délejte poznamky.

Poznédmka

Widget Rozdélena obrazovka nepodporuje soucasny digitalni rukopis v téchto dvou aplikacich.

Pouziti widgetu Rozdélena obrazovka
1. Klepnéte na ikonu Rozdélena obrazovka .
Zobrazi se seznam aplikaci, které podporuji funkci Rozdélena obrazovka.
2. Vyberte aplikaci.
Vybrana aplikace se otevie na jedné poloviné obrazovky.
3. Vyberte druhou aplikaci.

Druha aplikace se otevre vedle prvni oteviené aplikace.

Zavfeni widgetu Rozdélena obrazovka

Pomoci ovladacich prvkl v otevienych aplikacich mlzete kazdou aplikaci ukondit.
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Pouziti zamku obrazovky

K zajiSténi obrazovky displeje poutzijte funkci zamku obrazovky. Kdyz je povolen zdmek obrazovky, je nutné k

odemknuti obrazovky zadat ¢tyfmistny pristupovy kéd.

Poznamky

- Vytvoreni pfistupového kédu zamku obrazovky je souéasti pocatecniho nastaveni displeje. Funkci zamku

obrazovky muzete také nakonfigurovat v nastaveni zobrazeni.

- MdazZete také povolit zamykaci obrazovku, ktera se zobrazi, kdyz se displej probudi z pohotovostniho rezimu.

Podivejte se na ndvod k instalaci a udrZzbé interaktivnich displeji rady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171904).

Uzaméeni obrazovky

Klepnéte na ikonu zamku obrazovky .

Nyni je nutné zadat pfistupovy kdd, aby bylo mozné odemknout obrazovku.

Pouzivani nastroje Kalkulaéka

Otevrete kalkulac¢ku na obrazovce, ktera se zobrazi nad aplikacemi spusténymi na displeji.

Pouziti widgetu Kalkulacka

Klepnéte na ikonu Kalkulacka .

Chcete-li widget Kalkulagka zaviit, klepnéte na ikonu Zaviit <.
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Pouziti widgetu Snimani obrazovky

Panel nastroja Snimani obrazovky umoznuje poridit snimek obrazovky obdélnikové oblasti nebo celé

obrazovky.

PouZiti nastroje Sejmuti obrazovky

1. Zavieni widgetu Snimdni obrazovky.
Nastroj Snimani obrazovky se

otevre:

1
Whiteboard Browser
()
= =
Freedom Save Insert Exit
2 3 4 5 6
C. Nastroj
1 Uchyty pro zménu velikosti okna zachyceni.
2 Vyberte obdélnikové okno se zménou velikosti.
3 Vyberte celou obrazovku.
4 UloZte vybrané okno nebo obrazovku.
5 VloZeni vybraného okna nebo obrazovky do nové tabule.
6 Zavieni widgetu Snimani obrazovky

2. Vyberte oblast nebo obrazovku, kterou chcete zachytit.

docs.smarttech.com/kb/171904
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3. Klepnutim na ikonu Ulozit E uloZite vybrané okno nebo

obrazovku. Zachyceny snimek se uloZi na displej do vychozi slozky.

4. Klepnéte na Dokoncit, chcete-li pokracovat v praci na displeji, nebo na Otevyrit, chcete-li zobrazit
uloZeny obrazek v cilové sloZce.

5. Pokud jste otevreli cilovou slozku, mliZete soubor presunout nebo zkopirovat na USB disk nebo nahrat na

svUj ucet Disk Google nebo OneDrive (viz Presunuti nebo kopirovdni soubori na strance 70).

NEBO

Klepnutim na ikonu VloZit B vloZite vybrané okno nebo obrazovku do nové tabule.

Zavfeni widgetu Snimani obrazovky

Klepnéte na ikonu Zavfit X.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Kapitola 4 Pfipojeni pocéitacu a dalSich

zarizeni

Instalace a pouzivani softwaru SMART 94
Pfipojeni pokojovych pocitach a notebook(ll hostu 95
Zobrazeni vstupu pfipojeného pocitace nebo jiného zafizeni 102
Nastaveni rozliSeni a obnovovaci frekvence pripojeného pocitace 103
Pouziti doporucenych kabell 104
Sdileni zasuvek USB Type-B 105
Pfipojeni PC modulu SMART OPS 105
PFipojeni USB diskd, periferii a dalSich zafizeni 107
@ Varovani
Ujistéte se, Ze vSechny kabely, které vedou pres podlahu k displeji, jsou fadné svazany a oznaceny, aby se
predeslo nebezpedi zakopnuti.
Instalace a pouzivani softwaru SMART
Displej je dodavan se softwarem SMART, ktery mGzZete nainstalovat na pocitace pripojené mistnosti a notebooky
pro hosty . Dal$i software SMART je volitelny.
Zahrnuto ‘2
SMART Notebook Ovladace produktt SMART a inkoust
docs.smarttech.com/kb/171904 94
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Volitelny (@)
ox0O
NNN

. - ~
Lumio od SMARTu SMART Meeting Pro

+ &

SMART Notebook Plus SMART TeamWorks Room

S

SMART
Remote
Management

SMART vzdalena sprava

Podivejte se na > smarttech.com/downloads

Pripojeni pokojovych pocéitacu a notebooku hostu
K displeji mlzZete pfipojit pokojové pocitace a notebooky pro hosty, abyste je mohli prohlizet a pracovat s nimi.
Poznamky

- Nainstalujte software SMART do pocitacu, které pripojite k displeji (viz Instalace a pouZivdni softwaru
SMART na predchozi strance).

- Ujistéte se, Ze jsou na vSech pfipojenych pocitacich nainstalovany ovladace produktu SMART 12.20 nebo novéjsi.

- Je moZné, Ze instalatéfi vasi organizace pfipojili kabely k displeji a vedli kabely za zdi nebo pod
podlahou ke stolu nebo stolu, kam muiZete umistit pocitac.

- Jak je znazornéno nize, HDMI 1, HDMI 2, VGA a Display Port sdileji zasuvku Touch USB Type-B na bo¢nim
panelu konektorl a HDMI 3 pouZiva zasuvku Touch USB Type-B na prednim panelu konektor( (viz
Sdileni zdsuvek USB Type-B na strané 105).

- Konektor USB Type-C na prednim panelu konektor( poskytuje vykon az 15 W pro nabijeni
pfipojenych zaftizeni.

NiZe jsou uvedena umisténi konektort a informace o konektorech a kabelech pro vstupy displeje.
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- SuperSpeed USB Type-C

- E=3
- =3

HOMI

0m 2

=

@
0

1.
D

\

@

PO

Konektor Standard
USB Type-C 1 USB-C
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Kabel
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- SuperSpeed USB Type-C

TOUCH  USE

USE-C

HOMI 1

HOMI 2

== O

L-.!
Konektor Standard Typ pfipojeni Kabel
USB Type-C2 USB-C Video/audio/dotyk SuperSpeed USB Type-C

docs.smarttech.com/kb/171904
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- Vysokorychlostni (480 Mb/s) USB 2.0

Konektor Standard Typ pripojeni Kabel

HDMI 1 HDMI 2.0 Video/audio Premium High Speed HDMI (18
Gbps)

Touch USB 2.0 Type-B Dotyk High Speed (480 Mbps) USB 2.0

docs.smarttech.com/kb/171904
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- Vysokorychlostni (480 Mb/s) USB 2.0

Konektor Standard Typ pripojeni Kabel

HDMI 2 HDMI 2.0 Video/audio Premium High Speed HDMI (18
Gbps)

Touch USB 2.0 Type-B Dotyk High Speed (480 Mbps) USB 2.0

docs.smarttech.com/kb/171904
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- Vysokorychlostni (480 Mb/s) USB 2.0

TOUCH  USE

B

HOMI 1

/-

=2

Konektor Standard Typ pfipojeni Kabel

HDMI 3 HDMI 2.0 Video/audio Premium High Speed HDMI (18
Gbps)

Touch input USB 2.0 Type-B Dotyk High Speed (480 Mbps) USB 2.0

docs.smarttech.com/kb/171904
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- Vysokorychlostni (480 Mb/s) USB 2.0

=
- B3

—

1001 2

@
3
D
D

o

o

@

%

B
Konektor Standard Typ pfipojeni Kabel
Display Port Display Port 1.2 Video/audio Display Port
Touch USB 2.0 Type-B Dotyk

docs.smarttech.com/kb/171904
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- Vysokorychlostni (480 Mb/s) USB 2.0

a0

TOUCH  UZE

HOKI 1

Serice  HDWI 2

2d E
&3

[ ] ==

|._|

Konektor Standard Typ pfipojeni Kabel

VGA VGA Video VGA

Audio In Stereo 3.5 mm Audio Stereo 3.5 mm

Touch USB 2.0 Type-B Dotyk High Speed (480 Mbps) USB 2.0

Zobrazeni vstupu pfipojeného pocitaCe nebo jiného zarizeni
1. Ptipojte zafizeni ke konektordm HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, USB Type-C 1, USB Type-C 2, Display Port
nebo VGA displeje.
Pozndmka

Chcete-li povolit dotykové ovladani zafizeni, pfipojte kabel USB k pfidruzenému konektoru USB.
Zarizeni pripojena ke konektoru USB Type-C nevyZzaduji dalsi pfipojeni USB, aby bylo mozné pouzivat

dotykové ovladani.
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2. Stisknéte
Pouziti nabidky Vstupni nastaveni Pouzivani dalkového ovladani

a. a. Panel nastroja otevrete klepnutim na jedno z | Klepnéte na ikonu Vstup .

postrannich tladitek panelu nastrojd ¥4 (po
obou stranach obrazovky).

b. Klepnéte na ikonu Vstup .
Tip

Klepnéte na ikonu Dalsi a najdéte
ikonu Vstup, pokud se nezobrazuje v
seznamu Oblibené widgety na panelu
nastroju.

Viz > Panel nastrojl na strané 20.
Pozndmka

Kolem aktualné vybraného vstupu (PC, Android, HDMI1, HDMI2, HDMI3, Type-C1, Type-C2, DP nebo VGA)

se zobrazi zeleny kruh O Vstupy s pfipojenym zdrojem maji vedle nazvu vstupu zelenou tecku, nikoli
Sedou tecku. Nazev vstupu se také zobrazi zelenym textem, nikoli Sedym, kdyz je vstup pripojen.

3. Klepnutim na vstup pocitade nebo pomoci navigacnich tlacitek na dalkovém ovladadi vyberte zdroj a poté
stisknéte tlacitko OK.

Vystup zafizeni se zobrazi na obrazovce displeje.
Tip
MuZete prejmenovat vstupy, povolit nebo zakazat vstupy, nakonfigurovat displej tak, aby se zapnul, kdyz
je pfipojen aktivni video signdl, a automaticky prepnout vstup, kdyz je pfipojen aktivni video signal.

Podivejte se na ndvod k instalaci a udrZbé interaktivnich displeji rady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171903).

Nastaveni rozliSeni a obnovovaci frekvence pfipojeného pocitace

Tato tabulka uvadi doporucena rozliseni a obnovovaci frekvence pro vstupy displeje:

Pokud je to mozné, nastavte pfipojené pocitace na tato rozliSeni a obnovovaci frekvence. Pokyny naleznete v
dokumentaci k operacnimu systému pocitacu.
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Pouziti doporucenych kabel
Kabel USB 3.2 Gen 1 Type-C s certifikaci USB-IF, podpora SuperSpeed (5 Gb/s)

Typ kabelu

Display Port

HDMI

VGA

Stereo 3.5 mm

USB 2.0

USB 3.0

USB Type-C

Max délka

23' (7 m)1

23' (7 m)

23' (7 m)

20' (6 m)

16' (5 m)

9'(3m)

6'6" (2 m) pro SuperSpeed
5Gbps kabel

Doporuceni

Pouzivejte pouze certifikované kabely Display Port 1.4,
které byly testovany na podporu poZadovaného
vykonnostniho standardu.

PouZivejte pouze certifikované vysokorychlostni
kabely HDMI Premium (18 Gb/s), které byly
testovany na podporu pozadovaného
vykonnostniho standardu.

PouZivejte kabely VGA s plné osazenymi a zapojenymi
vSemi koliky v konektorech.

PouZivejte pouze stinéné kabely 3,5 mm.

@ DullezZité
K pripojeni k displeji pouZivejte pouze stereofonni konektor
3,5 mm (15 mm dlouhy valec).

Viz > Prodluzovace USB na strané 12

SMART podporuje pouze instalace, které pouzivaji

pfimo pripojené video a USB kabely nebo

prodluzovace napajené stfidavym proudem.

Je mozné, Ze budete moci pouzit kabely vyssi tridy, které

presahuji doporucenou délku. Pokud mate s takovym

kabelem nebo prodluzovacem jakéhokoli typu problémy,

vyzkousejte pfipojeni pomoci kratsiho kabelu a teprve poté

kontaktujte podporu SMART.

Kabel USB 3.2 Gen 1 Type-C s certifikaci USB-IF, podpora

SuperSpeed (5 Gb/s)

Chcete-li pouZivat kabel USB typu C pro video, potiebujete:

- Plnohodnotny kabel, ktery podporuje rychlost prenosu
dat SuperSpeed 5 Gb/s (nebo vyssi).

- Podcitac, ktery podporuje alternativni rezim Display Port
pres USB typu C.

Pouziti kabeld, které prekracuji tyto maximalni délky, mGze vést k neocekavanym vysledkiim, ob¢asné ztraté obrazu

nebo zhorseni kvality obrazu a pfipojeni USB.

1vykon kabeli delich nez 23' (7 m) je velmi zavisly na kvalité kabelu.

docs.smarttech.com/kb/171904
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Sdileni zasuvek USB Type-B

Konektory HDMI, VGA a Display Port na panelech zadnich konektort (zadni strana displeje) sdileji jednu zasuvku
USB typu B na zadnim bo¢nim panelu. To znamena, Ze dotykovy systém lze pouZivat pouze s jednim

zafizenim pfipojenym k témto video vstupim.

Dotykovy systém lze stale pouzivat se zafizenim pfipojenym k zasuvce USB typu B, i kdyZ je jeden z video
konektort pfipojen k jinému displeji.

Zisuvka USB typu B Video konektory
Touch - HDMI1

- HDMI 2

- VGA

- DisplayPort

Pripojeni PC modulu SMART OPS

Pokud si vae organizace zakoupila PC modul SMART OPS, MUZETE VY NEBO
INSTALACNI TECHNICI VASi ORGANIZACE nainstalovat modul do slotu pro
pfislusenstvi displeje podle pokynl k instalaci PC modulu OPS
(docs.smarttech.com/kb/171775 nebo docs.smarttech.com/kb/171544). Poté miZete
zobrazit vstup PC modulu OPS na displeji.

[EeTe e[ TaraTere]
oboooooooogocd 8 e e
o 00D B e ey (W

A

Viz uZivatelskd pfirucka k PC modulim > SMART OPS (docs.smarttech.com/kb/171747)

& Pozor

- Interaktivni displeje SMART Board podporuji pouze zafizeni OPS poskytovana spolec¢nosti SMART.

Zarizeni OPS tretich stran nejsou podporovana a jejich pouziti maze vést ke Spatnému vykonu nebo

poskozeni displeje.

- Neinstalujte ani neodstranujte zafizeni OPS, kdyz je displej zapnuty. Nejprve se ujistéte, Ze je vypinac
na zadni strané displeje vedle vstupu stfidavého proudu v poloze OFF (0O). Pokud nemuZete dosdhnout na
vypinac, prepnéte U] displej do pohotovostniho rezimu pomaoci tlacitka napajeni na pfednim

ovladacim panelu a poté odpojte napajeci kabel displeje ze zasuvky.

- Poté, co vypnete hlavni vypinac displeje nebo jej odpojite ze zasuvky, pockejte alespon 30 sekund, nez
spotrebic vyjmete, aby se jeho vnitfni napajeci zdroje zcela vybily. V pfipadé potfeby muzZete také pockat

pét minut, neZ spotrebic vychladne.
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Kapitola 4 PFipojeni poéitaéi a dalSich zafizeni

Ujistéte se, Ze je zafizeni OPS pripevnéno k displeji Srouby skrz dva
kotevni body. Nedostatecné zajisténé spotrebice mohou poskodit
displej. (Kotevni Srouby zafizeni OPS jsou obvykle v zajeti, i kdyz
nékteré jednoduse obsahuji samostatné kotevni Srouby.)

docs.smarttech.com/kb/171904
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Kapitola 4 PFipojeni poéitaéi a dalSich zafizeni

Pfipojeni USB disku, periferii a dalSich
zarizeni

Displej obsahuje dvé zasuvky USB 3.2 Gen 1 Type-A na prednim panelu konektord a dvé USB

3.2 Zasuvky Gen 1 Type-A na panelu boénich konektord. K zdsuvkam USB 3.2 Gen 1 Type-A mizZete pfipojit USB
disky, periferni zafizeni (jako jsou klavesnice) a dalsi zafizeni a pouZivat tato zafizeni s vestavénym operacnim
systémem displeje nebo pocitacem se slotem OPS. Zasuvky USB 3.2 Gen 1 Type-A displeje se prepnou na aktivni

vstup.

J

TOUCH  USB 20
e

SB-C

u;

Service  HDMI 2

D fe(=d

SIPDIF
out
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Kapitola 5 Odstranovani problému

Odstranovani problému s displejem a
souvisejicimi produkty SMART

Informace o tom, jak vyresit fadu béZnych probléma s displejem a souvisejicimi produkty SMART, naleznete v

Casti Odstraniovani problémf.

Kontaktovani prodejce s zadosti o dalsSi podporu

Pokud problém, se kterym se setkavate s displejem, pretrvava nebo neni fesen v této kapitole nebo znalostni

bazi, pozadejte o podporu svého autorizovaného prodejce SMART (smarttech.com/where).

Prodejce vas mlzZe pozadat o sériové Cislo displeje. Sériové Cislo je uvedeno na Stitku na levé strané displeje.

/\ W lm = oE
{

SMART Board. GX Series
SBID-GX065-V3

Tip
Naskenujte QR kdd na Stitku pro zobrazeni stranky podpory interaktivnich displeji fady SMART Board GX (V3)
na webu SMART.
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Certifikace a dodrzovani predpisu

Poznédmka
Pro ucely certifikace jsou displeje fady SMART Board GX (V3)
oznaceny jako modely IDGX65-2, IDGX75-2 a IDGX86-2.

Pristup k informacim o elektronickém Stitku
displeje

Elektronicka (e-label) verze regulacnich informaci displeje GX (V3) je
k dispozici v nastaveni displeje. Na domovské obrazovce klepnéte na
ikonu Aplikace H > Ikona Nastaveni

W7 > Informace o predpisech.

Dalsi informace naleznete v uZivatelské prirucce k interaktivnim
displejum Fady SMART Board GX (V3)
(docs.smarttech.com/kb/171903

Prohlaseni Federalni komunikac¢ni komise o
ruseni

FCC

Prohlaseni dodavatele o shodé

47 CFR § 2.1077 Informace o shodé

Jedinecny identifikdtor: IDGX65-2, IDGX75-2, IDGX86-2 Odpovédna
strana — Kontaktni informace USA SMART Technologies Inc.
2401 4th Ave, 3. patro Seattle,

WA 98121

compliance@smarttech.com

Toto zafizeni je v souladu s ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz podléha
nasledujicim dvéma podminkam:
1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat skodlivé ruseni a

. toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté ruseni,
véetné ruseni, které mlze zpUsobit nezddouci
provoz.

docs.smarttech.com/kb/171904

Pozndmka

Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim limitdm pro
digitaIni zafizeni tfidy A podle ¢asti 15 pravidel FCC. Tyto limity
jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pred
Skodlivym rusenim, kdyzZ je zafizeni provozovano v komerénim
prostiedi. Toto zafizeni generuje, pouZziva a muiZe vyzarovat
vysokofrekvencni energii, a pokud neni nainstalovéno a
pouzivano v souladu s ndvodem k pouZziti, miZe zplsobovat
Skodlivé ruseni radiové komunikace. Provoz tohoto zafizeni v
obytné oblasti pravdépodobné zplsobi skodlivé ruseni a v
takovém pfipadé bude uZivatel pozaddn, aby ruseni odstranil na
vlastni naklady.

A\ Pozor

Jakékoli zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvéleny
stranou odpovédnou za dodrZovéni pfedpisti, mohou zrusit
oprdvnéni uZivatele provozovat toto zatizeni.

Omezeni

Provoz v pasmu 5.15-5.25 GHz je omezen pouze na vnitini pouZiti.
Provoz tohoto produktu podle standardu IEEE 802.11b nebo 802.11g v
USA je firmware omezen na kandly 1 a7 11.

Prohlaseni o radia¢ni expozici

Toto zafizeni vyhovuje limitdm FCC pro vystaveni radiaci stanovenym
pro nekontrolované prostredi. Toto zafizeni by mélo byt
instalovano a provozovano s minimalni vzdalenosti 20 cm mezi
anténou tohoto zafizeni a vSemi blizkymi osobami.

Tento vysila¢ nesmi byt umistén nebo provozovan ve spojeni s

jinou anténou nebo vysilacem.

Prohlaseni Kanady pro inovace, védu a
hospodarsky rozvoj

Toto zafizeni je v souladu s RSS-210 pravidel Kanady pro inovace,
védu a hospodarsky rozvoj. Provoz podléhd nésledujicim dvéma
podminkam:

1. Toto zafizeni nesmi zpisobovat $kodlivé ruseni a

2. toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté rudeni,
véetné ruseni, které mize zpUsobit nezadouci
provoz.
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Reseni problému

/A Pozor

(i) zafizeni pro provoz v pasmu 5150-5250 MHz je uréeno
pouze pro vnitini pouZiti, aby se sniZila moZnost skodlivého
ruseni mobilnich satelitnich systém na spole¢ném kanalu;

(i) maximalni zisk antény povoleny pro zafizeni v pasmech
5250-5350 MHz a 5470-5725 MHz musi byt v souladu s
limitem eirp; a

(iii) maximalni zisk antény povoleny pro zafizeni v pasmu 5725—
5825 MHz musi byt v souladu s limity EIRP stanovenymi pro
provoz z bodu do bodu a z bodu do bodu.

(iv) Uzivatelé by také méli byt upozornéni, Ze vysoce vykonné
radary jsou pridéleny jako primarni uzivatelé (tj. prioritni
uZivatelé) pasem 5250-5350 MHz a 5650-5850 MHz a Ze tyto
radary mohou zpUsobit ruseni a/nebo poskozeni zafizeni LE-
LAN.

ProhlaSeni o radia¢ni expozici

Toto zatizeni vyhovuje limitdm vystaveni radiaci ISED stanovenym
pro nekontrolované prostredi. Toto zafizeni by mélo byt
instalovano a provozovano s minimalni vzdalenosti 20 cm mezi
anténou tohoto zafizeni a vSemi blizkymi osobami. Tento vysilac¢
nesmi byt umistén nebo provozovan ve spojeni s jinou anténou
nebo vysilacem.

Innovation, Science et Développement
économique Déclaration du Canada

Cet appareil est conforme a la norme ISED CNR-210 pour les
appareils radio agréés. Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage
préjudiciable, et

2. ce dispositif doit accepter tout brouillage regu, y compris un
brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable.

/A Reklama

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz
sont réservés uniquement pour une utilisation a l'intérieur
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux
systémes de satellites mobiles utilisant les mémes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs
utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit
se conformer a la limite de p.i.r.e.;

(i) Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs
utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer a la limite
de P.1.R.E. Spécifiée pour I'exploitation point a point et non
point a point, selon le cas.

docs.smarttech.com/kb/171904

(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi &tre avisés que les
utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-a-d., qu'ils ont la priorité) pour les
bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces
radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages
aux dispositifs LAN-EL.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements ISED établies pour un environnement non controlé.
Cet équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum de 20
cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Cet
émetteur ne doit pas étre co- implantés ou exploités conjointement
avec une autre antenne ou émetteur.

EU prohlaseni o shodé

Spoleénost SMART Technologies ULC timto prohlasuje, Ze
radiova zafizeni typu Interactive Display IDGX65-2, IDGX75-2,
IDGX86-2 a PCM11 jsou v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na nasledujici
internetové adrese: smarttech.com/compliance

&> Varovani
Provoz tohoto zatizeni v obytném prostfedi muzZe zpUsobit
radiové ruseni.

Frekvencéni pasmo a maximalni vysilany vykon v EU jsou
uvedeny niZe:

Regula¢ni modely: IDGX65-2, IDGX75-2, IDGX86-2

Vysilaci pasmo (MHz) Maximalni vysilaci vykon

dBm
2402-2483.5 195
5150-5350 21
5470-5725 20
5725-5850 14

Regulaéni model: PCM11

Vysilaci pasmo (MHz) Maximalni vysilaci vykon

dBm
2402-2483.5 20
5150-5350 23
5470-5725 23
5725-5850 139
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Omezeni v: AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/
HU/MTNL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR —
5150MHz-5350MHZ je pouze pro vnitFni pouZiti.

Pro optimalni vykon musi byt vSechna podpUrna zafizeni

pfipojend k tomuto zafizeni v souladu s CE.

Soulad hardwaru s Zivotnim prostfedim
Spolec¢nost SMART Technologies podporuje celosvétové Usili o
zajisténi toho, aby elektronicka zatizeni byla vyrabéna, prodavana a
likvidovana bezpecnym a ekologickym zplGsobem.

Odpad z Elektricka a elektronickd zafizeni a —
elektrickycha  paterie obsahuiji latky, které mohou byt
elektronickych L

Skodlivé pro Zivotni prostredi a lidské

zdravi. Preskrtnuté

Symbol popelnice na kole¢kach znamen3, ze
Baterie produkty by mély byt likvidovany v ptislusném
recykla¢nim toku, nikoli jako bézny odpad.

zarfizeni (OEEZ)
a baterii

/A Pozor

Pokud je baterie vyménéna za nespravny typ,
hrozi nebezpeci pozaru nebo vybuchu. Pouzité
baterie neprodlené zlikvidujte. Dodrzujte
pokyny pro manipulaci na obalu mincovnich
¢lank(. PouZité baterie recyklujte nebo
zlikvidujte v souladu s mistnimi smérnicemi.

Displej obsahuje knoflikovou baterii CR2032 (neni

pFistupnd uzivateli). Dalkovy ovladac obsahuje dvé
baterie AAA. Baterie fadné recyklujte nebo zlikvidujte.

DOSAHNOUT
Regulace

Tento produkt miZe obsahovat latky, které jsou
Chloristanovy kandidaty na SVHC podle nafizeni EU REACH (ES)
materidl 1907/2006.

Podivejte se > echa.europa.eu/scip-database

Knoflikova baterie obsahuje chloristanovy
material. M(zZe byt vyZzadovano zvlastni
zachazeni.

Vidét

> dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Vice informaci

Podivejte se > smarttech.com/compliance

docs.smarttech.com/kb/171904
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