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Důležité informace 

Před instalací nebo použitím interaktivního displeje řady SMART Board® GX (V4) Plus si znovu 

prohlédněte důležité informace dodané s displejem. Pokud tyto informace nemůžete najít, jsou k 

dispozici online. 

Viz > docs.smarttech.com/kb/171931 

 

Další informace  

Tato příručka a další zdroje pro interaktivní displeje řady SMART Board GX (V4) Plus jsou k dispozici v 

sekci Podpora na webu SMART (smarttech.com/support). Naskenováním tohoto QR kódu zobrazíte tyto 

zdroje na svém mobilním zařízení. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ENERGY STAR je vládou podporovaný symbol energetické účinnosti, který poskytuje jednoduché, důvěryhodné a nezaujaté informace, na které se 

spotřebitelé a podniky spoléhají při přijímání informovaných rozhodnutí. Výrobky s certifikací ENERGY STAR jsou jednoduchou volbou pro energetickou 

účinnost, což spotřebitelům a podnikům usnadňuje nákupy, které jim šetří peníze a chrání životní prostředí. Americká agentura EPA zajišťuje, že každý 

produkt, který získá označení, je nezávisle certifikován tak, aby poskytoval kvalitu, výkon a úspory, které uživatelé očekávají. 

Po dodání poskytuje displej výkon a úspory ENERGY STAR. Změna některých nastavení však může zvýšit spotřebu energie nad limity požadované pro 

certifikaci ENERGY STAR. Například zvýšený jas a kontrast zvýší spotřebu energie. 

Při volbě nastavení bez ENERGY STAR zvažte prosím životní prostředí. 

 

Opravňuje licencí 

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo 

registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. 

 
 
 

 

Oznámení o ochranné známce  

SMART Board, SMART Notebook, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, Lumio, Object Awareness, smarttech, logo SMART a všechny slogany SMART jsou ochranné 

známky nebo registrované ochranné známky společnosti SMART Technologies ULC v USA a/nebo dalších zemích. Google, Android, Chrome a Google Drive jsou ochranné 

známky společnosti Google Inc. Microsoft, Windows a OneDrive jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo 

dalších zemích. Mac, macOS, iOS a AirPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Intel a Core jsou ochranné známky 

společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní produkty a názvy společností třetích stran mohou být ochrannými známkami příslušných 

vlastníků. 

 

Upozornění na autorská práva  

© 2025 SMART TECHNOLOGIES ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do vyhledávacího 

systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti SMART Technologies ULC. 

Informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany společnosti SMART. 

Tento produkt a/nebo jeho použití je chráněno jedním nebo více z následujících amerických 

patentů: www.smarttech.com/patents 

8 října, 2025 

https://docs.smarttech.com/kb/171931
https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/patents
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Kapitola 1 Vítejte 

O této příručce ______________________________________________________________________ 5 

O displeji ___________________________________________________________________________ 6 

Více informací _______________________________________________________________________ 7 

 

 

 
Interaktivní displej řady SMART Board GX (V4) Plus je centrem vaší učebny nebo zasedací místnosti. 

 

 

O této příručce 
Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat a udržovat interaktivní displej řady SMART Board GX (V4) Plus. 

Obsahuje následující informace: 

 Jak nainstalovat displej a udržovat jej po mnoho let používání 

 Jak připojit zařízení 

 Jak aktualizovat displej 

 Kde najdete informace o odstraňování problémů 

 
Kromě toho tato příručka obsahuje informace o podpoře displeje pro správu RS-232 a SMART Remote 

Management. 

 
Tato příručka je určena pro ty, kteří instalují a udržují displeje ve svých organizacích. Pro ty, kteří používají 

displeje, je k dispozici další dokumentace a zdroje. 

Viz > Více informací na straně 7 
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O displeji 
Pokud potřebujete displej nainstalovat nebo udržovat, vydejte se na tuto prohlídku a seznamte se s jeho 
součástmi: 

 

 

Komponenta Popis V této příručce 

Obrazovka | Dotykový 
povrch 

Displej je k dispozici v následujících velikostech 
obrazovky: 

 65" 

 75" 

 86" 

 

Dotykový povrch Pokročilá infračervená dotyková technologie 

displeje podporuje až 50 dotykových bodů (v 

závislosti na operačním systému připojeného 

zařízení). 

 

Pera Displej je dodáván se dvěma pery, kterými mohou 

uživatelé psát nebo kreslit na obrazovku. 

Vyměňte pero, pokud se jeho hrot opotřebuje, aby 

nedošlo k poškození obrazovky nebo zhoršení 

detekce pera a prstu. 

 

Senzor Displej obsahuje infračervený senzor, který 

spolupracuje s infračerveným dálkovým 

ovládáním a senzor okolního světla, který 

dokáže detekovat jas místnosti a podle toho 

upravit jas obrazovky. 

Funkci snímače okolního světla můžete povolit 

nebo zakázat. 
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Komponenta Popis V této příručce 

Kontrolka stavu napájení Kontrolka stavu napájení indikuje stav displeje: 

 Když kontrolka stavu napájení svítí 

oranžově, displej je v pohotovostním 

režimu. 

 Když kontrolka stavu napájení svítí 

zeleně, displej je v normálním 

provozním režimu. 

 

Infračervené dálkové 
ovládání 

Při první instalaci a konfiguraci displeje můžete 

pomocí infračerveného dálkového ovladače 

zapnout nebo vypnout displej, přepínat vstupy a 

prohlížet a měnit nastavení. 

Po instalaci a konfiguraci můžete dálkový 

ovladač předat uživatelům pro použití s 

displejem. 

 

Přední ovládací panel Přední ovládací panel obsahuje tlačítka pro 

zapnutí a vypnutí displeje, ovládání hlasitosti , 

zmrazení obrazovky a zobrazení domovské 

obrazovky. 

 

Přední konektorový 
panel 

Panel předního konektoru obsahuje konektory pro 

periferie USB a počítačový nebo jiný vstup. 

Viz > strana 30 

Boční a spodní 

spojovací panely 

Boční a spodní konektorové panely obsahují 

konektory pro více počítačů, periferií a dalších 

zařízení. Obvykle se používají pro pokojové 

počítače, periferie a další zařízení, která jsou 

neustále připojena k displeji. 

Viz > strana 27 

Slot pro příslušenství OPS Do slotu pro příslušenství OPS můžete nainstalovat 

zařízení SMART OPS, jako je například PC 

SMART OPS modul. 

Viz > strana 11 

Wi-Fi antény Displej je dodáván s Wi-Fi anténami. K připojení 

displeje k síti vaší organizace můžete použít 

Wi-Fi nebo Ethernet. Displej vyžaduje připojení 

k síti a internetu pro stahování aktualizací 

softwaru a firmwaru, stejně jako služby Google 

a některé aplikace. 

Viz > strana 12 

Reproduktory Displej obsahuje dva integrované reproduktory, 

které jsou navrženy tak, aby poskytovaly zvuk v 

přední části místnosti. Jako alternativu k použití 

těchto integrovaných 

reproduktory, můžete připojit externí audio 

systém. 

Viz > strana 26 

 
Více informací 
Kromě této příručky poskytuje společnost SMART další dokumenty k zobrazení v části Podpora na 
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webových stránkách SMART (smarttech.com/support). 

Naskenujte QR kód na stránce 2 pro zobrazení dokumentů pro řadu SMART Board GX (V4) Plus a další zdroje 

podpory. 

https://www.smarttech.com/support
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Kapitola 2 Instalace a údržba displeje 

Je to poprvé, co instalujete nebo udržujete interaktivní displej SMART Board? ____________________ 9 

Instalace displeje ____________________________________________________________________ 10 

Instalace spotřebičů SMART OPS _______________________________________________________ 11 

Připojení k síti ______________________________________________________________________ 12 

Připojení napájení a první zapnutí displeje ________________________________________________ 12 

Konfigurace síťových nastavení displeje _________________________________________________ 14 

 

 
Je to poprvé, co instalujete nebo udržujete 

interaktivní displej SMART Board? 
Pokud jste interaktivní displej SMART Board ještě nenainstalovali ani neudržovali, přečtěte si 

centrum pro instalaci a údržbu interaktivního displeje SMART Board, kde najdete obecné pokyny a 

osvědčené postupy pro instalaci a údržbu displeje, včetně: 

 Přemístění displeje na místo instalace 

 Montáž displeje na stěnu, podlahový stojan nebo mobilní stojan 

 Konfigurace displeje po instalaci 

 Pravidelné čištění a údržba displeje, aby byl v co nejlepším stavu 

 Důležité 

Před čištěním obrazovky produktu SMART vypněte nebo odpojte počítač. V opačném případě 

můžete při vymazání obrazovky zakódovat ikony na ploše nebo neúmyslně aktivovat aplikace.  
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Viz také > osvědčených postupech instalace a údržby interaktivního displeje SMART Board 

(docs.smarttech.com/kb/171035) 
 

 

Instalace displeje 
Společnost SMART doporučuje, aby interaktivní displeje SMART Board instalovali pouze vyškolení 
instalatérové. 

 

 Varování 

Nesprávná instalace displeje může vést ke zranění a poškození produktu. 

 

 Upozornění 

 Vyhněte se nastavování a používání produktu SMART v oblasti s nadměrnou úrovní prachu, 

vlhkosti nebo kouře. 

 Ujistěte se, že elektrická zásuvka je v blízkosti produktu SMART a zůstává během používání 

snadno přístupná. 

 Displej by měl být používán pouze s evropskými rozvodnými systémy TN a TT. 

Není vhodný pro starší rozvodné systémy typu IT, které se nacházejí v některých evropských 

zemích. Tento systém (typ IT) je široce používán izolovaný od země, v některých instalacích ve 

Francii, s impedancí vůči zemi, na 230/400 V, a v Norsku, s omezovačem napětí, neutrál není 

distribuován, na 230 V line-to-line. 

Pokud si nejste jisti, jaký typ napájecího systému je v místě instalace displeje k dispozici, obraťte 

se na kvalifikovaný personál . 

 

 Důležité 

 Existují důležité aktualizace softwaru a firmwaru displeje, které je třeba nainstalovat, aby byl 

displej plně funkční a poskytoval co nejlepší zážitek. Připojte displej k síti s přístupem k 

internetu, abyste automaticky stáhli a nainstalovali tyto aktualizace i budoucí aktualizace. 

 Podívejte se na specifikace displeje, kde najdete jeho běžné požadavky na provozní 

napájení, další požadavky a další informace. 

 

Poznámka 

Pokud chcete používat 75" a 86" modely (GX175G-V4 a GX186G-V4) s určitými elektrickými výškově 

nastavitelnými stojany SMART, musíte před montáží displeje na stojan nejprve připevnit držák SMART 

na stěnu (model WM-SBID-200, číslo dílu 1031766, docs.smarttech.com/kb/171405) k displeji. (Týká 

se to modelů mobilních stojanů FSE-400, FSE-410 a FSE-420 a nástěnných stojanů WSE-400 a 

WSE-410). 

https://docs.smarttech.com/en/kb/171035
https://docs.smarttech.com/en/kb/171405
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Konkrétní informace o instalaci naleznete v ilustrovaných pokynech k instalaci dodaných s displejem. 

Pokud jste tyto pokyny ztratili, jsou k dispozici také online. 

Viz ilustrované pokyny k instalaci > SMART Board řady GX (V4) Plus 

(docs.smarttech.com/kb/172027)  

 

 

Instalace spotřebičů SMART OPS 
Displej obsahuje slot pro příslušenství OPS, do kterého může vaše organizace nainstalovat 

zařízení SMART OPS : 

SMART OPS PC 

 

 Upozornění 

 Maximální dostupný výkon slotu pro příslušenství je 90 W. Slot není omezeným zdrojem energie. 

Abyste snížili riziko požáru, ujistěte se, že příslušenství připojující se ke slotu splňuje požadavky 

na požární ochranu podle IEC 62368-1. 

 Interaktivní displeje SMART Board podporují pouze zařízení OPS poskytovaná společností 

SMART. Zařízení OPS třetích stran nejsou podporována a jejich použití může vést ke 

špatnému výkonu nebo poškození displeje. 

 Neinstalujte ani neodpojujte zařízení OPS, když je displej zapnutý. Nejprve se ujistěte, že 

vypínač na zadní straně displeje vedle zásuvky střídavého proudu je v poloze OFF (O). Pokud 

nemáte přístup k vypínači,  přepněte displej do pohotovostního režimu pomocí tlačítka 

napájení na předním ovládacím panelu a poté odpojte napájecí kabel displeje ze zásuvky.  

 Poté, co vypnete nebo odpojíte napájecí zdroj displeje, počkejte alespoň 30 sekund, než 

spotřebič vyjmete, aby se jeho vnitřní napájecí zdroje mohly zcela vybit. V případě potřeby 

můžete také počkat pět minut, aby měl spotřebič příležitost vychladnout.  

 Ujistěte se, že je zařízení OPS připevněno k displeji 

pomocí šroubů přes dva kotevní body. Nedostatečně 

zabezpečené spotřebiče mohou poškodit displej. 

(Jednotka zařízení OPS Kotevní šrouby jsou obvykle 

neztratitelné, i když některé jednoduše obsahují samostatné 

kotevní šrouby.) 

http://docs.smarttech.com/kb/
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=opspc
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Připojení k síti 
Displej vyžaduje ke stažení připojení k síti a internetu aktualizace 

softwaru a firmwaru. K síti se můžete připojit pomocí Wi-Fi nebo jeden z 

ethernetových konektorů RJ45. 

 Důležité 

Je vyžadována další konfigurace sítě, aby uživatelé mohli sdílet 

obrazovky svých zařízení při používání aplikace SMART Mirror na 

displeji. 

Viz > Konfigurace sítě pro sdílení obrazovky 

 

Poznámka 

Síťové připojení displeje je interně sdíleno s počítačem OPS. 

 

Tip 

Pokud pro připojení k síti Ethernet používáte jeden z konektorů RJ45 na 

displeji síť, můžete připojit druhý konektor k počítači a poskytnout 

přístup k síti pro počítač. To je užitečné zejména v případě, že je v 

místnosti pouze jedno kabelové síťové připojení. (Přístup k síti je k 

dispozici, když je displej zapnutý, ale ne, když je v pohotovostním 

režimu). 

 
 

 
Připojení napájení a první zapnutí displeje 
Posledním krokem při instalaci a konfiguraci displeje je připojení napájení, zapnutí displeje a jeho 

konfigurace. 

   
   

   
   

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq-screenshare&context=configure-screensharing
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Připojení displeje k napájení 

Připojte dodaný napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu na zadní straně displeje do elektrické 

zásuvky . 

 

 

Poznámka 

Informace o požadavcích na napájení a spotřebě energie naleznete ve specifikacích displeje. Viz > 

Další informace na stránce 7 

 Upozornění 

 Před zapnutím displeje nainstalujte zařízení OPS. Pokud nemáte přístup k vypínači, přepněte 

displej do pohotovostního režimu pomocí  tlačítka napájení na předním ovládacím panelu a 

poté odpojte napájecí kabel displeje ze zásuvky. 

 Ujistěte se, že je zařízení OPS připevněno k displeji pomocí šroubů přes dva kotevní body. 

Nedostatečně zabezpečené spotřebiče mohou poškodit displej. (Kotevní šrouby 

zařízení OPS jsou obvykle neztratitelné, i když některé jednoduše obsahují 

samostatné kotevní šrouby. Zařízení OPS třetích stran nejsou podporována a jejich 

použití může vést ke špatnému výkonu nebo poškození displeje. 

 

Poznámka 

 Pokyny na obrazovce pro dokončení nastavení displeje obsahují možnost přidání 

přihlašovacích údajů k účtu Google uživatele. Tuto možnost můžete přeskočit, pokud máte 

obavy o soukromí, když k displeji přistupuje více uživatelů. Přihlašovací údaje k účtu Google 

můžete zadat po nastavení displeje v nastavení displeje. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=power
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 Pokyny na obrazovce pro dokončení nastavení displeje obsahují možnost konfigurace zámku 

obrazovky během nastavování displeje. Pokud se jedná o sdílené zařízení, společnost SMART 

důrazně doporučuje tento krok přeskočit. V případě potřeby budete moci později nastavit kód 

PIN. 

 
1. Přepněte vypínač vedle vstupu střídavého proudu na zadní straně displeje do polohy ON (I). 

 

 
2. Dokončete nastavení displeje podle pokynů na obrazovce. 

 

 

Konfigurace síťových nastavení displeje 
Chcete-li využívat všechny funkce displeje, musíte displej připojit k síti. Displej se může připojit k síti 

pomocí Wi-Fi nebo ethernetového připojení. Základní nastavení sítě a internetu můžete změnit v 

Nastavení na displeji. Správci sítě mohou také nainstalovat certifikát nebo přidat proxy prohlížeče.  

 

Viz > Síť a internet na stránce 38 

 

 Důležité 

Je vyžadována další konfigurace sítě, aby uživatelé mohli sdílet obrazovky svých zařízení při 

používání aplikace SMART Mirror na displeji. 

Viz > Konfigurace sítě pro sdílení obrazovky 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq-screenshare&context=configure-screensharing
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 Varování 

Ujistěte se, že všechny kabely, které procházejí podlahou k displeji, jsou řádně svázány a označeny, 

aby se předešlo nebezpečí zakopnutí. 

 

 

Instalace softwaru SMART 
Displej je dodáván se softwarem SMART, který můžete nainstalovat na počítače s připojenou místností a 

notebooky pro hosty nebo k němu přistupovat online. Ostatní software SMART je volitelný. 

Zahrnutý 

 

SMART Notebook Ovladače a inkoust produktů SMART 
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Volitelný 

 

Lumio SMART Meeting Pro 

 

 
SMART Notebook Plus 

 

 

 

SMART Remote Management 

SMART TeamWorks 

 

Viz > smarttech.com/downloads 

https://www.smarttech.com/downloads
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Propojení pokojových počítačů a notebooků pro 
hosty 
Můžete připojit kabely pro pokojové počítače a notebooky pro hosty. Pokud kabely nainstalujete předem, 

využijete konektory, které po montáži displeje na stěnu nemusí být přístupné. Kabely pak můžete podle 

potřeby vést přes podlahy nebo za stěny. 

 USB-C 1 
 

 

 USB-C 2 
 

Video/audio/dotyk/síť 

Konektor USB-C 1 

Standard USB 3.2 1×1. generace (jako DFP) 

Alternativní režim Display 
Port 

 

Video/audio/dotyk/síť 

Konektor USB-C 2 

Standard USB 3.2 1×1. generace (jako DFP) 

Alternativní režim Display 
Port 

 

Zvuk S/PDIF Audio 
Ven Ven V 

 Audio Audio 
Ven Ven V 
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 Rozhraní HDMI 1 
 

 

 

 Rozhraní HDMI 2 
 

 

 

 Rozhraní HDMI 3 
 

Video/audio 

Konektor Rozhraní HDMI 1 

Standard HDMI 2.1 

Dotyk 

Konektor Dotyk (USB Type-B) 

Standard USB 3.0 

 

Video/audio 

Konektor Rozhraní HDMI 2 

Standard HDMI 2.1 

Dotyk 

Konektor Dotyk (USB Type-B) 

Standard USB 3.0 

 

Video/audio 

Konektor Rozhraní HDMI 3 

Standard HDMI 2.1 

Dotyk 

Konektor Dotyk (USB Type-B) 

Standard USB 3.0 

 

 Audio Audio 
Ven Ven V 

Zvuk S/PDIF Audio 
Ven Ven V 

 Audio Audio 
Ven Ven V 
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 Port displeje  
 

 

 

 

 VGA 
 

 

 Upozornění 

Při připojování kabelu USB k počítači se ujistěte, že počítač má rozhraní kompatibilní s USB a je na 

něm uvedeno logo USB. Kromě toho musí být zdrojový počítač USB v souladu s normami IEC 60950-1 

a/nebo IEC 62368-1. Zdrojový počítač musí být označen CE a musí nést bezpečnostní certifikační 

značky pro Kanadu a USA. Je to z důvodu bezpečnosti provozu a zabránění poškození produktu 

SMART. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Vstupy HDMI 1, HDM 2, Display Port a VGA sdílejí zásuvku USB Type-B. 

Video/audio 

Konektor Rozhraní DisplayPort 

Standard Zobrazovací port 1.4a 

Dotyk 

Konektor Dotykové (USB typu B)1 

Standard USB 3.0 

 

Video 

Konektor VGA 

Standard VGA 

Audio 

Konektor Audio vstup (stereo 3,5 mm) 

Standard Stereo 3,5 mm 

Dotyk 

Konektor Dotykové (USB typu B)1 

Standard USB 3.0 

 

 Audio Audio 
Ven Ven V 

Zvuk S/PDIF Audio 
Ven Ven V 
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Poznámky 

 Pokojový počítač nebo notebook pro hosty připojený k displeji prostřednictvím zásuvky USB 

Type-C má přístup k jakékoli síti připojené k displeji pomocí sítě Ethernet, zatímco počítač je 

aktuálně vybraným vstupem na displeji. 

Viz > Připojení k síti na stránce 12 

 Nainstalujte software SMART do všech počítačů, které připojíte k 

displeji. Viz > Instalace softwaru SMART na stránce 15 

 Pokud připojený počítač hlásí "Příliš mnoho USB hubů" nebo "nelze spustit (kód 10)", 

přečtěte si článek znalostní báze Interaktivní displeje SMART Board a použití struktury 

USB vrstev. 

 
Zobrazení vstupu připojeného počítače 

1. Připojte zařízení ke konektorům HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, USB Type-C 1, USB Type-C 2, Display 

Port nebo VGA displeje. 

Poznámka 

Chcete-li povolit dotykové ovládání zařízení, připojte kabel USB k přidruženému konektoru USB. 

Zařízení připojená ke konektoru USB Type-C nevyžadují další připojení USB pro aktivaci dotykového 

ovládání. 

2. Vyberte zdroj pomocí jedné z následujících metod: 
 

Použití nabídky Nastavení vstupu Pomocí dálkového ovladače 

Klikněte na ikonu Vstup  na domovské 
obrazovce. 

Stiskněte tlačítko Vstup   . 

 

Poznámka 

Aktuálně vybraný vstup (PC, Android, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DP, VGA, USB-C 1 nebo USB-C 2) 

je zvýrazněn. 

3. Klepněte na vstup počítače nebo pomocí navigačních kláves na dálkovém ovladači vyberte zdroj a 

poté stiskněte tlačítko OK. 

Výstup zařízení se zobrazí na obrazovce displeje. 

https://docs.smarttech.com/en/kb/171842
https://docs.smarttech.com/en/kb/171842
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Nastavení rozlišení a obnovovací frekvence připojeného počítače 
V této tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení a obnovovací frekvence pro vstupy USB-C a HDMI 

displeje : 
 

Rozlišení Vstupní poměr 

stran 

Režim Obnovovací frekvence 

3840 × 2160 16:9 UHD/2160p 59,94 Hz/60 Hz 

50 Hz 

29,97 Hz/30 Hz 

25 Hz 

23,98 Hz/24 Hz 

1920 × 1080 16:9 FHD / 1080p 59,94 Hz/60 Hz 

50 Hz 

29,97 Hz/30 Hz 

25 Hz 

23,98 Hz/24 Hz 

1360 × 768 16:9 Pevný disk 60,015 Hz 

1366 × 768 16:9 Pevný disk 60,015 Hz 

1280 × 720 16:9 HD/720p 59,94 Hz/60 Hz 

50 Hz 

29,97 Hz/30 Hz 

25 Hz 

23,98 Hz/24 Hz 

720 × 480 16:9 480p (DVD přehrávač) 60 Hz 

 
V této tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení a obnovovací frekvence pro vstup VGA monitoru: 

 

Rozlišení Vstupní poměr 

stran 

Režim Obnovovací frekvence 

1920 × 1080 16:9 Není k dispozici 60.000 Hz 

1600 × 1200 4:3 Není k dispozici 60.000 Hz 

1360 × 768 16:9 Není k dispozici 60,015 Hz 

1280 × 1024 5:4 SXGA 60 60.020 Hz 

1024 × 768 4:3 XGA 60 

XGA 70 

XGA 75 

60,004 Hz 

70,069 Hz 

75,029 Hz 
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Rozlišení Vstupní poměr 

stran 

Režim Obnovovací frekvence 

800 × 600 4:3 SVGA 60 

SVGA 72 

SVGA 75 

60,317 Hz 

72.188 Hz 

75.000 Hz 

640 × 480 4:3 VGA 60 59.940 Hz 

 
Pokud je to možné, nastavte připojené počítače na tato rozlišení a obnovovací frekvence. 

Pokyny naleznete v dokumentaci k operačnímu systému připojených počítačů.  

Viz také > support.smarttech.com/docs/resandrefreshrates 

 

 

Připojení dalších zařízení 
Kromě počítačů můžete k displeji připojit celou řadu dalších zařízení: 

 USB disky, periferie a další zařízení 

 Druhý interaktivní displej SMART Board 

 Externí displeje 

 Externí zdroje videa 

 Externí audio systémy 

 Prostorové regulační systémy 

 

Připojení USB disků, periferií a dalších zařízení 
Displej obsahuje dvě zásuvky USB 3.2 Gen 1 Type-A na panelu předních konektorů a tři USB 

3.2 Zásuvky Gen 1 Type-A na bočním panelu konektoru. K zásuvkám USB 3.2 Gen 1 Type-A můžete 

připojit jednotky USB, periferní zařízení (například klávesnice) a další zařízení a používat tato zařízení se 

zabudovaným operačním systémem nebo slotem OPS na displeji. Zásuvky USB 3.2 Gen 1 Type-A displeje 

se přepnou na aktivní vstup. 

https://support.smarttech.com/docs/resandrefreshrates
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Poznámky 

Zařízení můžete nabíjet pomocí zásuvek USB Type-C na displeji: 
 

Nádoba Umístění Maximální nabíjecí 

kapacita 

USB-C 1 Přední konektorový panel 

Poznámka 

Pokud je modul nainstalován do slotu pro 

příslušenství, je maximální nabíjecí výkon 15 

W. 

65 W 

USB-C 2 Panel bočního konektoru 15 W 

 

Instalace karty microSD 
Interní úložnou kapacitu displeje můžete použít pomocí karty microSD. Úložiště karty microSD lze 

kombinovat s interním úložištěm displeje, takže můžete na displej ukládat další soubory, média a aplikace. 

Kartu microSD můžete také naformátovat pro přenosné úložiště.  
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Poznámka 

Když naformátujete SD kartu pro přenosné úložiště, nemůžete na SD kartu instalovat aplikace. SD 

kartu naformátovanou pro přenosné úložiště můžete přenášet mezi zařízeními.  

 
SMART doporučuje značkovou microSD kartu, která má následující specifikace: 

 Flash paměť SDHC nebo SDXC 

 Rychlostní třída UHS U1 nebo vyšší 

 Rychlostní třída videa C10 nebo vyšší 

 Minimální přenosová rychlost 10 MB/s 

 Jeden oddíl 

 

Zvýšení úložné kapacity displeje 

1. Vložte kartu microSD do slotu pro kartu SD na 

displeji. Viz > Boční a spodní konektorové panely 

na stránce 27 

Po instalaci SD karty se v levém horním rohu domovské obrazovky displeje zobrazí   malá ikona SD 

karty. 

2. Přejděte do části Nastavení  Úložiště, otevřete rozevírací nabídku v horní části obrazovky a klepněte 
na možnost SD-CARD. 

3. Klepněte na ikonu nabídky  v pravém horním rohu okna Nastavení úložiště a klepněte na 

možnost Formátovat. Zobrazí se okno s možnostmi formátování SD karty. 

4. V okně, které se zobrazí, klepněte v pravém dolním rohu na možnost Formátovat jiným způsobem a 

přepínejte mezi následujícími možnostmi formátování: 

 Upozornění 

Poté, co je karta microSD naformátována pro interní úložiště, zařízení rozdělí aplikace a data do 

celé vnitřní paměti. Vyjmutí karty microSD po formátování pro interní úložiště bude mít za 

následek ztrátu dat. 

o Formátovat SD kartu pro přenosné úložiště: SD karta je naformátována jako samostatné 

úložné zařízení a je spravována ručně. 

o Formátovat SD kartu pro interní úložiště: SD karta je kombinována s interní pamětí 

displeje a spravována automaticky. 

5. Zkontrolujte, zda je vybráno dialogové okno Požadovaná volba formátování. 

6. Klepněte na možnost Formátovat a podle pokynů na obrazovce naformátujte kartu SD. 
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7. Ověřte, zda byla karta SD úspěšně přidána, a to tak, že přejdete do úložiště  nastavení  na 

domovské obrazovce. V závislosti na tom, jak byla SD karta naformátována, bude další úložiště 

přidáno do interního úložiště displeje nebo bude uvedeno jako další možnost úložiště. 

 

Připojení externího displeje 
Externí displej můžete připojit pomocí výstupního konektoru HDMI na panelu 

konektorů. Na externím displeji se zobrazí stejný obraz. To je užitečné , když 

používáte displej v posluchárně nebo jiném velkém prostoru, kde by bylo 

výhodné mít druhý displej. 

 
 
 
 
 

 

 Důležité 

Pokud připojený externí displej nepodporuje HDCP, na externím displeji se obraz nezobrazí. 

 
Připojení externího zdroje videa 
Externí zdroj videa, jako je DVD přehrávač, multimediální box 

nebo kabelový box, můžete k displeji připojit pomocí kabelu 

HDMI a libovolného konektoru HDMI na panelech konektorů 

displeje. Chcete-li zobrazit zdrojový obsah, přepněte na 

připojený HDMI vstup. 
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Připojení externího audio systému 
Displej můžete připojit k externímu audio systému pomocí funkce Stereo 

3,5 mm výstupní konektor. Tím deaktivujete interní reproduktory displeje. 

Případně můžete externí audio systém připojit přímo k pokojovému 

počítači. 

 
 
 
 
 

 
Kromě stereofonního 3,5mm výstupního konektoru je displej vybaven 

výstupním konektorem Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF). S/PDIF 

je digitální médium pro přenos audia. Potřebujete audio systém, který má 

S/PDIF input pro dekódování tohoto připojení na analogové. Většina 

externích soundbarů obsahuje konektor S/PDIF. 

 
 
 

 
K displeji můžete také připojit externí audio systém pomocí výstupního konektoru 

HDMI 2.0 na bočním panelu konektoru. 
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Pokud máte externí audiosystém se zpětným zvukovým kanálem HDMI ARC, 

můžete zvuk z displeje vysílat do audiosystému připojením konektoru HDMI 1 

na bočním panelu konektoru k výstupnímu konektoru HDMI na přijímači 

audiosystému. 

 
 
 
 
 
 

 
Systémy řízení propojovacích místností 
Systém ovládání místnosti umožňuje uživatelům ovládat osvětlení místnosti, audio systém a případně 

displej. Některé instalace mohou vyžadovat integraci displeje se systémem ovládání místnosti. 

 
Konektor RS-232 displeje můžete použít pro připojení externího řídicího systému třetí strany k displeji . 

Viz > Dodatek 8 Správa displeje pomocí RS-232 na stránce 52 

 

Poznámka 

Interaktivní displeje SMART Board nejsou kompatibilní s centralizovanými systémy dálkového 

ovládání, jako je například univerzální dálkový ovladač. 

 

 

Schémata konektorů 

Boční a spodní spojovací panely 
Tento diagram a tabulka představují konektory na bočních a spodních panelech konektorů displeje: 
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Bok Dno 
 

 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámky 

1 microSD microSD karta Není k dispozici 

2 USB 3.2 1. generace typu 
A 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 22 

3 USB 3.2 1. generace typu 
A 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 22 

4 USB 3.2 1. generace typu 
A 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 22 

5 Výstup HDMI 2.1 Externí displej 

NEBO 

Externí audio systém 

Viz > strana 25 

Viz > strana 26 

6 USB typu C Vstup USB Type-

C NEBO 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 17 

Viz > strana 22 
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámky 

7 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 1 

(dotykový) NEBO 

Vstup HDMI 2 

(dotykový) NEBO 

Vstup VGA 

(dotykový) NEBO 

Vstup Display Port (dotykový) 

Viz > strana 17 

8 Zobrazovací port 1.4a Vstup Display Port (video a 

audio) 

Viz > strana 17 

9 Vstup HDMI 2.1 Vstup HDMI 2 

(video a zvuk) 

NEBO 

Externí zdroj videa 

Viz > strana 17 

Viz > strana 25 

10 Vstup HDMI 2.1 Vstup HDMI 1 

(video a zvuk) 

NEBO 

Externí zdroj videa 

NEBO 

Externí audio systém 

Tento konektor podporuje HDMI 

ARC (Audio Return Channel), 

které umožňují šíření zvukových 

signálů mezi displejem a 

připojeným zařízením a v 

důsledku toho zlepšují kvalitu 

zvuku. 

Viz > strana 17 

Viz > strana 25 

Viz > strana 26 

11 VGA vstup VGA vstup (video) Viz > strana 17 

12 RS-232 Systém ovládání místnosti Viz > strana 52 

13 Výstup S/PDIF Digitální audio výstup Viz > strana 26 

14 Stereo 3,5 mm výstup Externí audio systém Viz > strana 26 

15 RJ45 (×2) Síť Viz > strana 12 

16 Stereo 3,5 mm vstup VGA vstup (audio) Viz > strana 17 
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Přední konektorový panel 
Tento diagram a tabulka představují konektory na panelu pohodlí displeje: 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámky 

1 USB 3.2 1. generace typu 
A 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 22 

2 USB 3.2 1. generace typu 
A 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 22 

3 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 3 (dotykový, 

mikrofonní, kamerový a další 

periferní zařízení USB) 

Viz > strana 17 

4 Vstup HDMI 2.1 Vstup HDMI 3 

(video a zvuk) 

NEBO 

Externí zdroj videa 

Viz > strana 17 

Viz > strana 25 

5 USB typu C Vstup USB Type-

C NEBO 

Podporované USB 

disky, periferie a další 

zařízení 

Viz > strana 17 

Viz > strana 22 
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Kapitola 4 Aktualizace firmwaru 

systému 

Displej po zapnutí automaticky kontroluje aktualizace firmwaru za předpokladu, že je displej připojen k 

internetu. Displej vás upozorní, když je k dispozici aktualizace firmwaru.  

 

 

Použití aktualizace firmwaru 

Použití aktualizace firmwaru 

1. Po zapnutí displeje se na obrazovce zobrazí dialog s dotazem, zda chcete aktualizovat 

firmware displeje. 

2. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte firmware displeje. 

Poznámka 

Při instalaci aktualizace firmwaru se displej může několikrát restartovat. NEBO 

Kliknutím na tlačítko Zrušit aktualizujete firmware později. 

 

Použití aktualizace firmwaru z nastavení 

1. Otevřete postranní nabídku klepnutím na jedno z tlačítek nabídky  na obou stranách obrazovky. 

2. Klepněte na ikonu nastavení Správce zařízení  . 

Zobrazí se dialogové okno Nastavení Správce zařízení. 

3. Klepněte na možnost Aktualizace systému    Zkontrolovat aktualizace. 

Zobrazí se zpráva, která vás informuje, zda je k dispozici aktualizace. 

4. Pokud je k dispozici aktualizace a chcete ji použít, klikněte na tlačítko OK. Displej stáhne a 

nainstaluje aktualizaci firmwaru. 

Poznámka 

Při instalaci aktualizace firmwaru se displej může několikrát restartovat. 
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Kapitola 4 Aktualizace firmwaru systému 

 

Ruční aktualizace firmwaru systému 
Aktualizace firmwaru systému si můžete stáhnout ze stránky stahování displeje a firmware displeje 

aktualizovat ručně pomocí jednotky USB. 

Poznámka 

Pokyny ke stažení a instalaci aktualizací systémového firmwaru jsou uvedeny na stránce ke stažení 

firmwaru. 

 
Zjištění verze firmwaru displeje 

Aktuální verzi firmwaru displeje najdete v Nastavení  O  revizi softwaru modelu  . 

 

Viz > O aplikaci na straně 50 
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Kapitola 5 Řešení problémů 

Odstraňování problémů s displejem a souvisejícími 

produkty SMART  
Sekce Podpora na webových stránkách SMART obsahuje informace o řešení různých běžných problémů 

s displejem a souvisejícími produkty SMART. 

 

 

Kontaktování prodejce s žádostí o další podporu 

Pokud problém s displejem přetrvává nebo není popsán v části podpory na webových stránkách 

společnosti SMART, požádejte o podporu svého autorizovaného prodejce SMART 

(smarttech.com/where). 

 
Váš prodejce vás může požádat o sériové číslo displeje. 

 
Sériové číslo je uvedeno na štítku umístěném na levé straně displeje (na obrázku). 

 

 

 

Tip 

Naskenujte QR kód na štítku pro zobrazení stránky podpory interaktivního displeje řady SMART Board 

GX (V4) Plus na webu SMART. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.smarttech.com/where
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Dodatek 6 Úprava nastavení Správce 
zařízení 

Otevření nabídky nastavení Správce zařízení _____________________________________________ 34 

Ukončení nabídky nastavení Správce zařízení_____________________________________________ 34 
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Zařízení ___________________________________________________________________________ 36 

Vstup _____________________________________________________________________________ 37 

Systém ____________________________________________________________________________ 37 

 

 

 
Otevření nabídky nastavení Správce zařízení 

1. Otevřete postranní nabídku klepnutím na jedno z tlačítek nabídky  na obou stranách obrazovky. 

2. Klepněte na ikonu nastavení Správce zařízení  . 

Zobrazí se dialogové okno Nastavení Správce 

zařízení. 

 

 

Ukončení nabídky nastavení Správce zařízení 
Chcete-li nastavení displeje ukončit, stiskněte tlačítko Domů  na předním ovládacím panelu. 

 

 

Obecné 
 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámky 

Ukázat 

Jas displeje 0 až 100 Nastavuje celkový jas obrazu. Není k dispozici 

Automatický jas Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Automaticky upravuje jas obrazovky 

na základě okolního osvětlení. 

Není k dispozici 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámky 

Globální stmívání Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Automaticky upravuje jas obrazovky 

na základě obsahu videa. 

Není k dispozici 

Textura Žádné 

Skica 

Kraftový 

papír 

Rýžový 

papír 

Akvarelový 

papír 

Nastaví pozadí tak, aby připomínalo 

vzhled různých typů papíru. 

Vyberte volbu, která zajistí, že text 

bude jasnější a čitelnější změnou 

kontrastu mezi textem a pozadím. 

Teplota barev Standard

ní teplá 

studená 

vlastní 

Nastavuje barevnou teplotu obrazu. Teplé teploty barev se budou jevit 

více načervenalé, zatímco studené 

teploty barev budou vypadat více 

namodralé. 

Pokročilý Není k dispozici Možnosti konfigurace pokročilých 

nastavení teploty barev. 

Není k dispozici 

Kontrast 0 až 100 Nastavuje rozdíl v jasu mezi 

nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi 

obrazu. 

Není k dispozici 

Červený 0 až 255 Nastavuje intenzitu červeného světla 

v obraze na obrazovce. 

Není k dispozici 

Zelený 0 až 255 Nastavuje intenzitu zeleného světla v 

obrazu na obrazovce. 

Není k dispozici 

Modrý 0 až 255 Nastavuje intenzitu modrého světla v 

obraze na obrazovce. 

Není k dispozici 

Péče o oči  Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Snižuje intenzitu modrého světla v 

obraze na obrazovce, aby zmírnila 

únavu očí. 

Není k dispozici 

Kompas 

Kompas Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Výběrem zobrazíte nebo skryjete 

tlačítko nabídky Kompas na 

obrazovce displeje. 

Viz uživatelská příručka k SMART 

Board řady GX (V4) Plus 

(docs.smarttech.com/kb/172034). 

Není k dispozici 

Automatické skládání Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Volby pro konfiguraci viditelnosti 

nabídky Kompas na obrazovce. 

Není k dispozici 

https://docs.smarttech.com/en/kb/172034
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Po žádné operaci 5 sekund 

(výchozí) 

10 sekund 

15 Sekund 

30 Sekund 

Vyberte, jak dlouho zůstane nabídka 

Kompas otevřená, než se 

automaticky zavře. 

Není k dispozici 

Složený stav Složené do 

malých koleček 

Pohasnout 

Vyberte, zda ikona nabídky Kompas 

zůstane viditelná i po zavření nabídky 

. 

Není k dispozici 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámky 

 Záznam obrazovky 
 

Rozlišení 1280 × 720 

(výchozí) 

1920 × 1080 

 Není k dispozici 

Lhůta 0 až 120 

číselných 

úprav, výchozí 

je 45 minut. 

 Není k dispozici 

Zdroj zvuku Zvuk médií 

(výchozí) 

Zvuk 

mikrofonu 

Mediální zvuk 

+ mikrofon 

 Není k dispozici 

Anotace zdarma 

Pero na poznámku Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Pomocí pera pište na obrazovku a 

vstupte do režimu anotace. 

Není k dispozici 

Vstup pro stylus  Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Po kliknutí na textové pole lze 

obsah zadat pomocí pera , čímž 

nahradí předchozí metodu 

zadávání psaní. 

Není k dispozici 

 
 
 

 

Zařízení 
 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámky 

Tiskárna Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici 

Mikrofon Není k dispozici Vyberte mikrofon, pokud je připojen. Není k dispozici 

Fotoaparát Není k dispozici Vyberte kameru, pokud je připojena. Není k dispozici 
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Vstup 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámky 

Obrázek kanálu [Nastavení 
obrazovky] 

Nakonfigurujte nastavení 

obrazovky při prohlížení obrazu z 

připojeného počítače nebo vstupu 

jiného zařízení na displeji. 

Není k dispozici 

Zakázat Android Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Povolí nebo zakáže vestavěný 

systémový software Android. To 

může být užitečné v prostředích, 

která používají pouze připojená 

zařízení. 

Není k dispozici 

 
Systém 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámky 

Aktualizace systému  

Aktualizace OTA Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Povolí nebo zakáže schopnost 

displeje stahovat a instalovat 

aktualizace systémového firmwaru 

displeje. 

 

Verze Není k dispozici Zobrazuje aktuální verzi firmwaru 

displeje. 

Aktualizace firmwaru displeje 

můžete také zkontrolovat ručně. 

Pokud je k dispozici aktualizace, 

zobrazí se na obrazovce zpráva s 

dotazem, zda si uživatel přeje ji 

nainstalovat. 

Poznámka 

Displej musí být připojen k 

internetu, aby bylo možné 

zkontrolovat aktualizace firmwaru 

systému. 

Viz > Připojení k síti na stránce 12 

Není k dispozici 

Lokální aktualizace Není k dispozici Aktualizujte svůj displej pomocí 

jednotky USB. 

 

Automatická instalace Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Pokud je tato možnost povolena, 

aktualizace firmwaru displeje se 

automaticky nainstalují po stažení 

aktualizace na displej. 

Není k dispozici 
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Diagnostický 

Diagnostický Není k dispozici Zkopírujte diagnostické protokoly na 
jednotku USB. 

Není k dispozici 
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K nastavení displeje se dostanete klepnutím na ikonu Nastavení  na domovské obrazovce. Můžete 

také stisknout tlačítko Nastavení  na dálkovém ovladači. 

 

Tip 

Pokud se ikona Nastavení na domovské obrazovce nezobrazuje, klepněte na ikonu Všechny aplikace v 

nabídce Launcher  v dolní části obrazovky a vyhledejte aplikaci Nastavení. 

 

Chcete-li nastavení displeje ukončit, stiskněte tlačítko Domů  na předním ovládacím panelu. 
 

 

Síť & internet 
Chcete-li využívat všechny funkce displeje, musíte displej připojit k síti. Displej se může připojit k síti 

pomocí Wi-Fi nebo ethernetového připojení. Základní nastavení sítě a internetu můžete změnit v 

Nastavení na displeji. 
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Nastavení Popis 

Internet K dispozici jsou následující možnosti připojení Ethernet a Wi-Fi: 

 Ethernet: Povolte připojení k síti Ethernet. 

 Wi-Fi: Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. 

Letadlo Povolte nebo zakažte režim v letadle. 

Hotspot & tethering Pomocí hotspotu a tetheringu můžete poskytovat internet dalším zařízením 

prostřednictvím sítě displeje. Můžete povolit následující možnosti: 

 Wi-Fi hotspot 

 Tethering přes USB  

 Sdílení připojení přes Bluetooth 

Spořič dat Vyberte možnosti ukládání dat a využití dat pro aplikace. 

Síť vpn Konfigurace možností VPN potřebných pro připojení k síti 

Soukromé DNS Upravte privátního poskytovatele DNS. 

 
Připojená zařízení 
Zvažte, zda chcete, aby uživatelé a studenti připojovali k displeji zařízení, jako jsou klávesnice, myši, 

bezdrátová sluchátka atd. 
 

Nastavení Popis 

Další zařízení 

USB Doporučujeme ponechat výchozí nastavení. 

Spárovat nové zařízení Vyberte nové zařízení, se kterým chcete zařízení spárovat. 

Uložená zařízení 

Zobrazit vše Zobrazit všechna připojená zařízení. 

Předvolby připojení Nastavte předvolby pro Bluetooth, Cast, tiskárny a Rychlé sdílení (Sdílení 

souborů se zařízeními v okolí). 

 
 

 

Apps 
 

Nastavení Popis 

Nedávno otevřené 
aplikace 

Zobrazuje seznam nedávno otevřených aplikací. 
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Nastavení Popis 

Obecné 

Výchozí aplikace Nastavte nebo změňte výchozí aplikace pro systémové funkce, jako je 
prohlížeč. Viz níže. 

Čas strávený u obrazovky Zobrazení a nastavení limitů používání aplikací. 

Cloudová mediální 
aplikace 

Nastavení nebo změna nastavení mediálních aplikací, jako jsou Fotky Google 

Nepoužívané aplikace Zobrazuje zřídka používané aplikace 

Přístup ke speciální 
aplikaci 

Správa nastavení pro aplikace se zvláštními oprávněními 

 
Upozornění 

 

Nastavení Popis 

Spravovat 

Oznámení aplikací Řízení oznámení z jednotlivých aplikací 

Historie oznámení Zapnutím zobrazíte nedávná a odložená oznámení. 

Konverzace 

Konverzace Zde se zobrazí konverzace s vysokou prioritou a upravené konverzace. 

Bubliny Povolte některým konverzacím zobrazovat bubliny nad aplikacemi. 

Soukromí 

Oznámení zařízení 

a aplikace 

Nastavte si upozornění pro Quickstep, Google Play a Android. 

Oznámení na zamykací 

obrazovce 

Vyberte, které konverzace se zobrazí na zamykací obrazovce. 

Obecné 

Nerušit Vyberte, zda chcete být upozorňováni pouze Důležitými lidmi a aplikacemi. 

Flash notifikace Blikněte na obrazovce, když obdržíte oznámení nebo když zazní alarm. 

Bezdrátová 

nouzová upozornění 

Není k dispozici 

Skrýt tichá oznámení ve 

stavovém řádku 

Není k dispozici 

Povolit odložení 

oznámení 

Není k dispozici 

Vylepšená oznámení Není k dispozici 
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Skladování 

 

Nastavení Popis 

Dostupné úložiště 
celkem 

View aktuální dostupná úložná kapacita vnitřní paměti spotřebiče . 

Pokud je do slotu pro SD kartu na spotřebiči nainstalována karta microSD, 

v závislosti na tom, jak byla karta SD naformátována, bude dodatečná 

úložná kapacita přidána do interního úložiště spotřebiče nebo bude 

uvedena jako další možnost úložiště. 

Viz > Instalace karty microSD na stránce 23 

Správce úložiště Zkontrolujte úložiště a spravujte aplikace, abyste uvolnili místo. Tipy pro 

uvolnění místa. 

Uvolnění místa Přejděte do aplikace Soubory a spravujte a uvolněte úložný prostor v paměti 

spotřebiče . 

Obecné 

informace o 

skladování 

Zobrazit, kolik úložného prostoru v paměti zařízení je věnováno kategoriím, 

jako jsou aplikace, obrázky a videa. 

 
Zvuk 

 

Nastavení Popis 

Objem médií Upravte hlasitost média. 

Nerušit Vyberte, které aplikace, budíky a média vás mohou rušit, když je tato 

zapnutá. 

Živý titulek Nakonfigurujte, jak se má záznam živé řeči aplikovat na displej. 

Média Připněte přehrávač médií na displej a zobrazte doporučení médií. 

Výchozí zvuk 

upozornění 

Výběr jiných zvuků oznámení pro aplikace 

Výchozí zvuk alarmu Výběr jiného zvuku budíku 

Zvuk zamykání 
obrazovky 

Povolte nebo zakažte zvuk zamykání obrazovky. 

Zvuky klepnutí a kliknutí Povolte zvuky klepnutí a kliknutí. 

Zvukové vlastnosti Nastavte vyvážení, výšky a basy. 

https://support.google.com/android/answer/7431795?hl=en&sjid=1270890360343214904-NC
https://support.google.com/android/answer/7431795?hl=en&sjid=1270890360343214904-NC
https://support.google.com/android/answer/7431795?hl=en&sjid=1270890360343214904-NC
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Nastavení Popis 

Zvukový výstup Povolením tohoto nastavení provedete další výběry: 

 Povolení vestavěných reproduktorů 

 Povolit výstup S/PDIF 

 Povolte výstup Audio Line Out (povolte 3,5 mm výstupní konektor) 

 
Ukázat 

 

Nastavení Popis 

Základní informace 

Adaptivní jas Povolením tohoto nastavení se jas obrazovky automaticky upraví na 

základě okolních světelných podmínek. 

Dynamický kontrast Povolením tohoto nastavení se automaticky upraví rozdíly mezi tmavými a 

světlými oblastmi obrazovky na základě obsahu obrazu obrazovky.  

Displej zámku  

Zamykací obrazovka Nakonfigurujte, co se má zobrazovat na zamykací obrazovce. 

Vzhled 

Tmavý motiv Změňte obrazovku tak, aby zobrazovala tmavé pozadí pomocí tmavého 

motivu nebo inverze barev. Tmavý motiv se vztahuje na uživatelské 

rozhraní systému a podporované aplikace. Barvy se v médiích, 

například ve videích, nemění. 

Velikost a text displeje Zmenšete nebo zvětšete velikost textu na obrazovce. 

Posun pixelů Nastavte možnost časování intervalů pro obraz na displeji tak, aby se na 

okamžik pohyboval nahoru a dolů. Povolením tohoto nastavení snížíte riziko 

vypálení obrazu z obrazovky monitoru. 

Další ovládací prvky displeje 

Externí displeje Pro použití s připojeným displejem jsou k dispozici následující možnosti 
nastavení: 

 Výstup HDMI: Povolí nebo zakáže výstupní signál HDMI displeje. 

 Šifrování HDMI: Vyberte formát šifrování pro výstupní signál 

HDMI displeje. 

 Rozlišení: Nastavte rozlišení výstupního signálu HDMI displeje. 

 Zvětšení obrazovky: Ručně ovládejte poměr stran obrazu na 

obrazovce na externím displeji připojeném k výstupnímu portu HDMI. 
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Nastavení Popis 

Vstup HDMI K dispozici jsou následující možnosti nastavení vstupu HDMI: 

 HDMI-CEC: Povolí nebo zakáže funkce Consumer Electronic Control 

pro video vstupy HDMI. 

Poznámka 

Míra podpory CEC se u jednotlivých zařízení liší, takže funkce, které 

lze ovládat, se také liší v závislosti na zařízení připojeném k displeji.  

 

 Vyžadovat verzi HDMI: Nastavte verzi HDMI pro porty HDMI kvůli 

kompatibilitě s některými externími zařízeními. 

Barvy Ukázkové obrázky znázorňující, jak se různé barvy budou zobrazovat na 

obrazovce monitoru. 

 
Moc 

 

Nastavení Popis 

 Úspora energie 

Úspora energie K dispozici jsou následující možnosti úspory energie: 

 Časový limit obrazovky: Nastavte časovač pro vypnutí obrazovky. 

 Přechod do pohotovostního režimu: Pokud je tato možnost 

vybrána, displej vypne všechny běžící komponenty, aby bylo dosaženo 
maximální úspory energie, ale probouzí se pomaleji. 

 Pohotovostní režim sítě: Pokud je tato možnost vybrána, lze 

displej zapnout příkazem Wake on LAN ze sítě. 

Probuzení na vstupním 
zdroji 

Displej se zapne, když je zařízení připojeno ke vstupnímu zdroji. 

 
Tapeta 

 

Nastavení Popis 

Změnit tapetu Vyberte tapetu, která se zobrazí na pozadí. 

Tmavý motiv Změňte obraz na obrazovce tak, aby se na tmavém pozadí zobrazoval světlý 
text. 

Ikony motivů Není k dispozici 
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Přístupnost 
Použijte nastavení usnadnění přístupu na displeji SMART Board, aby všichni uživatelé mohli z displeje 

vytěžit maximum. Další informace naleznete v tématu Přehled přístupnosti systému Android. 
 

Nastavení Popis 

Program pro čtení z obrazovky 

Zpětný rozhovor TalkBack je funkce usnadnění, která pomáhá nevidomým nebo slabozrakým 

lidem komunikovat se zařízeními Android pomocí dotykové a mluvené zpětné 

vazby. Další informace o aplikaci TalkBack najdete na stránce podpory 

usnadnění přístupu v systému Android. 

Ukázat 

Vybrat pro řeč Pokud chcete v určitou dobu používat mluvenou zpětnou vazbu, můžete 

zapnout volbu Poslech hlasu. Vyberte položky na obrazovce, které si 

můžete poslechnout při čtení nebo popisu nahlas. 

Velikost a text displeje Zmenšete nebo zvětšete velikost textu na obrazovce. 

Barva a pohyb Upravte následující možnosti kontrastu a barev: 

 Inverze barev: Vysoký kontrast může usnadnit čtení textu na 

vašem zařízení. Tato funkce změní barvu textu na černou nebo 

bílou, v závislosti na původní barvě textu. 

 Tmavý motiv: Tmavý motiv se vztahuje na uživatelské rozhraní 

systému a podporované aplikace. Barvy se v médiích, například ve 

videích, nemění. Převrácení barev se vztahuje na vše na displeji, 

včetně médií. 

 Korekce barev: Nastavení korekce barev a stupňů šedi pomáhá 

zařízení kompenzovat barvoslepost. 

 Odstranit animace: Vypněte animace, abyste se mohli lépe soustředit. 

 Použití většího ukazatele myši: Zvětšete ukazatel myši, aby byl 

lépe viditelný. Ve výchozím nastavení zapnuto. 

Zvětšení Povolte možnosti pro přiblížení obrazovky, aby se obsah zvětšil. 

Ovládací prvky interakce  

Nabídka usnadnění 
přístupu 

Nabídka usnadnění je nabídka na obrazovce, která slouží k ovládání displeje, 

gest, hardwarových tlačítek, navigace a dalších. 

Přepnout přístup Není k dispozici 

Ovládací prvky časování Upravte ovládací prvky časování interakce, například: 

 Zpoždění dotyku a podržení 

 Čas na provedení akce (časový limit přístupnosti) 

 Autoclick (časování setrvání) 

Ovládací prvky systému Získejte přístup k dalším nastavením usnadnění. 

Titulky 

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006564?hl=en&ref_topic=6007234&sjid=15426634943014819374-NC
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?sjid=4254883125146061455-NC
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?sjid=4254883125146061455-NC
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Nastavení Popis 

Živý přepis Živý přepis detekuje řeč a automaticky generuje titulky. Můžete jej použít na 

média, jako jsou videa, podcasty, telefonní hovory, videohovory a zvukové 

zprávy. Ovládejte nastavení titulků, jako je skrývání vulgárních výrazů, jazyků 

a dalších. 

Předvolby titulků Změňte možnosti titulků, jako je velikost a barva textu pozadí a textu titulku. 

Audio 

Audio popis Poslechněte si popis toho, co se děje na obrazovce v podporovaných 
médiích. 

Flash notifikace Blikněte na obrazovce, když obdržíte oznámení nebo když zazní alarm. 

Naslouchátka Připojte a spárujte sluchadla. 

Nastavení zvuku Při přehrávání zvuku kombinujte kanály. 

Obecné 

Klávesové zkratky pro 
usnadnění přístupu 

Povolte rychlý přístup k funkcím usnadnění. 

Výstup převodu textu na 
řeč 

Nakonfigurujte jazyk a nastavení rozpoznávání řeči. 

 
Bezpečnost a soukromí 

 

Nastavení Popis 

Bezpečnostní výstrahy Bezpečnostní výstrahy a varování se zobrazují v horní části sekce 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

a obsahovat popis rizika. 

Nastavení 

Zabezpečení aplikací Zobrazuje stav služby Google Play Protect 

Odemknutí zařízení Nakonfigurujte potáhnutí prstem, gesto, PIN nebo heslo. 

Zabezpečení účtu Přečtěte si informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů účtu Google. 

Vyhledávače zařízení Není k dispozici 

Systém a aktualizace Zkontrolujte a nainstalujte aktualizace zabezpečení, aktualizace Google 

Play a zálohovaná data. 

Soukromí Spravovat 

Další nastavení 
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Nastavení Popis 

Více zabezpečení a 
soukromí 

Nakonfigurujte možnosti usnadnění přístupu k aplikacím, jaká oznámení 

nebo média se mohou zobrazovat na zamykací obrazovce, zda aplikace 

mohou odesílat obsah do systému Android a další. Můžete také 

nakonfigurovat možnosti zabezpečení včetně bezpečného procházení 

systému Android, aplikací pro správu zařízení a možností ukládání 

přihlašovacích údajů. 

K dispozici jsou také možnosti konfigurace nastavení obecného nařízení EU o 

ochraně osobních údajů (GDPR) displeje. 

 
Umístění 

 

Nastavení Popis 

Umístění uživatele Povolte nebo zakažte přístup k poloze pro aplikace a služby. 

Nedávný přístup 

Oprávnění k 

umístění aplikace 

Nakonfigurujte oprávnění k umístění pro jednotlivé aplikace. 

Služby určování polohy Není k dispozici 

 
Hesla a účty 

 

Nastavení Popis 

Hesla, přístupové klíče a datové služby 

Google Správce hesel Google, Google Play, Peněženka Google. 

Účty pro majitele 

Přidat účet Přidejte do zobrazení účet Google. 

Automatická 

synchronizace dat 

aplikace 

Není k dispozici 

 
Odstranění účtu Google 
Pokud omylem přidáte účet Google do uživatelského profilu, můžete účet odebrat podle následujících 

kroků: 
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1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení   Hesla a účty. Všechny účty přidané do profilu 

jsou uvedeny v části Účty pro vlastníka. 

2. Vyberte účet, který chcete odebrat. 

3. Vyberte možnost Odebrat účet. 

4. Potvrďte, že chcete účet odebrat. 
 
 

 

Digitální pohoda a rodičovská kontrola 
 

Nastavení Popis 

Zobrazit podrobnosti o 
aktivitě 

Prohlédněte si přehled využití monitoru. 

Způsoby odpojení 

Limity aplikací Nastavte časové limity pro aplikace. 

Režim před spaním Není k dispozici 

Ohnisko Blokování nežádoucích zpráv a aplikací 

Připomenutí času 
stráveného u obrazovky 

Povolením této funkce získáte na obrazovce připomenutí ukazující, jak dlouho 

byly vybrané aplikace využity. 

Omezte vyrušování 

Správa oznámení Není k dispozici 

Nerušit Vyberte, zda chcete být upozorňováni pouze Důležitými lidmi a aplikacemi. 

Hlavy vzhůru Není k dispozici 

Zobrazit ikonu v 
seznamu aplikací 

Není k dispozici 

Rodičovská kontrola Není k dispozici 

 
Google 
Tato nastavení se vztahují na vaše aktivity v účtu Google, včetně obchodu Google Play. 

 

Nastavení Popis 

Nastavení aplikací Google 

Vyhledávání, asistent 

a hlas 

Není k dispozici 
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Nastavení Popis 

Připojená zařízení a sdílení 

Volby obsazení Není k dispozici 

Služby napříč zařízeními Není k dispozici 

Zařízení Není k dispozici 

Rychlé sdílení Není k dispozici 

Vláknové sítě Není k dispozici 

Ochrana osobních údajů a zabezpečení 

Reklamy Není k dispozici 

Personalizace 

pomocí sdílených 

dat 

Není k dispozici 

Použití a diagnostika Není k dispozici 

Automatické vyplňování a hesla 

Automatické vyplňování 
pomocí Googlu 

Není k dispozici 

Přístupové klíče a zařízení Není k dispozici 

Ověřovací kódy SMS Není k dispozici 

Zálohování a obnova 

Zálohování Není k dispozici 

Nastavení blízkého 
zařízení 

Není k dispozici 

Děti a rodina 

Rodičovská kontrola Není k dispozici 

Zásady zařízení  

Nastavení pracovního 
profilu 

Není k dispozici 

Jiný 

Přesnost lokalizace Není k dispozici 

 
Pokročilý 
Nakonfigurujte nastavení vstupu a výstupu displeje, spuštění a vypnutí. 
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Nastavení Popis 

Uzamčení nastavení Povolte nastavení zámku hesla. 

Ovládání zámku K dispozici jsou následující nastavení ovládání zámku: 

 Dálkové zamknutí: Povolí nebo zakáže tlačítka na dálkovém 

ovladači displeje. (Tlačítko napájení je vždy povoleno.) 

 Zámek dotykového ovládání: Povolí nebo zakáže dotykové ovládání 

na obrazovce displeje. 

Poznámka 

Když je dotykové ovládání zakázáno, je nutné pro přístup k tomuto 

nastavení použít dálkový ovladač, aby bylo možné dotykové ovládání 

znovu povolit. 

 Zámek klávesnice: Povolí nebo zakáže funkci tlačítka na předním 

ovládacím panelu displeje. 

Spuštění a vypnutí Vyberte možnosti pro konfiguraci nastavení spuštění a vypnutí displeje. 

 Spouštěcí zdroj – Vyberte, který vstupní zdroj bude vybrán při 

spuštění. Zakázané vstupy se v seznamu nezobrazí. 

 Standby (černá obrazovka) po spuštění – povolí nebo zakáže, zda 

displej po spuštění přejde do pohotovostního režimu. 

 Spouštění OPS se systémem – Povoluje nebo zakazuje, zda se 

zařízení OPS nainstalované ve slotu pro příslušenství displeje zapne při 

zapnutí displeje. 

Vyberte možnosti pro konfiguraci plánu spouštění a vypínání displeje. 

 Úloha spuštění/vypnutí – Nastavte naplánovaný čas zapnutí nebo 

vypnutí displeje. 

 Dotázat se před vypnutím – Povolí nebo zakáže, zda je před 

vypnutím displeje vyžadováno potvrzení. 

Přejmenování a správa 

vstupních zdrojů 

Vyberte volby pro povolení nebo zakázání vstupů. Povolte nebo zakažte také 

každý vstup. 

Automatické přepnutí na 

aktivní vstup 

(automatické přepnutí) 

Povolí automatické přepínání vstupu při připojení aktivního video signálu k 

displeji. 

Žádný skok signálu Vyberte vstup, na který se má automaticky přepnout, pokud na aktuálním 

vstupu není detekován žádný signál . 

 
Systém 

 

Nastavení Popis 

Jazyky Vyberte jazyk systému. 
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Nastavení Popis 

Klávesnice Vyberte klávesnici na obrazovce, kterou chcete použít, povolte kontrolu 

pravopisu, přidejte slova do osobního slovníku, nastavte rychlost 

ukazatele. 

Gesta Nakonfigurujte možnosti pro zobrazení panelu nástrojů Spouštěče v dolní 

části obrazovky a nastavení tlačítka napájení. 

Datum a čas Nakonfigurujte možnosti nastavení a zobrazení data a času. 

Zálohování Přihlaste se k účtu Google a zálohujte své zařízení. 

Aktualizace systému Zkontrolujte a nainstalujte aktualizace zabezpečení a aktualizace Google 
Play. 

Více uživatelů Nakonfigurujte možnosti konfigurace více uživatelských profilů, včetně 

přidání uživatelů a účtů hosta. Můžete také zakázat možnost přidávat více 

uživatelských účtů a odstraňovat aktivitu hosta ze zobrazení.  

Možnosti obnovení  Možnosti resetování zahrnují resetování nastavení Bluetooth a Wi-Fi, 

předvolby aplikací a vymazání všech dat z interního úložiště displeje 

(včetně informací o účtu Google, dat a nastavení systému a aplikací, 

stažených aplikací, stažených souborů a dalších uživatelských dat).  

Země a region Nastaví zemi nebo oblast monitoru. Přepnutím oblasti se změní některé 

chování monitoru, například počet kanálů sítě Wi-Fi, které jsou v dané 

oblasti k dispozici. 

 
O displeji 

 

Nastavení Popis 

Základní informace 

Název zařízení Není k dispozici 

Aktuální uživatel Není k dispozici 

Právní a regulační orgány 

Právní informace Není k dispozici 

Informace o předpisech Není k dispozici 

Podrobnosti o zařízení  

Model Obsahuje sériová čísla, verze firmwaru a další informace o hardwaru. 

Informace o revizi SW zobrazuje aktuální verzi systémového firmwaru 

displeje. Týmy podpory SMART Support si mohou tyto informace vyžádat, 

pokud je kontaktujete. 
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Nastavení Popis 

Paměť Ukazuje, kolik paměti RAM je v displeji nainstalováno 

Skladování Úložná kapacita displeje 

Verze pro Android Zobrazuje aktuální verzi operačního systému Android na displeji. 

Identifikátory zařízení  

IP adresa Není k dispozici 

Uložení sítí Není k dispozici 

Ethernetová MAC 

adresa zařízení 

Není k dispozici 

MAC adresa Wi-

Fi zařízení 

Není k dispozici 

Bluetooth adresa Není k dispozici 

Doba provozu Není k dispozici 

Číslo sestavení Není k dispozici 
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Dodatek 8 Správa displeje pomocí 
RS-232 

Konfigurace nastavení sériového rozhraní ________________________________________________ 53 

Příkazy a odpovědi __________________________________________________________________ 54 

Příkazy stavu napájení _______________________________________________________________ 56 

Vstupní příkazy _____________________________________________________________________ 57 

Příkazy pro jas ______________________________________________________________________ 57 

Příkazy ke zmrazení _________________________________________________________________ 58 

Příkazy pro stínování obrazovky ________________________________________________________ 58 

Objemové příkazy ___________________________________________________________________ 58 

Ztlumit příkazy ______________________________________________________________________ 58 

Příkazy verze firmwaru _______________________________________________________________ 59 

Příkazy pro čísla modelu ______________________________________________________________ 59 

Příkazy pro sériové číslo ______________________________________________________________ 59 

Příkazy pro číslo dílu _________________________________________________________________ 59 

Asynchronní zprávy __________________________________________________________________ 59 

Ke vstupnímu konektoru RS-232 na displeji můžete připojit kabel RS-232 z 

počítače nebo ze sériového výstupu řídicího systému a vzdáleně vybírat video 

vstupy, zapínat nebo vypínat displej a získávat informace o aktuálním nastavení 

displeje, jako je hlasitost a stav napájení. 

 
 
 
 
 
 

 

 Důležité 

Používejte pouze standardní kabel RS-232. Nepoužívejte kabel nulového modemu. Kabely nulového 

modemu mají obvykle konce stejného typu. 

 

Tip 

SMART také nabízí cloudový software pro správu zařízení SMART Remote Management, který 

můžete použít ke správě displeje. Další informace naleznete v části SMART Remote 

Management. 

  
  

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement
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Konfigurace nastavení sériového rozhraní 
Před odesláním příkazů na displej nakonfigurujte sériové rozhraní počítače nebo řídicího systému. 

1. Zapněte displej. 

2. Pokud na počítači používáte terminálovou aplikaci, aktivujte funkci Local Echo, abyste viděli, co 

píšete a odesíláte na displej. 

3. Nakonfigurujte nastavení sériového rozhraní s následujícími hodnotami: 
 

Přenosová 

rychlost 

19200 

Délka dat  8 

Paritní bit Žádný 

Stop bit 1 

 
4. Odešle znak návratu na začátek řádku (<CR>) na displej. Na displeji se zobrazí příkazový řádek 

(>), který označuje, že displej nyní může přijímat příkazy. 

Poznámka 

o Pokud v počítači používáte terminálovou aplikaci, stisknutím klávesy ENTER by se měl 

odeslat znak návratu na začátek řádku (<CR>), ale může se také odeslat znak posunu 

řádku (<LF>), v závislosti na konfiguraci terminálové aplikace.  

o Pokud se nezobrazí žádná zpráva nebo se zobrazí chybová zpráva, sériové rozhraní 

není správně nakonfigurováno. Opakujte kroky 3 a 4. 

o Pokud používáte terminálovou aplikaci na počítači, udržujte obrazovku čitelnou tím, že 

nakonfigurujete nastavení terminálové aplikace tak>, aby po odeslání nebo přijetí návratu 

vozíku <CR> přidala řádkový posuv <LF. Například v aplikaci PUTTY povolte možnost 

terminálu Implicitní LF v každém CR. 
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Při použití programu řídicího systému místo terminálového programu předchází všem výstupům řádků z 

displeje znak návratu řádku (<CR>) a znak odřádkování (<LF>) a poté následuje znak návratu řádku 

(<CR>) a znak posunu řádku (<LF>), jak je znázorněno v příkladu níže. V případě potřeby se podívejte 

do tabulky ASCII, kde najdete další informace o kódech znaků. 

 

 
Příkazy a odpovědi 
Chcete-li získat přístup k informacím na displeji nebo upravit nastavení displeje pomocí systému 

řízení místnosti, odešlete příkaz po příkazovém řádku (>), odešlete znak návratu na začátek řádku 

nebo stiskněte klávesu ENTER a poté počkejte na odpověď z displeje. Odpovědím předchází znak 

návratu na začátek řádku (<CR>) a znak odřádkování (<LF>) a poté následuje znak návratu na 

začátek řádku (<CR>) a znak odřádkování (<LF>). Pokud není k dispozici žádný příkazový řádek, 

odešlete na monitor znak návratu na začátek řádku. Pokud je displej připraven přijímat příkazy, 

zobrazí se po přijetí návratu na začátek řádku příkazový řádek (>). Viz příklad níže.  

 

 
V níže uvedeném příkladu uživatel použil hodnotu =-50 místo -50. 

 

 

Poznámky 

 Používejte příkazy ve formátu ASCII. 

 V příkazech se nerozlišují malá a velká písmena a ignorují se nadbytečné mezery. 

>set volume=0<CR> 
<ČR><LF> 
volume=0<CR><LF> 
> 

 

>get volume 

volume=55 

> 

 

>nastavit hlasitost=-50 

neplatný cmd: setvolume=-50 

> 

https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
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 V mnoha terminálových aplikacích v počítači můžete při zadávání příkazů používat klávesu 

BACKSPACE . 

 Před odesláním příkazu na monitor pečlivě zkontrolujte každou položku. 

 Neposílejte další příkaz, dokud neobdržíte odpověď a další příkazový řádek (>). Pokud není k 

dispozici žádný příkazový řádek, odešlete na monitor znak znaku návratu na začátek řádku 

(<CR>). Pokud je displej připraven přijímat příkazy, zobrazí se po přijetí návratu vozíku příkazový 

řádek. 

 

Načtení aktuální hodnoty nastavení 

Použijte příkaz get. 

Tento příklad ukazuje, jak získat svazek: 

 

 

Přiřazení hodnoty k nastavení 

Použijte příkaz set. 

V tomto příkladu je hlasitost nastavena na 65: 

 

>get volume 

volume=55 

> 

>nastavit 

hlasitost=65 

hlasitost=65 



Dodatek 8 Správa displeje pomocí RS-232 

docs.smarttech.com/kb/172033 58 

 

 

 
 

 

Postup při zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení 

Pomocí příkazu set můžete hodnotu zvýšit nebo snížit o určené číslo. Tento 

příklad zvýší hlasitost o 5: 

 

 
Tento příklad sníží hlasitost o 15: 

 

 
Příkazy stavu napájení 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Získejte PowerState set powerstate[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  =zapnuto 

  = připraveno 

  = úspora energie 

powerstate=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

 na 

 připravený 

 úspora energie 

Displej má tři stavy napájení: 
 

Stav napájení  Popis 

ZAPNUT Displej je v normálním provozním režimu. 

PŘIPRAVENÝ Obrazovka je vypnutá, ale displej je připraven k zapnutí, když nastane jedna z 

následujících situací : 

 Uživatel stiskne klávesu Zapnutí na předním ovládacím panelu nebo na 
dálkovém ovladači. 

 Odešlete příkaz set powerstate=on . 

 Displej přijímá video signál. 

>nastavit 

hlasitost+5 

hlasitost=70 

>nastavit 

hlasitost-15 

hlasitost=55 
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Stav napájení  Popis 

ÚSPORA ENERGIE Obrazovka je vypnutá a displej je ve stavu velmi nízké spotřeby. Displej přejde do 

stavu READY nebo ON, když nastane jedna z následujících situací:  

 Uživatel stiskne klávesu Zapnutí na předním ovládacím panelu nebo na 
dálkovém ovladači. 

 Displej přijímá video signál. 

Tento stav napájení je výchozím režimem úspory energie pro displeje nastavené 

na umístění v EU. 

Poznámka 

EU používá k popisu tohoto stavu výkonu výraz "Standby". 

 
Vstupní příkazy 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Získat vstup nastavit vstup[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  =hdmi1 

  =hdmi2 

  =hdmi3 

  =VGA1 

  =ops1 

  =usbc1 

=usbc2 

  =dp1 

  =android 

input=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

 Rozhraní HDMI1 

 HDMI2 

 Rozhraní HDMI3 

 VGA1 řekl: 

 ops1 řekl: 

 USBC1 

USBC2 

 DP1 

 android 

 
Příkazy pro jas 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Získejte jas nastavit jas [hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  +[hodnota] 

 -[hodnota] 

  =[0–100] 

brightness=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je číslo mezi 0 a 100 
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Příkazy ke zmrazení 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Získat VideoFreeze nastavit zmrazení videa[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  =zapnuto 

  = vypnuto 

videofreeze=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

 na 

 pryč 

 
Příkazy pro stínování obrazovky 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Získat screenshade set screenshade[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  =zapnuto 

  = vypnuto 

screenshade=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

 na 

 pryč 

 
Objemové příkazy 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Získat hlasitost nastavit hlasitost[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  +[hodnota] 

 -[hodnota] 

  =[0–100] 

volume=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je číslo mezi 0 a 100 

 
Ztlumit příkazy 

 

Příkaz Získat  Nastavit – příkaz Odpověď 

Ztlumit nastavit mute[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

  =zapnuto 

  = vypnuto 

mute=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících 

možností: 

 na 

 pryč 
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Příkazy verze firmwaru 

 

Příkaz Získat  Odpověď 

Získat fwVersion fwversion=[Hodnota] 

Kde [Value] je verze firmwaru. 

 
Příkazy pro čísla modelu 

 

Příkaz Získat  Odpověď 

Získat ModelNum modelnum=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících možností: 

 SBID-GX165G-V4 

 SBID-GX175G-V4 

 SBID-GX186G-V4 

 
Příkazy pro sériové číslo 

 

Příkaz Získat  Odpověď 

Získat sériové číslo serialnum=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je sériové číslo. 

 
Příkazy pro číslo dílu 

 

Příkaz Získat  Odpověď 

Získejte PARTNUM partnum=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je číslo dílu, včetně revize. 

 
Asynchronní zprávy 
Displej odešle asynchronní zprávu, když se pomocí předního ovládacího panelu, aplikace Nastavení 

nebo dálkového ovladače změní nastavení displeje, které lze ovládat pomocí RS-232. Displej také odešle 

asynchronní zprávu, pokud se změní stav napájení displeje. Asynchronní zprávy jsou označeny znakem 

křížku (#) před zprávou a nejsou následovány příkazovým řádkem (>). 
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Vyměnit Asynchronní zpráva 

zobrazit stav napájení #powerstate=[Hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících možností: 

 na 

 připravený 

 úspora energie 

Ztlumení hlasitosti #mute=[hodnota] 

Kde [Hodnota] je jedna z následujících možností: 

 na 

 pryč 
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Příloha 9 Registrace displeje do 
SMART Remote Management 

Interaktivní displej SMART Board GX (V4) Plus má vestavěnou funkci, která vám umožní zaregistrovat 

displej do účtu SMART Remote Management vaší organizace. Když zaregistrujete displej, můžete pomocí 

aplikace SMART Remote Management centrálně ovládat funkce a nastavení displeje, jako jsou: 

 Seznamy blokovaných a povolených 

 Wi-Fi 

 tapeta 

 certifikáty 

 zamykací obrazovka 

 dostupné aplikace Viz > 

support.smarttech.com/docs/enrolllingsrm 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement&context=enrolling-and-removing-devices/enrolling-displays.cshtml
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Certifikace a shoda s předpisy 
 

Elektronické informace (e-label) 

Informace o předpisech jsou k dispozici v nastavení displeje. 

Na domovské obrazovce klepněte na možnost Nastavení  

Informace o  regulačních předpisech. 

 

Informations électroniques (e-Label) 

Les informations réglementaires sont disponibles dans les 

paramètres de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 

Paramètres  À propos de  Informations réglementaires. 

 

Prohlášení Federální komunikační komise 

(FCC)  o rušení 

FCC 

Prohlášení dodavatele o shodě 

47 CFR § 2.1077 Informace o shodě 

Jedinečný identifikátor: IDGX65-4, IDGX75-4, 

IDGX86-4 Odpovědná strana – kontaktní informace 

USA SMART Technologies Inc. 

2401 4th Ave., 3rd Floor 

Seattle, WA 98121 

compliance@smarttech.com 

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz 

podléhá následujícím dvěma podmínkám: 

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté 

rušení, včetně rušení, které může způsobit 

nežádoucí provoz. 

 

Poznámka 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím 

limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel 

FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 

přiměřenou ochranu před škodlivým rušením, když je 

zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení 

generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční 

energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu 

s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení 

rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné 

oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, v takovém 

případě bude uživatel požádán, aby rušení odstranil na 

vlastní náklady. 

 Upozornění 

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně 

schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit 

oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. 

 

Omezení 

Provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz je omezen pouze na vnitřní 

použití. 

Provoz IEEE 802.11b nebo 802.11g tohoto produktu v USA je 

firmwarem omezen na kanály 1 až 11. 

 

 Upozornění 

i. zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je 

určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila 

možnost škodlivého rušení mobilních satelitních 

systémů na společném kanálu; 

ii. maximální zisk antény povolený pro zařízení v 

pásmech 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz musí 

být v souladu s limitem eirp; a 

iii. maximální zisk antény povolený pro zařízení v 

pásmu 5725–5825 MHz musí být v souladu s e.i.r.p. 

limity určené pro provoz z bodu do bodu a bez 

bodu do bodu, podle potřeby. 

iv. Uživatelé by také měli být upozorněni, že radary s 

vysokým výkonem jsou přiděleny jako primární 

uživatelé (tj. prioritní uživatelé) pásem 5250–5350 

MHz a 5650–5850 MHz a že tyto radary mohou 

způsobovat rušení a/nebo poškození zařízení LE-

LAN. 

 

Prohlášení o radiační expozici 

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci 

stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by 

mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 

cm mezi anténou tohoto zařízení a všemi blízkými osobami. 

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s 

jinou anténou nebo vysílačem. 

mailto:compliance@smarttech.com
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Prohlášení Kanady o inovacích, vědě a 

hospodářském rozvoji 

Toto zařízení je v souladu s RSS-247 kanadských pravidel pro 

inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá 

následujícím dvěma podmínkám: 

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté 

rušení, včetně rušení, které může způsobit 

nežádoucí provoz. 

Prohlášení o radiační expozici 

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci ISED 

stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by 

mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 

20 cm mezi anténou tohoto zařízení a všemi blízkými osobami. 

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve 

spojení s jinou anténou nebo vysílačem. 

 

Innovation, Science et Développement 

économique Déclaration du Canada 

Cet appareil est conforme à la norme ISED CNR-247 pour les 

appareils radio agréés. Son fonctionnement est soumis aux 

deux conditions suivantes: 

1. Le dispositif ne doit pas produire de 

brouillage préjudiciable, et 

2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris 

un brouillage susceptible de provoquer un 

fonctionnement indésirable. 

 

 Reklama 

i. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 

MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à 

l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage 

préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles 

utilisant les mêmes canaux; 

ii. le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs 

utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 

MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.; 

iii. le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs 

utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer 

à la limite de P.I.R.E. Spécifiée pour l'exploitation 

point à point et non point à point, selon le cas. 

iv. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés 

que les utilisateurs de radars de haute puissance sont 

désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la 

priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 

850 MHz et que ces radars pourraient causer du 

brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN- 

EL. 

 

Déclaration d'exposition aux radiations 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux 

rayonnements ISED établies pour un environnement non 

contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un 

minimum de 20 cm de distance entre la source de 

rayonnement et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co – 

implantés ou exploités conjointement avec une autre antenne 

ou émetteur. 

 

EU prohlášení o shodě 

Společnost SMART Technologies ULC tímto prohlašuje, že 
typ rádiového zařízení Interaktivní displeje model 

IDGX65-4, IDGX75-4, IDGX86-4 je v souladu se 

směrnicí 2014/53/EU. 

 

 Varování 

Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí může toto 

zařízení způsobovat rádiové rušení. 

 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na 

následující internetové adrese: smarttech.com/compliance 

Frekvenční pásmo a maximální přenášený výkon v EU jsou 

uvedeny níže: 

Modely podle směrnice: IDGX65-4, IDGX75-4, IDGX86-4 
 

Vysílací pásmo (MHz) Maximální vysílací výkon 

dBm 

2400–2483.5 18.46 

5150–5350: 19.63 

5470–5725 20.87 

5725–5850 10.46 

Omezení v: 
 

Omezení: 5150 MHz - 5350 MHz jsou určeny pouze pro 

vnitřní použití. Pro optimální výkon musí být veškeré podpůrné 

vybavení připojené k tomuto zařízení v souladu s CE. 

 

 Upozornění: Vystavení vysokofrekvenčnímu 

záření Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení 

radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto 

zařízení by mělo být instalováno a provozováno s 

minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším 

tělem. 

https://www.smarttech.com/compliance
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Prohlášení VCCI třídy A pro Japonsko 

– platí pouze pro modely 

certifikované pro prodej v Japonsku 

この装置は、クラスA情報技術装置です。 この装置を家庭 環境

で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場 合

には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります

。 VCCI-A 

日本国内は100V交流動作のみに制限されています。 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特

定無線設備を装着している。 

電波法により5.2/5.3 GHz帯は屋内使用に限タります

。 Jedná se o produkt třídy A založený na standardu 

Voluntary Control Council for Interference (VCCI). 

Pokud je toto zařízení používáno v domácím prostředí, 

může dojít k rádiovému rušení, v takovém případě 

může být uživatel požádán o přijetí nápravných 

opatření. 

Provoz v Japonsku je omezen pouze na provoz 100 V AC. 

Toto zařízení obsahuje specifikovaná rádiová zařízení, která 

byla certifikována podle technických předpisů o certifikaci 

shody podle zákona o rádiu. 

Pásmo 5.2/5.3 GHz je kvůli zákonu o rádiu omezeno na 

vnitřní použití . 

 

Soulad hardwaru s prostředím 

Společnost SMART Technologies podporuje celosvětové 

úsilí o zajištění toho, aby elektronická zařízení byla vyráběna, 

prodávána a likvidována bezpečným a ekologickým 

způsobem. 

 

Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

(směrnice WEEE) 
Elektrická a elektronická zařízení a baterie obsahují 

látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a 

lidské zdraví. Symbol přeškrtnuté popelnice na 

kolečkách označuje, že produkty by měly být 

Odstraněny v příslušném recyklačním toku, a nikoli jako běžný 

odpad. 

 

Baterie (nařízení o bateriích) 

Chloristanový materiál 

Knoflíková baterie obsahuje chloristanový materiál. Může být 

vyžadováno zvláštní zacházení. 

 

Viz > dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 

 

Nařízení REACH  

Tento výrobek může obsahovat látky, které jsou kandidáty 

na SVHC podle nařízení EU REACH (ES) 1907/2006. 

 

Viz > echa.europa.eu/scip-database 

 

 Upozornění 

Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru 

nebo výbuchu . Použité baterie neprodleně zlikvidujte. 

Dodržujte pokyny pro manipulaci na obalu mincovních 

článků. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte v souladu 

s místními směrnicemi. 

 
Displej obsahuje knoflíkovou baterii (není 

uživatelsky přístupná). Dálkový ovladač 

obsahuje dvě baterie AAA. Baterie řádně 

recyklujte nebo zlikvidujte. 

https://dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
https://echa.europa.eu/scip-database


docs.smarttech.com/kb/172033 
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