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Zjistit více 
 

Tato příručka a další zdroje pro interaktivní displeje řady SMART Board MX a MX 

Pro jsou k dispozici v části Podpora na webu SMART (smarttech.com/support). 

Naskenujte tento QR kód a zobrazte tyto zdroje na svém mobilním zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENERGY STAR je vládou podporovaný symbol energetické účinnosti, který poskytuje jednoduché, důvěryhodné a nezaujaté informace, na které se 

spotřebitelé a podniky spoléhají při přijímání informovaných rozhodnutí. Výrobky s certifikací ENERGY STAR jsou jednoduchou volbou pro energetickou 

účinnost, která spotřebitelům a podnikům usnadňuje nákupy, které jim šetří peníze a chrání životní prostředí. Americká EPA zajišťuje, že každý produkt, 

který získá toto označení, je nezávisle certifikován, aby poskytoval kvalitu, výkon a úspory, které uživatelé očekávají. 

Při dodání poskytuje váš displej výkon a úspory podle normy ENERGY STAR. Změna některých nastavení však může zvýšit spotřebu energie nad limity 

požadované pro certifikaci ENERGY STAR. Například zvýšený jas a kontrast zvýší spotřebu energie. 

Při výběru nastavení bez ENERGY STAR berte v úvahu životní prostředí. 

 

Licence 
 

 

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované 

ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. 

 
 

 

Oznámení o ochranných známkách  

SMART Board, SMART Notebook, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, Lumio, Object Awareness, smarttech, logo SMART a všechny slogany SMART jsou ochranné 

známky nebo registrované ochranné známky společnosti SMART Technologies ULC v USA a/nebo jiných zemích. Android, Chrome a Google Drive jsou ochranné známky 

společnosti Google Inc. Microsoft, Windows a OneDrive jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech 

amerických a/nebo dalších zemích. Mac, macOS, iOS a AirPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Intel a Core jsou ochranné 

známky společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů a společností třetích stran mohou být ochrannými známkami příslušných 

vlastníků. 

 

Upozornění na autorská práva  

© 2019–2023 SMART technologie ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do vyhledávacího 

systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti SMART Technologies ULC. Informace v 

této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany společnosti SMART. 

Na tento produkt a/nebo jeho použití se vztahuje jeden nebo více z následujících amerických 

patentů: www.smarttech.com/patents 

4 prosince, 2023 

https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/patents
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Důležité informace 

 

 Důležité 

Pro displej jsou k dispozici důležité aktualizace softwaru, které je třeba nainstalovat, abyste zajistili, že 

displej bude plně funkční a bude poskytovat nejlepší zážitek. Připojte displej ke kabelové nebo 

bezdrátové síti s přístupem k internetu, aby se tyto aktualizace i budoucí aktualizace automaticky 

stahovaly a používaly. 

 

 Varování 

 Nedodržení pokynů k instalaci dodaných s displejem může mít za následek zranění a 

poškození produktu, na které se nemusí vztahovat záruka. 

 Displej neotevírejte ani nerozebírejte. Riskujete úraz elektrickým proudem z vysokého 

objemutage uvnitř krytu. Otevřením krytu také zaniká záruka. 

 Nestůjte (ani nedovolte dětem stát) na židli, aby se dotýkaly povrchu displeje. Spíše 

namontujte výrobek ve vhodné výšce. 

 Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte displej dešti ani vlhkosti. 

 Pokud displej vyžaduje náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly 

specifikované společností SMART Technologies nebo díly se stejnými vlastnostmi jako 

originál. 

 Ujistěte se, že všechny kabely, které vedou přes podlahu k displeji, jsou řádně svázány a 

označeny, aby se předešlo nebezpečí zakopnutí. 

 Nevkládejte předměty do ventilačních otvorů skříně, protože by se mohly dotknout 

nebezpečných voltage body a způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození 

produktu, na které se nemusí vztahovat záruka. 

 Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Poškození kabelu může způsobit úraz 

elektrickým proudem, požár nebo poškození produktu, na které se nemusí vztahovat záruka. 

 Používejte pouze prodlužovací kabely a zásuvky, do kterých se plně vejde polarizovaná zástrčka displeje. 

 Použijte napájecí kabel dodaný s displejem. Pokud napájecí kabel není součástí dodávky, 

kontaktujte svého dodavatele. Používejte pouze napájecí kabely, které odpovídají střídavému 

napětítage elektrické zásuvky a které odpovídají bezpečnostním normám vaší země. 

 Pokud je sklo rozbité, nedotýkejte se tekutého krystalu. Abyste předešli zranění, zacházejte s 

úlomky skla při jejich likvidaci opatrně. 
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 Nepřemisťujte ani nemontujte displej připojením lana nebo drátu k jeho rukojetím. Displej je těžký 

a selhání lana, drátu nebo rukojeti může vést ke zranění. 

 Pokud používáte jiný držák než ten, který byl dodán s displejem, používejte pouze držáky kompatibilní se 
standardem VESA®. 

 Odpojte všechny napájecí kabely displeje ze zásuvky a vyhledejte pomoc 

kvalifikovaného servisního personálu, pokud nastane některá z následujících situací:  

o Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozené 

o Kapalina se rozlije do displeje 

o Objekty padají do displeje 

o Displej vypadne 

o Dochází k poškození konstrukce, jako je praskání 

o Displej se chová neočekávaně, když postupujete podle návodu k obsluze 

 Před vložením nebo vyjmutím OPS z displeje vypněte displej pomocí přepínače na zadní straně 

displeje.  Další informace naleznete v tématu Zřeknutí se odpovědnosti za počítač s otevřeným 

zásuvným slotem (OPS). 

 

 Upozornění 

 Před čištěním obrazovky displej vypněte. V opačném případě můžete při vymazání obrazovky 

zakódovat ikony na ploše nebo neúmyslně aktivovat aplikace. 

 Neinstalujte a nepoužívejte displej v oblasti s nadměrnou prašností, vlhkostí a kouřem. 

 Ujistěte se, že elektrická zásuvka je v blízkosti displeje a zůstává během používání snadno přístupná. 

 Displej by měl být používán pouze s evropskými systémy distribuce energie TN a TT. 

Není vhodný pro starší systémy distribuce energie typu IT, které se nacházejí v některých 

evropských zemích. Tento systém (typ IT) je široce používán izolovaný od země, v některých 

instalacích ve Francii, s impedancí vůči zemi, při 230/400 V, a v Norsku, s omezovačem napětí, 

nulovým vodičem, nedistribuovaným, při 230 V line-to-line. 

Pokud si nejste jisti typem napájecího systému, který je k dispozici tam, kde instalujete 

displej, kontaktujte kvalifikovaný personál. 

 Maximální dostupný výkon slotu pro příslušenství je 60 W. Slot není omezeným zdrojem energie. 

Abyste snížili riziko požáru, ujistěte se, že příslušenství připojené ke slotu splňuje požadavky na 

požární odolnost IEC 62368-1. 

https://community.smarttech.com/s/article/Open-Pluggable-Slot-computer-OPS-disclaimer?language=en_US
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 Kabel USB dodaný s displejem musíte připojit k počítači, který má rozhraní kompatibilní s USB a 

je označen logem USB. Kromě toho musí být zdrojový počítač USB kompatibilní s normou IEC 

62368-1. Zdrojový počítač musí mít označení CE a musí nést bezpečnostní certifikační značky 

pro Kanadu a USA. Je to z důvodu provozní bezpečnosti a zabránění poškození displeje. 

 Tento produkt může obsahovat látky, které jsou kandidáty na SVHC podle nařízení EU REACH 

(ES) 1907/2006. Podívejte se na https://echa.europa.eu/scip-database nejnovější 

informace. 

 

 Důležité 

 Níže jsou uvedeny běžné požadavky na provozní výkon pro modely řady SMART Board  

MX (V4) a MX Pro (V4), včetně reproduktorů: 
 

Model Požadavky na napájení  

SBID-MX255-V4, SBID-MX255-V4-VO, 

SBID-MX255-V4-PW, SBID-MX055-

V4, SBID-MX055-V4-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 88 W 

SBID-MX265-V4, SBID-MX265-V4-VO, 

SBID-MX265-V4-PW, SBID-MX065-V4, 

SBID-MX065-V4-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 124 W 

SBID-MX275-V4, SBID-MX275-V4-VO, 

SBID-MX275-V4-PW, SBID-MX075-V4, 

SBID-MX075-V4-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 143 W 

SBID-MX286-V4, SBID-MX286-V4-VO, 

SBID-MX286-V4-PW, SBID-MX086-V4, 

SBID-MX086-V4-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 178 W 

 
 Níže jsou uvedeny běžné požadavky na provozní výkon pro modely řady SMART Board  

MX (V3) a MX Pro (V3), včetně reproduktorů: 
 

Model Požadavky na napájení  

SBID-MX255-V3N, SBID-MX255-V3, 

SBID-MX255-V3N-PW, SBID-MX255-V3-PW, 

SBID-MX055-V3N, SBID-MX055-V3, 

SBID-MX055-V3N-PW, SBID-MX055-V3-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 90 W 

SBID-MX265-V3N, SBID-MX265-V3, 

SBID-MX265-V3N-PW, SBID-MX265-V3-PW, 

SBID-MX065-V3N, SBID-MX065-V3, 

SBID-MX065-V3N-PW, SBID-MX065-V3-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 120 W 
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Model Požadavky na napájení  

SBID-MX275-V3N, SBID-MX275-V3, 

SBID-MX275-V3N-PW, SBID-MX275-V3-PW, 

SBID-MX075-V3N, SBID-MX075-V3, 

SBID-MX075-V3N-PW, SBID-MX075-V3-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 150 W 

SBID-MX286-V3N, SBID-MX286-V3, 

SBID-MX286-V3N-PW, SBID-MX286-V3-PW, 

SBID-MX086-V3N, SBID-MX086-V3, 

SBID-MX086-V3N-PW, SBID-MX086-V3-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 150 W 

 
 Níže jsou uvedeny běžné požadavky na provozní výkon pro modely řady SMART Board MX 

(V2-C) a MX Pro (V2-C) Pro, včetně reproduktorů: 
 

Model Požadavky na napájení  

SBID-MX255-V2-C, SBID-MX255-V2-CPW 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 98 W 

SBID-MX265-V2-C, SBID-MX265-V2-CPW 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 119 W 

SBID-MX275-V2-C, SBID-MX275-V2-CPW 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 151 W 

SBID-MX286-V2-C, SBID-MX286-V2-CPW 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 167 W 

 
 Níže jsou uvedeny běžné požadavky na provozní výkon pro modely řady SMART Board MX 

(V2) a MX Pro (V2), včetně reproduktorů: 
 

Model Požadavky na napájení  

SBID-MX255-V2, SBID-MX255-V2-PW, 

SBID-MX055-V2, SBID-MX055-V2-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 98 W 

SBID-MX265-V2, SBID-MX265-V2-PW, 

SBID-MX065-V2, SBID-MX065-V2-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 103 W 

SBID-MX275-V2, SBID-MX275-V2-PW, 

SBID-MX075-V2, SBID-MX075-V2-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 151 W 

SBID-MX286-V2, SBID-MX286-V2-PW, 

SBID-MX086-V2, SBID-MX086-V2-PW 

100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, 167 W 
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 Níže jsou uvedeny běžné požadavky na provozní výkon pro modely řady SMART Board MX, 

včetně reproduktorů: 
 

Model Požadavky na napájení  

 SBID-MX365 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, max. 115 W 

 SBID-MX375 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, max. 253 W 

 SBID-MX386 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, max. 265 W 

 SBID-MX265 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, max. 106 W 

 SBID-MX275 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, max. 244 W 

 SBID-MX286 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz, max. 256 W 

 
 Další požadavky a další informace naleznete ve specifikacích displeje (viz Další informace na 

straně 19). 
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Kapitola 1 Vítejte 
 

 

Interaktivní displej řady SMART Board® MX nebo MX Pro je centrem vaší učebny nebo zasedací 

místnosti. 

 

 

O této příručce 
Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat a udržovat interaktivní displej řady SMART Board MX nebo MX 

Pro. Obsahuje následující informace: 

 Jak nainstalovat displej 

 Jak připojit napájení a zařízení 

 Jak poprvé zapnout displej a nakonfigurovat iQ 

 
 Jak udržovat displej po léta používání 

 Jak řešit problémy s displejem 

 
Kromě toho tato příručka obsahuje informace o nastavení displeje a podpoře vzdálené správy . 

 
Tato příručka je určena pro ty, kteří instalují a udržují displeje ve svých organizacích. Pro ty, kteří 

používají displeje, jsou k dispozici další dokumentace a zdroje (viz Další informace na straně 19). 

 

Poznámka 

Tato příručka se zabývá následujícími řadami: 
 

Řada SMART Board MX (V4) Řada SMART Board MX Pro (V4) 

Řada SMART Board MX (V3) Řada SMART Board MX Pro (V3) 

Řada SMART Board MX (V2-C) Řada SMART Board MX Pro (V2-C) 

Řada SMART Board MX (V2) Řada SMART Board MX Pro (V2) 

Řada SMART Board MX 
 

 

 
Informace, které se vztahují ke konkrétním sériím, jsou označeny výše uvedenými symboly. 
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O funkcích a součástech displeje 

Displej obsahuje rozsáhlou sadu funkcí a komponent: 
 

 

 

Dotyk 
Dotykem povrchu displeje můžete na displeji dělat vše, co na počítači – otevírat a zavírat aplikace, 

setkávat se s ostatními, vytvářet nové dokumenty nebo upravovat stávající, navštěvovat webové stránky, 

přehrávat a manipulovat s videi atd. 

 
V aplikacích můžete používat řadu gest, včetně posouvání, změny měřítka, otáčení a přibližování a 

oddalování. 

 

Psaní, kreslení a mazání 
Displej je dodáván se dvěma pery, pomocí kterých můžete psát nebo kreslit na 

obrazovku. Pomocí pěsti nebo dlaně vymažte digitální inkoust z obrazovky. 

S vědomím™ objektu displej automaticky reaguje na nástroj nebo objekt, který používáte, bez ohledu na to, zda 
je 

Je to pero, prst nebo dlaň. Technologie Simultaneous Tool Differentiation displeje umožňují dvěma lidem 

psát nezávisle a současně. 
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iQ 
Modely řady SMART Board MX (V4) a MX Pro (V4) s iQ nabízejí přístup jedním dotykem k nástrojům pro 

spolupráci, včetně tabule, bezdrátového sdílení obrazovky a webového prohlížeče. Díky minimální 

integraci do sítě nejsou potřeba kabely, kabely ani ruční aktualizace softwaru a firmwaru.  

 
Na domovské obrazovce iQ můžete otevírat aplikace iQ, přepínat vstupy a upravovat nastavení. 

 

Displej 
LCD displej s ultra vysokým rozlišením 4K poskytuje optimální čistotu obrazu a široké pozorovací úhly. 

 
Velikost displeje se liší podle modelu: 

 

Modely Velikost (úhlopříčka) 

SBID-MX255-V4, SBID-MX255-V4-VO, SBID-MX255-V4-PW, SBID-MX055-V4, SBID-MX055-V4-PW, 

SBID-MX255-V3N, SBID-MX255-V3, SBID-MX255-V3N-PW, SBID-MX255-V3-PW, SBID-MX055-V3N, 

SBID-MX055-V3, SBID-MX055-V3N-PW, SBID-MX055-V3-PW, SBID-MX255-V2-C, 

SBID-MX255-V2-CPW, SBID-MX255-V2, SBID-MX255-V2-PW, SBID-MX055-V2, SBID-MX055-V2-PW 

55" 

SBID-MX265-V4, SBID-MX265-V4-VO, SBID-MX265-V4-PW, SBID-MX065-V4, SBID-MX065-V4-PW, 

SBID-MX265-V3N, SBID-MX265-V3, SBID-MX265-V3N-PW, SBID-MX265-V3-PW, SBID-MX065-

V3N, SBID-MX065-V3, SBID-MX065-V3N-PW, SBID-MX065-V3-PW, SBID-MX265-V2-C, 

SBID-MX265-V2-CPW, SBID-MX265-V2, SBID-MX265-V2-PW, SBID-MX065-V2, SBID-MX065-V2-PW, 

SBID-MX365, SBID-MX265 

65" 

SBID-MX275-V4, SBID-MX275-V4-VO, SBID-MX275-V4-PW, SBID-MX075-V4, SBID-MX075-V4-PW, 

SBID-MX275-V3N, SBID-MX275-V3, SBID-MX275-V3N-PW, SBID-MX275-V3-PW, SBID-MX075-V3N, 

SBID-MX075-V3, SBID-MX075-V3N-PW, SBID-MX075-V3-PW, SBID-MX275-V2-C, 

SBID-MX275-V2-CPW, SBID-MX275-V2, SBID-MX275-V2-PW, SBID-MX075-V2, SBID-MX075-V2-PW, 

SBID-MX375, SBID-MX275 

75" 

SBID-MX286-V4, SBID-MX286-V4-VO, SBID-MX286-V4-PW, SBID-MX086-V4, SBID-MX086-V4-PW, 

SBID-MX286-V3N, SBID-MX286-V3, SBID-MX286-V3N-PW, SBID-MX286-V3-PW, SBID-MX086-

V3N, SBID-MX086-V3, SBID-MX086-V3N-PW, SBID-MX086-V3-PW, SBID-MX286-V2-C, 

SBID-MX286-V2-CPW, SBID-MX286-V2, SBID-MX286-V2-PW, SBID-MX086-V2, SBID-MX086-V2-PW, 

SBID-MX386, SBID-MX286 

86" 

 

Audio 
Displej obsahuje dva integrované reproduktory, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly zvuk v přední části 
místnosti. 

 

Užitečné 

Pokud poskytujete zvuk ve větším prostoru, může být vhodné připojit externí zvukový systém (viz 

Připojení externího audio systému na straně 51). 
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Přihlášení pomocí NFC 

Modely řady SMART Board MX (V4) a MX Pro (V4) s iQ vám umožňují přihlásit se k účtu SMART pomocí 

technologie NFC (Near Field Communication): stačí přiložit kartu SMART ID k oblasti čtečky karet na 

rámu displeje a zadat PIN. Tato funkce vám pomůže ušetřit čas při přihlašování k účtu bez zadávání 

uživatelského jména a hesla. 

 

Mikrofonní pole 

Vestavěné mikrofonní pole modelů SMART Board MX (V4) a MX Pro (V4) můžete použít s konferenční 

aplikací. Mikrofonní pole poskytuje vylepšenou detekci zvuku. Místo mikrofonu připojeného počítače 

můžete také použít vestavěné mikrofony displeje. 

 

Připojení k síti 
Displej vyžaduje síťové připojení pro stahování aktualizací softwaru a firmwaru a řada aplikací iQ 

vyžaduje také připojení k síti. 

 
K síti se můžete připojit pomocí Wi-Fi nebo konektoru RJ45 LAN na displeji: 

 Wi-Fi podporuje pásma 2,4 i 5 GHz. 

 Dva konektory RJ45 umožňují připojení displeje a externího zařízení, jako je počítač, k síti 

Ethernet. 

 

Další informace naleznete v části Připojení k síti na stránce 30. 

 

Pokojové počítače a notebooky pro hosty 
Můžete připojit pokojové počítače a notebooky pro hosty a používat displej k jejich prohlížení a interakci s nimi. 

 
Displej je dodáván se softwarem SMART, který si můžete nainstalovat do připojených počítačů, abyste 

mohli plně využívat funkce displeje při používání připojených počítačů. 

 

Další informace naleznete v kapitole 3 Připojení počítačů a jiných zařízení na stránce 37. 
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Slot pro příslušenství 

Spotřebič iQ se vkládá do slotu pro příslušenství na zadní straně následujících modelů: 

  SBID-MX365 

  SBID-MX375 

 SBID-MX386 

  SBID-MX265 

 SBID-MX275 

  SBID-MX286 

 

Poznámka 

U modelů SBID-MX365, SBID-MX375 a SBID-MX386 můžete do zařízení vložit výpočetní kartu Intel® a 

zajistit tak kompletní instalaci systému Windows® 10 bez potřeby externího počítače nebo kabelů. 

 

U ostatních modelů můžete do slotu pro příslušenství nainstalovat zařízení kompatibilní s OPS, jako je 

PC modul SMART OPS. Počítačové moduly SMART OPS poskytují kompletní instalaci systému 

Windows Pro. 

 
Další informace o modulech SMART OPS PC naleznete v části PC modul SMART OPS na stránce 18. 

 

 Upozornění 

Maximální dostupný výkon slotu pro příslušenství závisí na modelu displeje: 
 

Modely Maximální dostupný výkon 
 

 

100 W 

 

 

60 W 

 
Slot není omezeným zdrojem energie. Abyste snížili riziko požáru, ujistěte se, že příslušenství připojené 

ke slotu splňuje požadavky na požární odolnost IEC 62368-1. 
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Přední ovládací panel 
Přední ovládací panel obsahuje tlačítka pro zapnutí a vypnutí displeje, ovládání hlasitosti, 

zmrazení a rozmrazení obrazovky a zobrazení a skrytí stínidla obrazovky. 

 

Další informace o předním ovládacím panelu naleznete v uživatelské příručce k interaktivním displejům 

řady SMART Board MX a MX Pro (smarttech.com/kb/171554). 

 

Panel předního konektoru 
Přední konektorový panel obsahuje konektory pro USB periferie a počítačový nebo jiný vstup. 

 

Senzor okolního světla 
Senzor okolního světla je umístěn v pravém dolním rohu rámečku displeje. 

 
Senzor okolního světla detekuje jas místnosti a podle toho upravuje jas obrazovky . 

 

Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat (viz Nastavení systému na straně 79). 

 

Kontrolka stavu napájení 
Kontrolka stavu napájení se nachází v pravém dolním rohu rámečku displeje. 

 
Kontrolka stavu napájení indikuje stav displeje. 

 

Kontrolka stavu napájení Stav displeje  

Červený Pohotovostní režim 

Zelený Normální provozní režim 

 

Dálkové ovládání a IR senzor 
Pomocí dálkového ovladače můžete zapínat a vypínat displej, upravovat nastavení displeje atd. IR 

senzor pro dálkové ovládání je umístěn v pravém dolním rohu rámečku displeje. 

Další informace o dálkovém ovladači naleznete v uživatelské příručce k interaktivním displejům řady 

SMART Board MX a MX Pro (smarttech.com/kb/171554). 

https://www.smarttech.com/kb/171554
https://www.smarttech.com/kb/171554
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Identifikace konkrétního modelu 

Existuje několik modelů interaktivních displejů řady SMART Board MX a MX Pro: 
 
 

 

SBID-MX255-V4  

SBID-MX265-V4  

SBID-MX275-V4  

SBID-MX286-V4  

SBID-MX255-V4-VO  

SBID-MX265-V4-VO  

SBID-MX275-V4-VO 

SBID-MX255-V4-PW  

SBID-MX265-V4-PW  

SBID-MX265-V4-PW 

SBID-MX275-V4-PW  

SBID-MX286-V4-PW  

SBID-MX055-V4  

SBID-MX065-V4  

SBID-MX075-V4  

SBID-MX086-V4-V4  

SBID-MX055-V4-PW  

SBID-MX086-V4-PW    

SBID-MX255-V3N  

SBID-MX255-V3  

SBID-MX265-V3N  

SBID-MX275-V3N  

SBID-MX275-V3  

SBID-MX286-V3N  

SBID-MX286-V3 

SBID-MX255-V3N-PW  

SBID-MX255-V3-PW  

SBID-MX265-V3N-PW  

SBID-MX265-V3-PW  

SBID-MX275-V3-PW  

SBID-MX286-V3N-PW  

SBID-MX286-V3-PW  

SBID-MX055-V3N  

SBID-MX055-V3 

SBID-MX065-V3N  

SBID-MX065-V3  

SBID-MX075-V3N  

SBID-MX086-V3N  

SBID-MX086-V3 

SBID-MX055-V3N-PW 

SBID-MX055-V3-PW  

SBID-MX065-V3N-PW  

SBID-MX065-V3-PW  

SBID-MX075-V3N-PW  

SBID-MX075-V3-PW  

SBID-MX086-V3-PW       

SBID-MX255-V2-C  

SBID-MX265-V2-C  

SBID-MX275-V2-C  

SBID-MX286-V2-C  

SBID-MX255-V2-CPW  

SBID-MX275-V2-CPW  

SBID-MX255-V2  

SBID-MX265-V2  

SBID-MX275-V2  

SBID-MX286-V2  

SBID-MX255-V2-PW  

SBID-MX275-V2-PW  

SBID-MX286-V2-PW  

SBID-MX055-V2  

SBID-MX065-V2-PW  

SBID-MX075-V2-PW  

SBID-MX086-V2-PW 

SBID-MX365  

SBID-MX375  

SBID-MX386  

SBID-MX265  

SBID-MX286 

 

Užitečné 

U modelů řady SMART Board MX (V2), MX Pro (V2) nebo novějších můžete k identifikaci řady použít 

štítek na levé straně displeje. Další informace naleznete v části Kontaktování prodejce s žádostí o 

další podporu na stránce 73. 
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Příslušenství 

Mezi příslušenství k displeji patří: 

 SMART OPS PC modul 

 Stojí 

 USB extendery 

 

Poznámka 

Další informace o tomto a dalším příslušenství naleznete v smarttech.com/accessories. 

 
SMART OPS PC modul 
Počítačové moduly SMART Open Pluggable Specification (OPS) poskytují 

bezproblémovou instalaci systému Windows Pro založenou na procesorech 

Intel Core™ a jsou navrženy speciálně pro práci s interaktivním displejem 

SMART Board. Všechny PC moduly OPS jsou plně licencovány systémem 

Windows Pro. Nainstalujte modul OPS PC do slotu pro příslušenství displeje 

a zajistěte si kompletní instalaci 4K UHD Windows na dosah ruky, aniž byste 

potřebovali externí počítač nebo další kabely. 

 
Nainstalujte známé aplikace systému Windows, jako je SMART Notebook®, 

SMART TeamWorks™ a SMART Meeting Pro® a získejte přístup k 

Přímo přes síťové připojení displeje. Upgrady a servis PC modulu OPS lze snadno provádět bez 

demontáže displeje z jeho montáže. 

 

Stojí 
Pokud chcete displej přemisťovat z místa na místo, můžete jej nainstalovat na mobilní stojánek SMART. 

Pokud instalujete displej na stěnu, která neunese plnou váhu displeje, můžete displej nainstalovat na 

podlahový stojan SMART. 

Poznámka 

Pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu: Společnost SMART neposkytuje stojany pro použití v 

Austrálii a na Novém Zélandu, ani nemůže poskytnout doporučení pro stojany od jiných dodavatelů. 
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USB extendery 
Jak je uvedeno ve specifikacích displeje, existuje maximální délka pro připojení kabelu USB mezi 

displejem a počítačem. 

 
Pokud potřebujete delší připojení USB, použijte prodlužovač USB-XT. Podívejte se na specifikace extenderu USB-
XT 

(smarttech.com/kb/119318). 

 

Poznámka 

Další informace o rozšíření připojení USB naleznete v tématu Prodlužovače kabelů USB. 
 

 

Více informací 
Kromě této příručky poskytuje společnost SMART další dokumenty pro zobrazení v sekci Podpora na 

webu SMART webweb (smarttech.com/support). Naskenujte QR kód  na straně 2 view odkazy na 

interaktivní zobrazovací dokumenty řady SMART Board MX a MX Pro a další zdroje podpory.  

https://www.smarttech.com/kb/119318
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=about-cable-accessories/usb-cable-extenders.cshtml
https://www.smarttech.com/support
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Kapitola 2 Instalace displeje 

Společnost SMART doporučuje, aby displej instalovali pouze vyškolení instalatéři. 

Tato kapitola je určena pro instalatéry. Instalatéři by si měli přečíst tyto informace spolu s pokyny k instalaci 

dodanými s displejem před instalací displeje. 

 Varování 

Nesprávná instalace displeje může způsobit zranění a poškození produktu. 

 
Odkaz na kontrolní seznamy nasazení 

 

 
Pokud instalujete displej jako součást celkového vzdělávacího řešení SMART, přečtěte si  Kontrolní 

seznam před instalací pro vzdělávací software a hardware SMART   

(docs.smarttech.com/kb/171723)  a Kontrolní seznam instalace pro vzdělávací software a hardware 

SMART (docs.smarttech.com/kb/171724).  

 

 

Přesunutí displeje na místo instalace 
Jakmile vaše organizace obdrží displej, musíte ho přesunout na místo, kam ho plánujete nainstalovat. 

Příležitostně může být také nutné přesunout displej na jiné místo po jeho počáteční instalaci.  

 Důležité 

 Pohybujte displejem na vlastní nebezpečí. Společnost SMART nemůže přijmout odpovědnost za 

škody nebo zranění, ke kterým dojde během přepravy displeje. 

 Při pohybu displeje: 

o Dodržujte místní bezpečnostní předpisy a normy. 

o Zabalte displej do původního obalu včetně palety. 

o Posuňte displej tak, aby jeho horní rámeček směřoval nahoru. 

o Nepokládejte vybalený displej na bok. 

o Nechte alespoň dvě osoby pohnout displejem. 

 

Užitečné 

Obal displeje může být označen tak, aby označoval, která strana je přední. Na obalu hledejte nápis 

"FRONT", který vám pomůže zorientovat krabici během přepravy. 

https://docs.smarttech.com/en/kb/171723
https://docs.smarttech.com/en/kb/171724
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Využití dopravních pomůcek 
K pohybu displeje můžete použít následující pomůcky: 

 Vozík 

 Nábytkový vozík 

 Mechanický zdvih 

 
Přizpůsobení dveřím, chodbám a výtahům 
V některých situacích může být nutné vyjmout displej z obalu, abyste jej mohli přemístit úzkými dveřmi 

nebo chodbami nebo do výtahu. V těchto situacích ponechte kousky pěny ve spodních rozích 

displeje. Tyto pěnové kusy chrání displej, pokud jej potřebujete během přepravy odložit.  

 
Může být také nutné otočit monitor tak, aby jeho horní rámeček směřoval do strany. Můžete to udělat 

během přepravy, ale při instalaci musí být displej v orientaci na šířku (horním rámečkem nahoru). 

Nepokládejte vybalený displej na bok. 

 

Jak se vypořádat s prasklým, odštípnutým nebo rozbitým sklem 
Displej obsahuje bezpečnostní tvrzené sklo. Přestože je toto sklo tepelně zpevněno, aby pomohlo 

odolat nárazům, sklo může prasknout, odštípnout nebo se rozbít, pokud se na něj udeří dostatečnou 

silou. (Bezpečnostní sklo je navrženo tak, aby se v případě rozbití rozbilo na malé kousky, nikoli na ostré 

střepy.) Změny teploty mohou způsobit zhoršení drobné praskliny nebo třísek, což může způsobit rozbití 

skla. Informace o podmínkách, které mohou způsobit rozbití skla displeje, i když se nepoužívá, 

najdete v článku znalostní báze Rozbité sklo na interaktivním displeji. 

 
Pokud je sklo displeje prasklé nebo odštípnuté, nechte jej odborně zkontrolovat a opravit v autorizovaném 

servisním středisku SMART. Pokud se sklo displeje rozbije, pečlivě oblast očistěte a nechte displej 

opravit nebo vyměnit. 

 Varování 

Z bezpečnostních důvodů a zabránění dalšímu poškození nepokračujte v instalaci ani používání 

displeje, pokud je jeho sklo prasklé, odštípnuté nebo rozbité. 

 
Uložení původního obalu 
Uschovejte si původní obal včetně palety displeje a znovu jej zabalte co nejvíce, pokud budete někdy 

potřebovat displej po instalaci přemístit. Tento obal byl navržen tak, aby poskytoval nejlepší možnou 

ochranu proti nárazům a vibracím. 

Poznámka 

Pokud originální balení není k dispozici, můžete si stejný obal zakoupit přímo u autorizovaného 

prodejce SMART (smarttech.com/where). 

https://community.smarttech.com/s/article/shattered-glass-on-an-interactive-display
https://community.smarttech.com/s/article/shattered-glass-on-an-interactive-display
https://www.smarttech.com/where
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 Upozornění 

Displej přemisťujte pouze v originálním obalu nebo náhradním obalu zakoupeném u 

autorizovaného prodejce SMART. Přemístění displeje bez správného obalu může vést k 

poškození produktu a ztrátě záruky. 

 

 

Instalace displeje na zeď 
Displej se obvykle instaluje na zeď ve třídě nebo v zasedací místnosti. 

 

Výběr umístění 
Displej je obvykle instalován v ohnisku místnosti, například v přední části učebny nebo zasedací 

místnosti. 

 
Výběr vhodného umístění je zásadní pro zajištění co nejlepšího zážitku z displeje. Při výběru umístění 

zvažte následující faktory: 
 

Faktor Zvažení 

Nastavení místnosti  Umístění umožňuje uživatelům, včetně vozíčkářů, přístup k displeji. 

Řiďte se místními předpisy týkajícími se přístupnosti. 

 Umístění umožňuje přístup k displeji více uživatelům současně. 

 Umístění se přizpůsobuje vzorcům provozu v místnosti a nehrozí 

nebezpečí zakopnutí. 

 Displej není instalován tam, kde by mohl být zasažen dveřmi nebo bránou. 

 V blízkosti nejsou žádné zdroje vytápění nebo chlazení nasměrované na 

displej, jako je radiátor, výdech topení nebo klimatizace. 

 V blízkosti nejsou žádné policové díly, stoly nebo jiný nábytek, který by měl 

dvířka nebo zásuvky, které by mohly narazit do displeje. 

 Nábytek, nástěnné dekorace a další prvky místnosti, jako jsou vypínače 

světel  a termostaty, neblokují displej a nejsou jím blokovány. (Mohli byste být 

některé z těchto funkcí místnosti lze přemístit tak, aby se do nich vešel 

displej.) 
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Faktor Zvažení 

Napájení a další 

připojení 

 Lokalita se nachází v blízkosti: 

o Elektrická zásuvka 

o Síťová zásuvka (pokud plánujete použít kabelové připojení k síti) 

o Počítač pro místnosti (pokud plánujete připojit počítač pro místnosti) 

o Externí audio systémy a další zařízení, která chcete připojit k displeji 

Poznámka 

o Pokud se místo nenachází v blízkosti elektrické zásuvky, poraďte se 

s elektrikářem o potřebném nastavení napájení. 

o Zjistěte, zda budete potřebovat další vybavení, jako jsou napájecí 

lišty, další kabely nebo prodlužovače kabelů. 

 Místo není tam, kde do budovy vstupuje síťový zdroj. 

Viditelnost Obrazovka displeje je jasně viditelná pro všechny uživatele v místnosti. 

Společnost SMART doporučuje uživatelům sedět v rozsahu 178° viewplocha: 
 

 

Poznámka 

Zobrazovací plocha závisí na rozlišení displeje a řadě dalších faktorů. 

Další informace naleznete v článku znalostní báze  Doporučené 

pozorovací vzdálenosti a pozorovací úhly pro interaktivní displeje SMART 

Board. 

https://community.smarttech.com/s/article/Recommended-viewing-distances-and-viewing-angles-for-SMART-Board-interactive-flat-panels
https://community.smarttech.com/s/article/Recommended-viewing-distances-and-viewing-angles-for-SMART-Board-interactive-flat-panels
https://community.smarttech.com/s/article/Recommended-viewing-distances-and-viewing-angles-for-SMART-Board-interactive-flat-panels
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Faktor Zvažení 

Osvětlení Místo se nenachází v blízkosti zdrojů jasného světla, jako jsou okna nebo silné 

stropní osvětlení. 

Mezi rizika světelného rušení patří: 

o Snížená viditelnost: Světelné zdroje mohou způsobit odlesky 

na obrazovce displeje a snížit jeho viditelnost. 

o Rušení dotykového systému: Mnoho displejů používá infračervené (IR) 

světlo jako klíčovou součást dotykového systému. Silné světlo, které 

dopadá přímo na obrazovku displeje, může způsobit rušení 

dotykového systému a bránit správnému fungování displeje. 

Užitečné 

Chcete-li omezit rušení světlem, nainstalujte žaluzie nebo žaluzie na  

okna nebo střešní okna a nainstalujte vypínače pro ztlumení nebo vypnutí 

všech světel, která svítí přímo na obrazovku displeje. Mějte na paměti, 

že sluneční světlo může v různých ročních obdobích pronikat okny pod 

různými úhly. 

Akustika Místnost má dobrou akustiku (viz Konfigurace displeje pro nejlepší zvukový 

výkon). 

Prostředí a větrání  Umístění splňuje požadavky na prostředí uvedené ve specifikacích 

displeje (viz Více informací na straně 19). 

 Displej není vystaven silným vibracím ani prachu. 

 Ventilační systémy nefoukají vzduch přímo na displej. 

 Kolem displeje je dostatečné větrání nebo klimatizace, aby z něj a 

montážního vybavení mohlo proudit teplo. 

SMART doporučuje alespoň 2" (5 cm) prostoru na všech stranách displeje pro 

správné proudění vzduchu. 

 Pokud plánujete instalaci displeje do zapuštěné oblasti, je mezi displejem a 

zapuštěnými stěnami alespoň 4" (10 cm) prostoru, aby bylo umožněno 

větrání a chlazení. 

 
Volba výšky 
Při výběru výšky displeje zvažte obecnou výšku komunity uživatelů. 

 

 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboardMX&context=audio-performance
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboardMX&context=audio-performance
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboardMX&context=audio-performance
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Společnost SMART doporučuje namontovat displej tak, aby jeho horní část byla 6' 5" (1.9 m) od podlahy. 

 

Poznámka 

Pokud budou účastníci sedět pod strmým úhlem (například v přednáškovém sále), možná budete muset 

upravit výšku nebo úhel instalace. 

 
Posouzení zdi 
Ujistěte se, že stěna, na kterou instalujete displej, unese váhu displeje a montážního vybavení. 

Pokud to nejde, zvažte použití nástěnného stojanu SMART k přenesení části váhy ze stěny na podlahu 

(viz smarttech.com/accessories). 

Poznámka 

Hmotnost displeje naleznete ve specifikacích (viz Další informace na straně 19). 

 
V některých situacích může být nutné požádat o technickou analýzu, aby se zjistilo, zda stěna unese 

zobrazení. 

 

Výběr montážního materiálu 
Montážní materiál potřebný pro instalaci se liší podle typu stěny, na kterou se displej montuje. 

 
Pokud používáte nástěnný držák SMART (WM-SBID-200), přečtěte si ilustrované pokyny k instalaci 

nástěnného držáku, kde najdete informace o požadovaném montážním hardwaru 

(docs.smarttech.com/kb/171373). 

 

Výběr držáku na stěnu 
Vždy je nejlepší připevnit displej na zeď. Pokud stěna neunese váhu displeje, můžete použít další hardware a 

přenést část váhy na podlahu. 

 
V závislosti na modelu může být displej vybaven připevněným nástěnným držákem, který můžete použít 

k připevnění displeje na stěnu: 
 

Modely Připojený nástěnný držák Ilustrované pokyny k 

instalaci 
 

 

 

 smarttech.com/kb/171840 

 

 

 

 smarttech.com/kb/171785 

https://www.smarttech.com/accessories
https://docs.smarttech.com/en/kb/171373
https://www.smarttech.com/kb/171840
https://www.smarttech.com/kb/171785
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Modely Připojený nástěnný držák Ilustrované pokyny k 

instalaci 
 

 

 

 smarttech.com/kb/171547 

 

 

 

 smarttech.com/kb/171274 

 
Obraťte se na svého autorizovaného prodejce SMART (smarttech.com/where), který vám poskytne 

informace o možnostech montáže SMART. 

 
Pokud si vyberete možnost třetí strany namísto jedné z možností montáže SMART, ujistěte se, že držák 

na stěnu pojme rozměry displeje a unese hmotnost displeje i hmotnost jakéhokoli připojeného 

příslušenství. 

 

Montáž displeje 
Namontujte displej podle přiložených pokynů k instalaci. Kromě toho zvažte následující: 

 
Elektrické a mechanické součásti displeje jsou navrženy tak, aby správně fungovaly, když je displej 

namontován v orientaci popsané v jeho instalačních pokynech. Montáž displeje v jiné orientaci může 

způsobit poruchy a ztrátu záruky na displej. 

 
Existuje řada potenciálních nebezpečí montáže displeje v nestandardní orientaci nebo úhlu: 

 Montáž displeje vodorovně (jako je deska stolu) může způsobit prověšení skla, poškození displeje 

nebo narušení dotykového systému displeje. 

 Nestandardní orientace může ovlivnit ventilaci, vytvářet horké hrnce v zařízení, předčasné poruchy 

a u displejů, které používají projektory, explodující žárovky projektorů. 

https://www.smarttech.com/kb/171547
https://www.smarttech.com/kb/171274
https://www.smarttech.com/where
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 Namontujte displej svisle (90° vzhledem k podlaze plus minus 2° pro toleranci) a v orientaci na šířku 

. SMART nepodporuje montáž displeje v jiných úhlech nebo v orientaci na výšku. 
 

 Použijte dodaný držák na stěnu (pokud je součástí dodávky). Volitelně můžete použít montážní 

desku schválenou VESA, která je dimenzována na hmotnost a velikost displeje. 

 Pokud k připevnění nástěnného držáku k displeji nepoužíváte přiložené šrouby, podívejte se na následující 
tabulku. 

 

 

Displej Typ šroubu  Minimální délka Maximální délka 

55" modely M8 14 mm + x mm 20 mm + x mm 

65" modely M8 14 mm + x mm 18 mm + x mm 

75" modely M8 18 mm + x mm 30 mm + x mm 

86" modely M8 14 mm + x mm 30 mm + x mm 

 

 

Displej Typ šroubu  Minimální délka Maximální délka 

65" modely (č. dílu 1031028) M6 14 mm + x mm 18 mm + x mm 

65" modely (č. dílu 1033445) M8 14 mm + x mm 18 mm + x mm 

75" modely M8 18 mm + x mm 30 mm + x mm 

86" modely M8 14 mm + x mm 30 mm + x mm 
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kde x je kombinovaná tloušťka nástěnného držáku a podložky 

 

 Upevňovací síla: 97,36–177,01 in-lb. (11–20 N·m) 

 Upozornění 

Šrouby příliš neutahujte. 
 

 

Instalace displeje na stojan 
Displej můžete nainstalovat na stojan, pokud chcete displej přemisťovat z místa na místo nebo pokud 

není možné displej nainstalovat na zeď. 

Poznámka 

Pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu: Společnost SMART neposkytuje stojany pro použití v 

Austrálii a na Novém Zélandu, ani nemůže poskytnout doporučení pro stojany od jiných dodavatelů. 

 

Poznámka 

 Pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu: Společnost SMART neposkytuje stojany pro 

použití v Austrálii a na Novém Zélandu, ani nemůže poskytnout doporučení pro stojany od 

jiných dodavatelů. 

 Pokud chcete používat 75" a 86" modely s jedním z elektrických výškově nastavitelných stojanů 

SMART, musíte nejprve připevnit nástěnný držák SMART (model WM-SBID-200, díl #1031766, 

docs.smarttech.com/kb/171405) k displeji a teprve poté jej připevnit ke stojanu. (To platí pro 

modely mobilního stojanu FSE-400, FSE-410 a FSE-420 a modely nástěnného stojanu WSE-400 

a WSE-410). 

 
Používání mobilních stojanů SMART 
Pojízdné stojany SMART jsou určeny pro interaktivní displeje SMART Board. Některé jsou výškově 

nastavitelné. Některé modely obsahují uzamykatelnou skříň pro zajištění vybavení a kolečka, která se 

otáčejí a uzamykají pro snadný pohyb. 

 
Více informací o mobilních stojanech SMART naleznete v smarttech.com/accessories. 

https://docs.smarttech.com/en/kb/171405
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Použití stojanu třetí strany 
Informace o výběru a používání podstavce od jiného výrobce naleznete v části Instalace displeje na podstavec. 

 

 

Instalace zařízení iQ a výpočetní karty Intel 
 

Další informace o instalaci zařízení iQ do displejů řady SMART Board MX naleznete v 

Pokyny k instalaci interaktivního displeje řady SMART Board MX (smarttech.com/kb/171274). 

 

 Upozornění 

Před prvním zapnutím displeje nainstalujte zařízení AM50 iQ a výpočetní kartu Intel. 

 

 Důležité 

Pokud používáte zařízení AM50 iQ, ujistěte se, že verze firmwaru displeje je 1.8.7 nebo novější. 

Pokud je verze firmwaru displeje starší, nemusí displej fungovat správně. Viz Aktualizace firmwaru 

modelů řady SMART Board MX na stránce 70. 

 
U modelů SBID-MX365, SBID-MX375 a SBID-MX386 můžete do slotu na zařízení AM50 iQ vložit 

výpočetní kartu Intel a získat přístup k operačnímu systému Windows 10 karty z displeje. 

 Důležité 

Před zapnutím displeje se ujistěte, že je vložena výpočetní karta Intel. 

 

Poznámka 

Ve výchozím nastavení výstup HDMI rozšiřuje plochu systému Windows, což může v určitých 

konfiguracích způsobit problémy se zobrazením. Pokud narazíte na problémy, nastavte HDMI na 

zrcadlenou plochu, nikoli na výchozí rozšířenou plochu. Klikněte pravým tlačítkem, vyberte Nastavení 

zobrazení a nastavte sekundární displej tak, aby zrcadlil první. 

 

Užitečné 

Periferní zařízení, jako je klávesnice nebo myš, můžete k výpočetní kartě Intel připojit pomocí zásuvek USB 

na zařízení iQ. 

 

 

Připojení k síti 
Před připojením displeje musí správci sítě ve vaší organizaci nakonfigurovat síť tak, aby uživatelům 

umožňovala automaticky aktualizovat firmware displeje a používat všechny funkce iQ. Viz 

Konfigurace sítě vaší organizace pro displej SMART Board pomocí iQ. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboardmx&context=stand-installation
https://www.smarttech.com/kb/171274
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=configure-network
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Displej vyžaduje připojení k síti a internetu pro stahování aktualizací softwaru a firmwaru a připojení 

k síti vyžaduje také řada aplikací iQ. K síti se můžete připojit pomocí Wi-Fi nebo jednoho z konektorů 

RJ45. 
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Užitečné 

Pokud k připojení k síti používáte jeden z konektorů RJ45 displeje, můžete k druhému konektoru RJ45 

připojit počítač a poskytnout tak počítači přístup k síti. To je užitečné zejména v případě, že  je v 

místnosti pouze jedno kabelové připojení k síti. Přístup k síti je k dispozici, když je v Nastavení 

povolen pohotovostní režim v síti, ale ne když je zapnutý pohotovostní režim. 
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Spotřebič AM50 iQ 

Existují tři způsoby, jak připojit zařízení AM50 dodávané s modely SBID-MX365, SBID-MX375 a SBID-

MX386 k síti: 

 Připojení pomocí Wi-Fi 

 Připojte ethernetový kabel ze síťové zásuvky přímo do konektoru 

RJ45 zařízení AM50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Připojte ethernetový kabel ze síťové zásuvky k jednomu z konektorů RJ45 na 

displeji a poté připojte další ethernetový kabel z druhého  konektoru RJ45 

displeje ke konektoru RJ45 zařízení AM50 
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Připojení napájení a první zapnutí displeje 

Posledním krokem při instalaci a konfiguraci displeje je připojení napájení a jeho zapnutí. Při prvním 

zapnutí displeje se zobrazí průvodce nastavením. Dokončete nastavení podle pokynů v průvodci.  

 

Připojení displeje k napájení 

Připojte dodaný napájecí kabel ze vstupu střídavého proudu na zadní straně displeje do elektrické 

zásuvky. 

55" a 65" modely 75" modely 86" modely 
 

 

Poznámka 

Požadavky na napájení a informace o spotřebě energie naleznete ve specifikacích displeje (viz 

Další informace na straně 19). 

 

První zapnutí a nastavení displeje 

 Důležité 

Před zapnutím displeje nainstalujte modul OPS PC. 

 

Poznámka 

 Dotyk není k dispozici ihned po probuzení nebo zapnutí displeje. Počkejte několik sekund a 

poté displej zareaguje na dotyk. 

 Pokud je USB disk připojen k zásuvce servisního portu displeje, nevyjímejte USB disk. Jednotka 

USB může obsahovat důležitou aktualizaci firmwaru. 



docs.smarttech.com/kb/171555 

34 

 

 

 
 

 
1. Přepněte spínač vedle vstupu střídavého proudu do polohy ON (I). 

 

55" modely 65" modely 75" a 86" modely 
 

 

55" modely 65" modely 75" a 86" modely 
 

 

65" modely 75" modely 86" modely 
 

 
 

 

2. Stiskněte tlačítko Napájení  na  předním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. 

3. Vyberte preferovaný jazyk a klepněte na tlačítko Další. 

4. Vyberte svou zemi a klepněte na tlačítko Další. 

5. Vyberte časové pásmo a klepněte na Další. 



docs.smarttech.com/kb/171555 

35 

 

 

(vypnutí) 

 
 

 
6. Nastavte datum a klepněte na Další. 

7. Nastavte čas a klepněte na Další. 

8. Pojmenujte displej a klepněte na Další. 

9. Pokud displej nepoužívá kabelové připojení k síti, vyberte bezdrátovou síť a klepněte na Další. 

  Důležité 

Displej potřebuje připojení k internetu, aby bylo možné stáhnout a nainstalovat důležité 

aktualizace. Požádejte správce sítě, aby potvrdil, že je síť správně nakonfigurována pro iQ. 

Další informace o konfiguraci sítě naleznete v části Konfigurace sítě vaší organizace pro displej 

SMART Board s iQ. 

10. Vyberte aplikace, které se mají zobrazit v knihovně aplikací, a klepněte na Další. 

Užitečné 

Chcete-li změnit, které aplikace se zobrazí v knihovně aplikací, viz Nastavení aplikace na stránce 77. 

11. Klepněte na Dokončit. 

Zobrazí se úvodní obrazovka. 

NEBO 

Displej stáhne a použije aktualizace firmwaru a systémového softwaru. 
 

 

O režimech úspory energie 
Displej nabízí řadu režimů úspory energie: 

 

Režim 

Pohotovostní 

režim při 

připojení na síť 

(režim spánku) 

Popis 

Stav nízké spotřeby, ve kterém se displej rychle zapne po stisknutí tlačítka 

napájení. V tomto stavu se displej také zapne, když přijme příkaz Wake on LAN 

ze sítě. 

Stav velmi nízké spotřeby, ve kterém se displej zapne, když tlačítko napájení  

je stisknuto. 

 
Pohotovostní režim je výchozí režim úspory energie pro displeje nastavené na místo v rámci EU. Jinde 

je výchozím režimem úspory energie pohotovostní režim při připojení na síť. Režim úspory energie 

displeje můžete vybrat v  Nastavení > Nastavení systému > Úspora energie > Úspora energie. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=configure-network
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=configure-network
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=configure-network
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Kapitola 3 Připojení počítačů a dalších 
zařízení 

 Varování 

Ujistěte se, že všechny kabely, které vedou přes podlahu k displeji, jsou řádně svázány a označeny, 

aby se předešlo nebezpečí zakopnutí. 

Instalace softwaru SMART 
Displej je dodáván s následujícím softwarem, který můžete nainstalovat do připojených počítačů: 

 

Software Popis Poznámka 

Notebook SMART  Bezplatný software určený pro použití s 

interaktivním displejem SMART Board. 

Software SMART Notebook přichází s 

mnoha funkcemi, které můžete použít k 

vytváření, úpravám a poskytování poutavých 

lekcí pro své studenty. 

Viz O notebooku SMART. 

SMART Meeting Pro Software, který vám umožní zachytit 

nápady v prakticky neomezeném 

interaktivním pracovním prostoru. 

Pouze modely Pro. 

Ovladače produktů 
SMART 

Software, který umožňuje počítači 

detekovat vstup z displeje. 

Zahrnuto v 

Notebook SMART a 

software SMART 

Meeting Pro. 

INTELIGENTNÍ inkoust Software, který umožňuje zapisovat a kreslit 

digitálním inkoustem přes aplikace, soubory, 

složky, webové stránky a jakékoli jiné 

otevřené okno. 

Zahrnuto v 

Notebook SMART a 

software SMART 

Meeting Pro. 

SMART vzdálená správa Cloudový software pro správu mobilních 

zařízení pro vzdálenou údržbu, podporu, 

ovládání a zabezpečení displeje a 

vašich dalších zařízení. 

Viz SMART Remote 

Management. 

 

Užitečné 

Můžete si zakoupit další licence nebo předplatné softwaru SMART a nainstalovat jej do jiných 

počítačů. 

 
 

  

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook&context=about
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement&context=about
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement&context=about
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K dispozici je také následující software, který se však prodává samostatně: 
 

Software Popis Poznámka 

Výuková sada SMART Sada softwaru pro stolní počítače a online, 

který kombinuje výuku lekcí, aktivity, 

hodnocení a pracovní prostory pro spolupráci. 

Obsahuje software SMART Notebook Plus a 

Lumio™ by SMART. 

Další informace naleznete v 

části SMART Learning Suite. 

SMART TeamWorks 

Room 

Software, který zjednodušuje schůzky a 

usnadňuje hlubší a přirozenější interakci s 

účastníky na místě i se vzdálenými 

účastníky. 

Další informace naleznete v 

části SMART TeamWorks. 

 
Obraťte se na svého autorizovaného prodejce SMART (smarttech.com/where) a požádejte ho o 

informace o nákupu softwaru SMART. 

 
Software SMART si můžete stáhnout z smarttech.com/downloads  a  nainstalovat jej podle pokynů v 

části  Instalace a údržba notebooku SMART,  Instalace aplikace SMART TeamWorks Room nebo 

Instalace a údržba aplikace SMART Meeting Pro. 

 

 

  

https://support.smarttech.com/docs/software/smart-learning-suite
https://www.smarttech.com/business/software/smart-teamworks-business-software
https://www.smarttech.com/where
https://www.smarttech.com/downloads
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook&context=installing
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=teamworks&version=4&context=install
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=teamworks&version=4&context=install
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=meetingpro4&context=installing-and-maintaining/default.cshtml
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Připojení pokojových počítačů a notebooků hostů 
Můžete připojit kabely pro pokojové počítače a notebooky pro hosty. Tím, že kabely nainstalujete 

předem, využijete konektory, které nemusí být po připevnění displeje na stěnu přístupné. Kabely pak 

můžete podle potřeby vést po podlahách nebo za stěnami. 

 

Boční a spodní konektorové panely Panel předního konektoru 

 

 

Poznámka 

Ne všechny modely řady SMART Board MX (V4) obsahují konektory pro vstup VGA. 
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Boční a spodní konektorové panely Panel předního konektoru 
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Boční a spodní konektorové panely Panel předního konektoru 
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Boční a spodní konektorové panely Panel předního konektoru 
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Boční a spodní konektorové panely Panel předního konektoru 

 

 

 

 

Poznámka 

 Nainstalujte software SMART do všech počítačů, které připojíte k displeji (viz Instalace 

softwaru  SMART na straně 38). 
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 Zařízení můžete nabíjet pomocí zásuvek USB Type-C displeje: 

 

Modely Umístění zásuvky USB Type-C Maximální 

nabíjecí 

kapacita 
 

 
Panel předního konektoru 15 W 

 

 
Panel bočních konektorů (pokud není modul 

nainstalován ve slotu pro příslušenství) 

65 W 

 

 
Panel bočních konektorů (pokud je modul 

nainstalován ve slotu pro příslušenství) 

30 W 

 
 Pokud připojený počítač hlásí "Příliš mnoho rozbočovačů USB" nebo "nelze spustit (kód 

10)", přečtěte si článek znalostní báze SMART Board interaktivní displeje a použití 

struktury vrstev USB. 

 
Zobrazení vstupu připojeného počítače 

 
1. Připojte počítač k displeji. 

2. Dostupné vstupy můžete zobrazit jedním z následujících způsobů: 

o Pokud je iQ povoleno, klepněte  na Vstup  na 

domovské obrazovce. NEBO 

Pokud je funkce iQ vypnutá, stiskněte  tlačítko Domů (  nebo  ). 

o Stiskněte tlačítko Vstup  na předním ovládacím panelu. 

o Stiskněte Input  na dálkovém ovladači. 

Na displeji se zobrazují miniatury zařízení, která jsou připojena ke vstupům displeje: 

o Šedá miniatura znamená, že ke vstupu není připojeno žádné zařízení. 

o Černá miniatura označuje, že zařízení je připojeno ke vstupu, ale je v pohotovostním režimu. 

o Miniatura zobrazující obrazovku náhledu označuje, že aktivní zařízení je připojeno ke vstupu. 

o Miniatura s povoleným dotykem  znamená, že mezi displejem a zařízením je připojen 

kabel USB a je k dispozici dotykové ovládání. 

3. Klepněte na miniaturu počítače. 

https://docs.smarttech.com/en/kb/171842
https://docs.smarttech.com/en/kb/171842


docs.smarttech.com/kb/171555 44 

 

 

 
 

 

 

1. Připojte počítač k displeji. 

2. Stiskněte tlačítko Vstup  na předním 

ovládacím panelu. Zobrazí se nabídka Výběr 

vstupu. 

Poznámka 

Vstupy s připojenými zařízeními jsou modré a vstupy bez připojení jsou černé. 

3. Klepněte na možnost vstupní nabídky počítače. 

 

Nastavení rozlišení a obnovovací frekvence připojeného počítače 
V této tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení a obnovovací frekvence pro vstupy USB-C a HDMI 

displeje: 
 

Usnesení Vstupní poměr 

stran 

Režim Obnovovací frekvence 

3840 × 2160 16:9 UHD / 2160p 59,94 Hz / 60 Hz 

50 Hz 

29,97 Hz / 30 Hz 

25 Hz 

23,98 Hz / 24 Hz 

1920 × 1080 16:9 FHD / 1080p 59,94 Hz / 60 Hz 

50 Hz 

29,97 Hz / 30 Hz 

25 Hz 

23,98 Hz / 24 Hz 

1360 × 768 16:9 Pevný disk 60,015 Hz 

1366 × 768 16:9 Pevný disk 60,015 Hz 

1280 × 720 16:9 HD / 720p 59,94 Hz / 60 Hz 

50 Hz 

29,97 Hz / 30 Hz 

25 Hz 

23,98 Hz / 24 Hz 

720 × 480 16:9 480p (DVD přehrávač) 60 Hz 
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V této tabulce jsou uvedena doporučená rozlišení a obnovovací frekvence pro vstup VGA displeje: 

 

Usnesení Vstupní poměr 

stran 

Režim Obnovovací frekvence 

1920 × 1080 16:9 [Není k dispozici] 60.000 Hz 

1600 × 1200 4:3 [Není k dispozici] 60.000 Hz 

1360 × 768 16:9 [Není k dispozici] 60,015 Hz 

1280 × 1024 5:4 SXGA 60 60,020 Hz 

1024 × 768 4:3 XGA 60 

XGA 70 

XGA 75 

60,004 Hz 

70,069 Hz 

75,029 Hz 

800 × 600 4:3 SVGA 60 

SVGA 72 

SVGA 75 

60,317 Hz 

72,188 Hz 

75.000 Hz 

640 × 480 4:3 VGA 60 59.940 Hz 

 
Pokud je to možné, nastavte připojené počítače na tato rozlišení a obnovovací frekvence. Pokyny 

naleznete v dokumentaci k operačnímu systému připojených počítačů. 

 

 

Připojení PC modulu SMART OPS 
Pokud si vaše organizace zakoupila PC modul SMART OPS, MŮŽETE VY 

NEBO INSTALAČNÍ TECHNICI VAŠÍ ORGANIZACE NAINSTALOVAT 

MODUL DO SLOTU PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ DISPLEJE PODLE POKYNŮ K 

INSTALACI PC modulu OPS (docs.smarttech.com/kb/171775 nebo 

docs.smarttech.com/kb/171544). Poté můžete view vstup PC modulu OPS na 

displeji. 

 
 

 

Další informace o PC modulech SMART OPS naleznete v uživatelské příručce k PC modulům SMART OPS 

(docs.smarttech.com/kb/171747). 
 

 

Připojení dalších zařízení 
Kromě počítačů můžete k displeji připojit řadu dalších zařízení: 

 USB disky, periferní zařízení a další zařízení 

 Externí displeje 

https://docs.smarttech.com/en/kb/171775
https://docs.smarttech.com/en/kb/171544
https://docs.smarttech.com/en/kb/171747
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 Externí audio systémy 

 Systémy regulace místností 

 

Připojení USB disků, periferií a dalších zařízení 
Displej obsahuje následující USB zásuvky. K těmto zásuvkám můžete připojit USB disky, periferní 

zařízení (jako jsou klávesnice) a další zařízení a používat zařízení s iQ, připojené počítače a zařízení 

nainstalovaná ve slotu pro příslušenství (jako je PC modul SMART OPS). 

 

 

 

 

 



docs.smarttech.com/kb/171555 47 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tato tabulka ukazuje podporované rychlosti USB pro každý vstup: 

 

Vstup USB 2.0 typu A USB 3.0 typu A USB Type-C 

iQ Hi-Speed SuperSpeed SuperSpeed 

USB-C 1 Hi-Speed Hi-Speed Hi-Speed 

USB-C 2 Hi-Speed Hi-Speed Hi-Speed 
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Vstup USB 2.0 typu A USB 3.0 typu A USB Type-C 

HDMI 1 Hi-Speed SuperSpeed SuperSpeed 

HDMI 2 Hi-Speed SuperSpeed SuperSpeed 

HDMI 3 Hi-Speed SuperSpeed SuperSpeed 

VGA Hi-Speed SuperSpeed SuperSpeed 

Slot pro příslušenství Hi-Speed SuperSpeed SuperSpeed 

 
Instalace karty Micro-SD 

Pro zvýšení kapacity vnitřního úložiště displeje použijte kartu Micro-SD. Úložiště karty Micro-SD je 

kombinováno s interním úložištěm displeje, takže můžete ukládat další soubory, média a aplikace na 

displej. 

 Důležité 

Aby bylo možné tuto funkci používat, musí mít displeje nainstalovaný systémový software iQ 3.14 nebo 
novější. 

 
SMART doporučuje značkovou Micro–SD kartu, která má následující specifikace: 

 Paměť flash SDHC nebo SDXC 

 Přenosová rychlost až 80 MB/s 

 U1 nebo vyšší rychlostní třída UHS 

 C10 nebo vyšší rychlostní třída videa 

 Jeden oddíl 
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Zvýšení úložné kapacity displeje 

1. Vložte nenaformátovanou kartu Micro-SD do slotu pro kartu SD na displeji. 

Displej rozpozná vloženou SD kartu, automaticky ji naformátuje a zpřístupní ji jako součást interní 

úložné kapacity displeje. 

Poznámka 

Displej může být opatřen štítkem zakrývajícím slot pro SD kartu. Odstraňte tento štítek, abyste získali 
přístup ke slotu. 

 

2. Ověřte, zda byla SD karta úspěšně přidána, a to tak, že přejdete do Nastavení  O displeji  

interním úložišti. Interní úložiště zobrazuje přidanou částku z SD karty. 
 

3. Nechte SD kartu vloženou v displeji. 

Poznámka 

Pokud SD kartu vyjmete, displej se nemusí zapnout nebo může dojít ke ztrátě dat, včetně souborů 

a aplikací. Chcete-li obnovit, znovu vložte SD kartu nebo proveďte obnovení továrního 

nastavení. 

64 GB (32 GB interní + 32 GB SD karta) 
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Připojení externího displeje 

K modelům, které mají výstupní konektor HDMI 2.0 na panelu konektorů, můžete připojit externí displej. 

Na externím displeji se zobrazí stejný obrázek. To je užitečné, když používáte displej v posluchárně 

nebo jiném velkém prostoru, kde by bylo výhodné mít druhý displej. 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Ne všechny modely SMART Board MX (V4) a modely SMART Board MX (V3N) obsahují konektor 

HDMI Out. 

 

 Důležité 

Pokud připojený externí displej nepodporuje HDCP, je obraz na externím displeji omezen na rozlišení 

480p. Chcete-li dosáhnout výstupu v plném rozlišení, připojte displej, který podporuje HDCP. 

 
Připojení externího audio systému 
Displej obsahuje dva reproduktory, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly zvuk v přední části 

místnosti. Pokud poskytujete zvuk ve větším prostoru, možná budete chtít připojit externí zvukový 

systém. 
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Displej můžete připojit k externímu audio systému pomocí stereofonního 3,5 mm výstupního konektoru. 

Tím se deaktivují interní reproduktory displeje. Alternativně můžete připojit externí audio systém přímo k 

pokojovému počítači. 

 

 

 

 

 
Kromě stereofonního výstupního konektoru 3,5 mm je displej vybaven výstupním konektorem 

Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF). S/PDIF je digitální médium pro přenos zvuku. K dekódování 

tohoto připojení k analogovému připojení potřebujete audio systém, který má vstup S/PDIF. Většina 

externích soundbarů obsahuje konektor S/PDIF. 
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Poznámka 

Zvuk S/PDIF je výstup s pevnou hlasitostí. Nastavení hlasitosti displeje pro jeho interní reproduktory 

nemá vliv na výstup hlasitosti portu S/PDIF. 
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Schémata konektorů 

 

 

Boční a spodní konektorové panely 

Toto schéma a tabulka představují konektory na bočních a spodních konektorových panelech 

modelů řady SMART Board MX (V4) a MX Pro (V4): 
 

Bok 
 

 

Dno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 Micro SD [Není k dispozici] [Není k dispozici] 

2 USB Type-C Vstup USB Type-C 2 Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

3 USB 3.0 typu A [Není k dispozici] Tento konektor je servisní port. 

4 USB 3.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

5 USB 2.0 typu A [Není k dispozici] Tento konektor je servisní port. 

6 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 1 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

7 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 1 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

8 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 2 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

9 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 2 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

10 Výstup S/PDIF Digitální audio výstup Viz strana 51  a Digitální audio 

kabely a konektory. 

11 Výstup HDMI 2.0 Externí displej Viz Připojení externího displeje na 

straně 51 a kabely a konektory  

HDMI. 

Ne všechny modely řady SMART 

Board MX (V4) tento konektor 

obsahují. 

12 RJ45 (×2) Síť Viz strana 30 a ethernetové 

(síťové) kabely a konektory .  

13 Stereofonní výstup 3,5 
mm 

Externí audio systém Viz strana 51  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

14 Moderátor RS-232 Pokojový řídicí systém Viz strana 103  a RS-232 kabely a 

konektory. 

15 Stereofonní vstup 3,5 
mm 

Vstup VGA (audio) Viz strana 39  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

Ne všechny modely řady SMART 

Board MX (V4) tento konektor 

obsahují. 

16 USB 3.0 typu B Vstup VGA (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

Ne všechny modely řady SMART 

Board MX (V4) tento konektor 

obsahují. 

17 VGA vstup Vstup VGA (video) Viz strana 39  a VGA kabely a 

konektory. 

Ne všechny modely řady SMART 

Board MX (V4) tento konektor 

obsahují. 

 

Panel předního konektoru 

Toto schéma a tabulka představují konektory na předních konektorových panelech modelů řady 

SMART Board MX (V4) a MX Pro (V4): 

 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=digitalaudio
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=digitalaudio
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=ethernet
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=ethernet
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=ethernet
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=analogaudio
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=analogaudio
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=rs232
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=rs232
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=rs232
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=analogaudio
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=analogaudio
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=vga
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=vga
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 USB Type-C Vstup USB Type-C 1 Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

2 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 3 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

3 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 3 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

4 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

5 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

 

 

Boční a spodní konektorové panely 

Toto schéma a tabulka představují konektory na bočních a spodních konektorových panelech modelů 

řady SMART Board MX (V3) a MX Pro (V3): 
 

Boční 
 

 

Spodní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 USB Type-C Vstup USB Type-C 2 Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

2 USB 3.0 typu A [Není k dispozici] Tento konektor je servisní port. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=hdmi
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=usb
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

3 USB 3.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

4 USB 2.0 typu A [Není k dispozici] Tento konektor je servisní port. 

5 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 1 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

6 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 1 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

7 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 2 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

8 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 2 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

9 Výstup S/PDIF Digitální audio výstup Viz strana 51  a Digitální audio 

kabely a konektory. 

10 Výstup HDMI 2.01 Externí displej Viz Připojení externího displeje na 

straně 51 a kabely a konektory  

HDMI. 

11 RJ45 (×2) Síť Viz strana 30 a ethernetové 

(síťové) kabely a konektory .  

12 Stereofonní výstup 3,5 
mm 

Externí audio systém Viz strana 51  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

13 Moderátor RS-232 Pokojový řídicí systém Viz strana 103  a RS-232 kabely a 

konektory. 

14 Stereofonní vstup 3,5 
mm 

Vstup VGA (audio) Viz strana 39  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

15 USB 3.0 typu B Vstup VGA (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

16 VGA vstup Vstup VGA (video) Viz strana 39  a VGA kabely a 

konektory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modely 1SMART Board MX (V3N) neobsahují konektor HDMI Out. 
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Panel předního konektoru 

Toto schéma a tabulka představují konektory na předních konektorových panelech modelů řady SMART 

Board MX (V3) a MX Pro (V3): 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 USB Type-C Vstup USB Type-C 1 Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

2 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 3 

(video a zvuk) 

Viz strana 39  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

3 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 3 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

4 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

5 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

 

 

Boční a spodní konektorové panely 

Toto schéma a tabulka představují konektory na bočních a spodních konektorových panelech modelů 

řady SMART Board MX (V2-C a V2) a MX Pro (V2-C a V2): 
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Boční Spodní 

 



docs.smarttech.com/kb/171555 59 

 

 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 Výstup HDMI 2.0 Externí displej Viz Připojení externího displeje na straně 

51 a kabely a konektory HDMI. 

2 USB 2.0 typu A [Není k dispozici] Tento konektor je servisní port. 

3 USB 3.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a konektory. 

4 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 1 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a konektory. 

5 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 1 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a konektory HDMI. 

6 USB 3.0 typu B Vstup HDMI 2 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a konektory. 

7 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 2 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a konektory HDMI. 

8 RJ45 (×2) Síť Viz strana 30  a ethernetové (síťové)  

kabely a konektory. 

9 Výstup S/PDIF Digitální audio výstup Viz strana 51  a Digitální audio kabely a 

konektory. 

10 Stereofonní výstup 
3,5 mm 

Externí audio systém Viz strana 51  a Analogové audio kabely 

a konektory. 

11 Stereofonní vstup 
3,5 mm 

Vstup VGA (audio) Viz strana 39  a Analogové audio kabely 

a konektory. 

12 VGA vstup Vstup VGA (video) Viz strana 39  a VGA kabely a konektory. 

13 USB 3.0 typu B Vstup VGA (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a konektory. 

Panel předního konektoru 

Toto schéma a tabulka představují konektory na předních konektorových panelech modelů řady SMART 

Board MX (V2-C a V2) a MX Pro (V2-C a V2): 
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

2 USB 2.0 typu A Podporované USB disky Připojte USB disk a aktualizujte 

firmware displeje. 

3 USB 2.0 typu B Vstup HDMI 3 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

4 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 3 

(video a zvuk) 

Viz strana 39  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

5 USB Type-C Vstup USB Type-C Vidět Stránka 39 a USB kabely a 

konektory. 

 

 

Boční a spodní konektorové panely 

Toto schéma a tabulka představují konektory na bočních a spodních konektorových panelech modelů 

řady SMART Board MX: 
 

Boční 

 

 

Spodní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 Výstup HDMI 1.4 

(kompatibilní s 

HDCP) 

Externí monitor Tento konektor je šifrován HDCP 

HDMI. 

Poznámka 

Výstup HDMI je volitelná 

funkce. Pro další pokyny k 

objednání kontaktujte svého 

autorizovaného prodejce 

SMART 

(smarttech.com/where). 
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

2 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Připojte USB disk a aktualizujte 

firmware displeje. 

Poznámka 

Pokud řešíte problém s 

displejem, připojte myš USB a 

procházejte nabídku na 

obrazovce displeje. 

3 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

4 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 1 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

5 Vstup HDMI 2.0 Vstup HDMI 2 

(video a zvuk) 

Viz strana 39 a kabely a 

konektory HDMI. 

6 RJ45 (×2) Síť Viz strana 30 a ethernetové 

(síťové) kabely a konektory .  

7 USB 2.0 typu B Vstup HDMI 1, HDMI 2 nebo 

VGA (dotykový) 

Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

8 Moderátor RS-232 Pokojový řídicí systém Viz strana 114  a RS-232 kabely a 

konektory. 

9 Stereofonní výstup 3,5 
mm 

Externí audio systém Viz strana 51  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

10 Výstup S/PDIF Digitální audio výstup Viz strana 51  a Digitální audio 

kabely a konektory. 

11 Stereofonní vstup 3,5 
mm 

Vstup VGA (audio) Viz strana 39  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

12 VGA vstup Vstup VGA (video) Viz strana 39  a VGA kabely a 

konektory. 

 

Panel předního konektoru 

Toto schéma a tabulka představují konektory na předních konektorových panelech modelů řady SMART 

Board MX: 
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Č. Konektor Připojuje se k Poznámka 

1 USB 2.0 typu A Podporované USB 

disky, periferní zařízení 

a další zařízení 

Viz strana 47  a USB kabely a 

konektory. 

2 USB 2.0 typu A Podporované USB disky Připojte USB disk a aktualizujte 

firmware displeje. 

3 USB 2.0 typu B Vstup HDMI 3 (dotykový) Viz strana 39  a USB kabely a 

konektory. 

4 HDMI 1.4 vstup Vstup HDMI 3 

(video a zvuk) 

Viz strana 39  a Analogové audio 

kabely a konektory. 

 
Spotřebiče AM40 a AM50 
Viz panel s konektorem zařízení iQ. 
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Kapitola 4 Údržba displeje 
 

 
Při správné údržbě bude displej sloužit roky používání. 

 

 

Vypnutí, zapnutí a restartování displeje 
Ve většině situací můžete displej přepnout do režimu spánku nebo pohotovostního režimu, když jej 

nepoužíváte, podle pokynů v uživatelské příručce k interaktivním displejům řady SMART Board MX a MX 

Pro (smarttech.com/kb/171554). 

 
V některých situacích, například při přepravě displeje nebo čištění jeho obrazovky, je třeba displej 

vypnout. Poté jej můžete znovu zapnout. Displej můžete také restartovat. 

 

Vypnutí displeje 

 

1. Stiskněte tlačítko Napájení  na  předním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači 

po dobu pěti sekund. Na obrazovce se objeví posuvník. 

https://www.smarttech.com/kb/171554
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2. Posuňte posuvník doprava. 

3. Přepněte spínač vedle vstupu střídavého proudu do polohy OFF (O). 

Poznámka 

Před opětovným zapnutím displeje počkejte alespoň 30 sekund. 

 

 

Stiskněte tlačítko Napájení   na předním ovládacím panelu na dvě sekundy. 

 

Opětovné zapnutí displeje 

 

 

Poznámka 

Dotyk není k dispozici ihned po probuzení nebo zapnutí displeje. Počkejte několik sekund a poté 

displej zareaguje na dotyk. 

 
1. Přepněte spínač vedle vstupu střídavého proudu do polohy ON (I). 

2. Stiskněte tlačítko Napájení  na předním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. 

 

 

Stiskněte tlačítko Napájení  na předním ovládacím panelu. 

 

Resetování displeje 

 

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení  na  předním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači 

po dobu 10 sekund. Displej se resetuje. 
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1. Přepněte spínač do polohy OFF (O). 

2. Přepněte přepínač do polohy ON (|). 

Displej a zařízení iQ se resetují. 

 

Čištění a údržba hardwaru 

Kontrola instalace displeje 
Často kontrolujte instalaci displeje, abyste se ujistili, že displej zůstane bezpečně nainstalován. 

 Zkontrolujte místo montáže, zda nevykazuje známky poškození nebo slabosti, které se mohou časem 
objevit. 

 Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby, mezery, deformace nebo jiné problémy, které by 

se mohly vyskytnout u montážního materiálu. 

 
Pokud narazíte na problém, obraťte se na vyškoleného instalačního technika. 

 

Čištění obrazovky 
Při čištění obrazovky bez poškození antireflexní vrstvy nebo jiných součástí produktu postupujte podle těchto 

pokynů. 

 Upozornění 

 Na obrazovce nepoužívejte trvalé fixy nebo fixy stíratelné za sucha. Pokud jsou na obrazovce 

použity fixy stíratelné za sucha, odstraňte inkoust co nejdříve hadříkem, který nepouští 

vlákna, neabrazivním hadříkem. 

 Neotírejte obrazovku hustým nebo drsným materiálem. 

 Nevyvíjejte tlak na obrazovku. 

 Na obrazovku nepoužívejte čisticí roztoky ani čisticí prostředky na sklo. Mohou poškodit nebo 

změnit barvu obrazovky. 
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Čištění obrazovky 

1. Vypněte všechny připojené počítače. 

2. Vypněte displej (viz Vypnutí, zapnutí a restartování displeje na straně 64). 

3. Otřete obrazovku neabrazivním hadříkem, který nepouští vlákna. 

Poznámka 

Můžete také použít vlhký hadřík s kapkou saponátu nebo postupovat podle pokynů v článku 

znalostní báze Jak čistit povrchy a příslušenství SMART Board. 

 
Čištění dotykových senzorů 
Displej využívá infračervené (IR) vysílače a senzory po obvodu displeje mezi obrazovkou a rámem. 

Nahromadění prachu na ochranném plastu může zhoršit dotykový výkon. Zkontrolujte, zda v těchto 

oblastech není prach, a každý týden je čistěte. 

 Upozornění 

 K čištění senzorů nebo okrajů nepoužívejte stlačený vzduch. 

 K čištění dotykových senzorů nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky. 

 Při čištění displeje nevyvíjejte příliš velký tlak, protože byste mohli poškodit plast. 

 

K čištění IR vysílačů a senzorů 

1. Čistým neabrazivním hadříkem, který nepouští vlákna, jemně otřete plast mezi obrazovkou a rámem 

po obvodu obrazovky displeje. 

2. Pokud nečistoty stále zůstávají, očistěte ochranný plast mezi obrazovkou a rámem pomocí 50% 

isopropylalkoholu (IPA).  

 

Udržování ventilace 
Displej vyžaduje řádné větrání. Nahromadění prachu ve ventilačních otvorech ohrožuje chlazení a může 

vést k poruše produktu. 

 Přístupné větrací otvory čistěte každý měsíc suchým hadříkem. 

 K pravidelnému čištění zadních větracích otvorů používejte vysavač s úzkou koncovkou hadice. 

Možná budete muset displej ze zdi sundat. 

Další informace o odebrání displeje naleznete v části Odebrání a přeprava displeje na další 

stránce. 

https://community.smarttech.com/s/article/How-to-clean-SMART-Board-interactive-display-surfaces?language=en_US
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 Upozornění 

Neinstalujte ani nepoužívejte displej v oblasti s nadměrnou prašností, vlhkostí, kouřem nebo 

chemickými výpary. 

 
Zabránění kondenzaci 
Pokud byl displej přemístěn z chladného prostředí do teplejšího (např. ze skladu na místo 

instalace), nechte displej několik hodin sedět, aby se aklimatizoval na novou teplotu.  

Pokud tak neučiníte, může dojít k nahromadění vlhkosti v prostoru mezi předním sklem a LCD. 

 
Pokud se po zapnutí displeje pod obrazovkou objeví kondenzace, vyberte aktivní zdroj videa a 

nechte displej zapnutý po dobu 48 hodin. Pokud se kondenzace nerozptýlí, kontaktujte podporu SMART, 

pokud je displej stále v záruce. 

 
Pokud je mezi vrstvami dostatek vlhkosti, aby vlhkost kapala a stékala, okamžitě odpojte napájení a 

kontaktujte podporu SMART, pokud je displej stále v záruce. 

 

Výměna per 
Abyste předešli poškození antireflexního povrchu displeje, vyměňte pero, pokud se jeho hrot opotřebuje. 

Náhradní pera můžete zakoupit v obchodě s díly SMART (viz smarttech.com/Support/PartsStore). 

Poznámka 

Čísla dílů pera naleznete ve schématech servisních dílů. 

 
Demontáž a přeprava displeje 
Pokud je displej připevněn na stěnu, možná jej budete muset vyjmout z jeho aktuálního umístění a 

příležitostně jej přenést na jiné místo. 

 
Chcete-li displej bezpečně odstranit, použijte dva nebo více vyškolených instalačních techniků. 

 

 Varování 

 Nepokoušejte se sami pohybovat displejem. Displej je velmi těžký. 

 Nepřemisťujte displej připojením lana nebo drátu k rukojetím na zadní straně. Displej může 

spadnout a způsobit zranění a poškození produktu. 

 

 Důležité 

Postupujte podle veškeré dokumentace dodané s montážním hardwarem třetí strany. 

https://legacy.smarttech.com/support/parts-store
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Odstranění displeje 

1. Vypněte připojené počítače. 

2. Vypněte displej stisknutím a podržením tlačítka Napájení  na předním ovládacím panelu po dobu 

čtyř sekund. 

3. Přepněte přepínač na zadní straně displeje do polohy OFF (O). 

4. Odpojte všechny přístupné kabely, konektory a antény. 

5. Vyjměte všechny moduly ze slotu pro příslušenství. 

6. Zvedněte displej z místa montáže a vložte jej do původní přepravní krabice. 

 Varování 

Neumisťujte displej na šikmý nebo nestabilní vozík, stojan nebo stůl. Displej by mohl spadnout  a 

způsobit zranění a vážné poškození produktu. 

 Upozornění 

Nenechávejte displej delší dobu lícem nahoru, lícem dolů nebo vzhůru nohama. Mohlo by dojít k 

trvalému poškození obrazovky. 

7. Demontujte montážní držáky. 

 

Přeprava displeje 

Viz Přesunutí displeje na místo instalace na straně 21. 

 

 

Konfigurace sítě pro aktualizaci firmwaru modelů řady 
SMART Board MX 

Displej můžete připojit k síti pomocí Wi-Fi nebo ethernetového připojení. Před připojením displeje musí 

správci sítě vaší organizace nakonfigurovat síť tak, aby umožňovala automatické aktualizace 

firmwaru. 
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Konfigurace sítě 

1. Otevřete port potřebný pro automatické aktualizace firmwaru: 
 

Protokol  Rozsah portů 

Protokol tcp 80 

 
2. Do seznamu povolených sítí přidejte následující adresy URL: 

o http://api.lango-tech.cn 

o http://lango-tech.cn/ 

o http://otaa.lango-tech.cn 

o http://otag.lango-tech.cn 

o http://downloads.smarttech.com 
 

 

Aktualizace firmwaru modelů řady SMART Board MX  
Displej automaticky kontroluje aktualizace firmwaru za předpokladu, že je správně nastaveno datum a 

čas displeje (viz Nastavení systému na straně 79) a displej je připojen k internetu. Displej vás 

upozorní, když je k dispozici aktualizace firmwaru. 

 
Když je displej připojen k internetu a je k dispozici aktualizace firmwaru displeje, na displeji se zobrazí 

zpráva, že je k dispozici aktualizace. 

 Klepnutím na Aktualizovat aktualizujte firmware displeje. 

 Klepnutím na Ignorovat přeskočíte konkrétní aktualizaci firmwaru. Displej tuto aktualizaci 

nepoužije, i když aktualizace zkontrolujete ručně. 

 Klepnutím na Zrušit aktualizujete firmware displeje později. 

 
Pokud po krátké době nevyberete žádné možnosti, displej automaticky provede aktualizaci 

firmwaru. Během instalace aktualizace se dotkněte předního ovládacího panelu a dálkový ovladač 

nebude reagovat. 

Abyste se ujistili, že je síť správně nakonfigurována pro aktualizace firmwaru, viz Konfigurace sítě pro 

aktualizaci firmwaru modelů řady SMART Board MX na předchozí stránce. 

 

Chcete-li aktualizovat systémový software iQ displeje, viz Aktualizace systémového softwaru iQ na další stránce. 

http://api.lango-tech.cn/
http://lango-tech.cn/
http://otaa.lango-tech.cn/
http://otag.lango-tech.cn/
http://downloads.smarttech.com/
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Aktualizace systémového softwaru iQ 

Když je displej připojen k internetu, automaticky aktualizuje svůj systémový software. 

 
Když je k dispozici aktualizace systémového softwaru, displej ji stáhne na pozadí a počká čtyři 

hodiny nečinnosti. Když k tomu dojde, na displeji se zobrazí dvouminutové odpočítávání před 

zahájením aktualizace. Odpočítávání lze kdykoli přerušit. Aktualizace začne po dokončení 

odpočítávání. Na displeji se na čtyři minuty zobrazí prázdná obrazovka. Po dokončení aktualizace se na 

displeji zobrazí domovská obrazovka. 

Během instalace aktualizace se dotkněte předního ovládacího panelu a dálkový ovladač nebude 

reagovat. Chcete-li aktualizovat firmware  řady SMART Board MX, viz Aktualizace firmwaru modelů 

řady SMART Board MX 

na předchozí stránce. 

 

Poznámka 

Síť organizace můžete nakonfigurovat tak, aby povolovala nebo zakazovala automatické 

aktualizace systémového softwaru (viz Připojení k síti). 

 
Ruční použití automatické aktualizace systémového softwaru 
Pokud displej stáhl aktualizaci systémového softwaru, ale ještě ji nepoužil, můžete proces aktualizace 

spustit ručně z Nastavení. 

 

Ruční použití automatické aktualizace systémového softwaru iQ 

1. Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku Nastavení  . 

2. Přejděte na položku Automatická aktualizace. 

3. V části Vyhledat aktualizace klepněte na Použít aktualizaci. 

 

Ruční aktualizace systémového softwaru 
Aktualizace systémového softwaru si můžete stáhnout na smarttech.com/downloads a  aktualizovat 

displej pomocí USB disku. 

 

 

Orientace displeje 
Pokud je displej připojen k počítači a ukazatel se při dotyku obrazovky zobrazí ve vzdálenosti  od 

skutečného kontaktu, orientujte displej. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=network-connection
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Poznámka 

K orientaci displeje můžete použít prst nebo pero. 

 

Orientace displeje při připojení k počítači 

1. Klepněte  do oznamovací oblasti (Windows) nebo na řádek nabídek Mac (macOS) a vyberte 

Orientovat. 

2. Klepněte na červené cíle, jakmile se objeví. Podržte prst nebo špičku pera ve středu 

každého cíle a poté pero nebo prst zvedněte. Když zvednete pero nebo prst, cíl se přesune do 

dalšího orientačního bodu. 

 Důležité 

Držte pero v pravém úhlu k obrazovce. 

3. Pokračujte, dokud nestisknete všechny cíle. 

Okno orientace se zavře. 
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Kapitola 5 Odstraňování problémů 
 

Odstraňování problémů s displejem a souvisejícími 
produkty SMART 

 Informace o tom, jak vyřešit řadu běžných problémů s displejem a souvisejícími produkty SMART, 

naleznete v části Odstraňování problémů. 

 

 

Kontaktování prodejce s žádostí o další podporu 
Pokud problém, se kterým se setkáváte s displejem, přetrvává nebo není popsán v této kapitole nebo 

znalostní bázi, požádejte o podporu svého autorizovaného prodejce SMART 

(smarttech.com/where). 

 
Prodejce vás může požádat o sériové číslo displeje. 

 

Sériové číslo je na štítku umístěném na levé straně displeje (na obrázku). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Užitečné 

Naskenujte QR kód na štítku pro zobrazení stránky podpory interaktivních displejů řady SMART Board 

MX nebo MX Pro. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboardmx&context=troubleshooting
https://www.smarttech.com/where
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Sériové číslo je uvedeno na štítcích umístěných ve spodním rámečku a na zadní straně displeje. 

 

Poznámka 

Informace o sériovém čísle  zařízení iQ a výpočetní karty Intel najdete v části Získání podpory a  

vyhledání sériových čísel pro zařízení iQ a výpočetní kartu Intel. 

 

Sériové číslo najdete také v nastavení (viz Nastavení systému na straně 79). 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iqappliance&context=get-support
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iqappliance&context=get-support
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Dodatek A Úprava nastavení iQ 

Nastavení sítě ______________________________________________________________________ 75 

Personalizace ______________________________________________________________________ 76 

Nastavení aplikace __________________________________________________________________ 77 

Nastavení systému ___________________________________________________________________ 79 

 

 

K nastavení se dostanete pomocí  ikony na domovské obrazovce. 

 

Poznámka 

 Nastavení se může vztahovat na uživatele nebo na celý systém. Nastavení na úrovni uživatele 

se mění v závislosti na uživateli, který je přihlášený. Nastavení na úrovni systému platí pro 

všechny uživatele. Další informace najdete v nastavení . 

 Některá nastavení nejsou k dispozici, když jste přihlášeni ke svému účtu SMART. Odhlaste se 

ze svého účtu SMART na displeji, abyste viděli všechna nastavení. 

 
Nastavení sítě 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Wi-Fi 

Wi-Fi Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže Wi-Fi na 

displeji. 

Chcete-li vyhledávat sítě, 

zapněte Wi-Fi. 

Systém 

[Název sítě Wi-Fi] [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje informace o 

připojené bezdrátové síti. 

[Není k dispozici] Systém 

Wi-Fi 

MAC adresa 

[Není k 
dispozici] 

Zobrazuje MAC adresu 

síťového adaptéru Wi-Fi 

displeje. 

[Není k dispozici] Systém 

IP adresa Wi-Fi [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje IP adresu síťového 

adaptéru Wi-Fi displeje. 

[Není k dispozici] Systém 

 
 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  
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SMART iQ Ethernet     

Pokročilé možnosti 
    

Statická IP 

adresa (použít 

DHCP) 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže DHCP 

pro přiřazení IP adresy 

displeji. 

[Není k dispozici] Systém 

Proxy (Použít proxy) Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže 

připojení proxy serveru k 

síti. 

[Není k dispozici] Systém 

Plná moc 

(Automatická 
konfigurace) 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže 

automatickou konfiguraci 

proxy serveru pro připojení 

k síti. 

[Není k dispozici] Systém 

MAC adresa [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje MAC adresu 

ethernetového síťového 

adaptéru displeje. 

[Není k dispozici] Systém 

IP adresa [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje IP adresu 

ethernetového síťového 

adaptéru displeje. 

[Není k dispozici] Systém 

Rozhraní Bluetooth 

Rozhraní Bluetooth Zapnuto Vypnuto Povolte nebo zakažte 

Bluetooth displeje. 

Zapněte Bluetooth pro 

zobrazení dostupných 

zařízení Bluetooth. 

Systém 

Zobrazit 

dostupná zařízení 

Bluetooth 

[Není k 
dispozici] 

Zobrazuje dostupná zařízení 

Bluetooth. 

Zapněte Bluetooth pro 

zobrazení dostupných 

zařízení Bluetooth. 

Systém 

SMART CLOUD 

Oblast služeb [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje oblast služby. [Není k dispozici] Systém 

 
Personalizace 

Poznámka 

Pokud je iQ deaktivováno, tato nastavení nejsou k dispozici. 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Tapeta [Tapety] Vyberte tapetu, která se 

zobrazí na pozadí. 

Nejlépe funguje 1920 × 1080 
obrázků. 

Displej podporuje .png a 

.jpg formáty souborů 

Viz Změna tapety displeje . 

Uživatel 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=changing-wallpaper
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Nastavení aplikace 

Poznámka 

Pokud je iQ deaktivováno, tato nastavení nejsou k dispozici. 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Raketomet 

Prohlížeč Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže prohlížeč 

v knihovně aplikací. 

[Není k dispozici] Uživatel 

Vstup Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže vstup v 

knihovně aplikací. 

 

 
[Není k 
dispozici] 

Sdílení obrazovky Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže sdílení 

obrazovky v knihovně 

aplikací. 

[Není k dispozici] Uživatel 

Knihovna souborů      

Úložný prostor na tabuli  

Výchozí umístění 

tabule 

Moje soubory > 
Lumio 

Moje soubory > 

soubory nástěnky  

Nastaví, kam se budou ukládat 

nové soubory tabule, když jste 

přihlášeni k 

SMART účet. 

Viz Synchronizace souborů 

SMART Notebook a Lumio se 

zážitkem iQ . 

Uživatel 

Úložiště souborů      

Povolit 

integraci Disku 

Google v 

knihovně 

souborů 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže přístup k 

Disku™ Google, když jste 

přihlášeni ke svému 

SMART účet. 

 

 
Viz Otevření Disku Google 

nebo OneDrivu na displeji . 

Uživatel 

Povolit integraci 

OneDrivu v 

knihovně 

souborů 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže přístup k 

OneDrivu™, když jste 

přihlášení ke svému 

SMART účet. 

 

 
Viz Otevření Disku Google 

nebo OneDrivu na displeji . 

Uživatel 

SMART Board     

Úložný prostor na tabuli  

Povolit ukládání Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže ukládání 

relací SMART Whiteboard. 

[Není k dispozici] Systém 

Zásady 

odstraňování 

tabule 

Smazat po 1 

týdnu 

Smazat po 1 

měsíci 

Ruční odstranění 

Nastavuje, jak dlouho 

Tabule SMART se 

ukládají. 

[Není k dispozici] Systém 

Jiný 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-sync
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-sync
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-sync
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-sync
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-storage
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-storage
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-storage
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=file-storage
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Pište nebo 

kreslete prstem 

Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

povolena, můžete psát prstem. 

Výchozí hodnota je vypnutá. 

 

 
Uživatel 

Povolit tabuli pro 

celou třídu 

Zapnuto Vypnuto Povolte nebo zakažte možnost 

spustit tabuli pro spolupráci. 

 

 
Uživatel 

Sdílení obrazovky  

Výchozí aplikace 

pro sdílení 

obrazovky 

SMART Screen 

Share 

Nastaví výchozí aplikaci pro 

sdílení  obrazovky, která se 

použije, když  na hlavní 

obrazovce vyberete možnost 

Sdílení obrazovky. 

 

 
Ve výchozím nastavení je 

vybrána možnost SMART 

Screen Share. 

Systém 

Vyžadovat 

oprávnění 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže 

automatické připojení ze 

zařízení sdílejícího svou 

obrazovku. 

 
Systém 

Vysílací čas Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže protokol 

AirPlay. 

 

 
AirPlay je ve výchozím 
nastavení povoleno. 

Systém 

Google Cast Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže protokol 

Google Cast. 

 

 
Google Cast je ve výchozím 

nastavení povolen. 

Systém 

Miracast Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže protokol 

Miracast. 

 

 
Miracast je ve výchozím 

nastavení povolen. 

Důležité 

Zařízení, která používají 

AirPlay a Google Cast, se 

nemohou připojit k displeji, 

pokud je připojeno 

zařízení Miracast. 

Systém 

Protokolování 

výkonu  

Zapnuto Vypnuto Podpora SMART může 

uživatele požádat , aby povolili 

protokolování výkonu, které 

jim pomůže diagnostikovat 

problémy. 

 

 
Protokolování výkonu je ve 

výchozím nastavení 

zakázáno. 

Systém 

Automatické 

odpojení od Wifi 

pro Miracast 

Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

povolena, displej se odpojí od 

sítě, když zařízení sdílí svou 

obrazovku pomocí Miracast. 

 

 
SMART doporučuje povolit 

toto nastavení pro oblasti s 

vysokou saturací sítě nebo 

vytíženými sítěmi. 

 Důležité 

Pokud je povolena funkce 

Miracast, může se k 

displeji připojit pouze 

jedno zařízení. 

Toto nastavení se dříve 

jmenovalo "Zpracování 

připojení Miracast" 

Systém 



docs.smarttech.com/kb/171555 78 

 

 

 
 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Použití webového 
přehrávače 

Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

povolena, displej používá 

ke streamování videí jinou 

metodu. 

 

 
Pokud tato metoda nefunguje, 

zakažte ji, abyste se vrátili k 

původní metodě. 

Systém 

Upozornění 

Nerušit Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

povolena, na displeji se 

nezobrazují oznámení pro 

aplikace. 

[Není k dispozici] Systém 

[Aplikace] Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

povolena, na displeji se 

zobrazují oznámení pro 

aplikace. 

[Není k dispozici] Uživatel 

Nainstalované 

aplikace 

    

Povolit App Store Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

povolena, je k dispozici App 

Store a displej může stahovat 

a instalovat nové aplikace. 

[Není k dispozici] Uživatel 

Anotace     

Anotace 
    

Povolení hladin 

poznámek 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže anotace 

na ploše , ve vstupu videa a ve 

většině aplikací. 

 

 
Uživatel 

Obnovit hladinu 

poznámek 

[Není k dispozici] Obnoví vrstvu poznámek, 

pokud přestane fungovat 

nad podporovanou aplikací. 

 

 
Uživatel 

Povolení poznámek v nainstalovaných aplikacích 

[Aplikace] Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže poznámky 

v nainstalovaných aplikacích. 

 

 
Uživatel 

Aplikace SMART iQ     

[Aplikace] Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže 

anotace ve výchozích 

aplikacích iQ. 

 

 
Uživatel 

Zobrazit 

zásuvku 

aplikací 

Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost 

zakázaná, uživatelé nemají 

přístup ke knihovně aplikací. 

 

 
Systém 

 
Nastavení systému 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele 

nebo 

systému  
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Systém 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Přístup k 

velkokapacitním 

paměťovým zařízením 

USB 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže přístup k 

jednotce USB. 

 

 
Systém 

Povolit NFC Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže NFC 

pro přihlášení k účtu 

SMART. 

 

 
Systém 

Pokročilé možnosti 

SMART Board 

s iQ 

Na 

Pryč 

Povolí nebo zakáže iQ 

experience. 

 
 
 
 

 
Vestavěné prostředí iQ je 

výchozím vstupem. 

Systém 

Výchozí vstup Vstupy dostupné 

na displeji. 

Vyberte výchozí vstup, který 

displej použije při spuštění. 

Systém 

Pokročilá nastavení pera a dotykového ovládání 

Verze 

firmwaru 

dotykové

ho 

ovladače 

[Není k 
dispozici] 

Aktualizujte nebo vraťte zpět 

verzi firmwaru dotykového 

ovladače. 

 

 
[Není k 
dispozici] 

Automatická 

aktualizace 

dotykového 

ovladače 

[Není k 
dispozici] 

Tuto možnost vyberte, 

chcete-li aktualizovat vždy, 

když je vydána nová verze 

firmwaru dotykového 

ovladače. 

 

 
[Není k 
dispozici] 

Moc 

Vypnout obrazovku 
po 

Zakázán

o 1 min 

5 minut 

30 minut 

1 hodina 

1,5 hodin 

2 hodin 

5 hodin 

10 hodin 

Nastavuje počet minut 

nečinnosti, než displej přejde 

do režimu úspory energie. 

 

 
Výchozí hodnota je 60 minut. 

Systém 

Úspora energie 

Poté přejděte do 

úsporného režimu 

Zakázán

o 1 min 

5 minut 

30 minut 

1 hodina 

1,5 hodin 

2 hodin 

5 hodin 

10 hodin 

Nastavuje počet minut 

nečinnosti, než displej přejde 

do režimu úspory energie. 

 

 
Výchozí hodnota je 60 minut. 

Systém 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Pohotovost

ní režim 

(vypnutí) 

[Není k 
dispozici] 

Pokud je vybráno, displej 

vypne všechny běžící 

komponenty, aby bylo 

dosaženo maximální úspory 

energie, ale probouzí se 

pomaleji. 

 

 
Tato možnost je energeticky 

účinnější. 

Tato možnost je výchozí pro 

displeje v EU. 

Informace o režimech úspory 

energie displeje naleznete v 

části O režimech úspory 

energie   na stránce 36. 

Systém 

Pohotovostní 

režim při 

připojení na síť 

(režim spánku) 

[Není k 
dispozici] 

Pokud je tato možnost 

vybrána, displej se probouzí 

rychleji a lze jej zapnout 

příkazem Wake on LAN ze 

sítě. 

 

 
Tato možnost je méně 

energeticky účinná. 

Tato možnost je výchozí pro 

displeje, které nejsou v EU. 

Informace o režimech úspory 

energie displeje naleznete v 

části O režimech úspory 

energie   na stránce 36. 

Systém 

Externí vstupy 

Použít napájení Na Pokud je povoleno, zobrazí se

 Nastavení systému i Pryč

 Vstupte do úsporného režimu 
při zobrazování i když externí video 

externí video vstup je připojen. 

zdroj 

Displej 

Nastavení obrazovky  

Jas 0–100 Nastaví celkový jas obrazu. 
 

 
Pokud je povolen 

automatický jas a posuvník 

jasu se rychle pohybuje 

doleva nebo doprava, obraz 

na obrazovce bliká. Tento 

problém bude opraven v 

budoucí verzi systémového 

softwaru. 

Systém 

Automatický jas Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže 

automatické nastavení jasu v 

závislosti na úrovni okolního 

světla. 

 

 
Systém 

Pokročilé možnosti zobrazení 

[Různé] [Různé] Změňte nastavení zobrazení, 

jako je jas, teplota barev, 

kontrast atd. 

 

 
Dostupné pokročilé 

možnosti zobrazení se liší 

v závislosti na modelu 

displeje. 

Systém 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Výstup HDMI      

Výchozí rozlišení Auto 

4K60 

1080p60 

720p60 

640×480p60 

Nastaví výstupní rozlišení 
HDMI. 

 

 Systém 

  
Výstup HDMI nemusí být 

viditelný po dobu několika 

sekund, když změníte výstupní 

rozlišení na modelech SMART 

Board MX (V4 a V3) a MX Pro 

(V4 a V3). 

Modely SMART Board MX 

(V4 a V3N) neobsahují 

výstupní konektor HDMI. 

SMART Board MX (V4) 

modely neobsahují výstupní 

konektor HDMI. 

SMART Board MX (V3N) 

modely neobsahují výstupní 

konektor HDMI. 

 

Vstup HDMI      

Pokročilá 

nastavení HDMI 

HDMI 1.0 

HDMI 2.0 

HDMI 3.0 

OPS 

VGA 

Nastavuje verzi HDMI, šířku 

pulzu HDP a zpoždění 

nastavení MHL pro každý 

vstup HDMI. 

 

 
Můžete také povolit nebo 

zakázat striktně vyhovující 

HDMI Input DDC SDA 

časování a zakázat nebo 

povolit HDCP 2.2 se staršími 

přijímači. 

Systém 

Přejděte do 

vstupní lobby, 

když není signál 

Zapnuto Vypnuto Pokud je povoleno, zobrazit 

náhledy vstupu, když není k 

dispozici žádný signál. 

Systém 

Audio 

Zvukový vstup 

Hlasitost Posuvník rozsahu Nastavuje zesílení mikrofonu. 
 

 
Systém 

Vestavěný 

mikrofon 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže vestavěný 

mikrofon displeje. Výchozí 

hodnota je zapnuta. 

 

 
Systém 

Potlačení šumu Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže filtr 

potlačení šumu pro vestavěný 

mikrofon displeje. Výchozí 

hodnota je zapnuta. 

 

 
Zapnutím filtru potlačení šumu 

snížíte hluk na pozadí při 

použití vestavěného 

mikrofonu displeje. 

Systém 

Zvukový výstup 

Hlasitost Posuvník rozsahu Nastavuje hlasitost z 

reproduktorů 

 

 
Systém 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Vestavěné 
reproduktory 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže interní 

reproduktory displeje. 

 

 
Když jsou k displeji připojeny 

analogové reproduktory, 

interní reproduktory displeje 

se automaticky deaktivují. 

Systém 

Vlastnosti zvuku  

Rovnováha Posuvník rozsahu Nastavuje zvukový výstup z 

reproduktorů. 

 

 
Přetažením posuvníku 

úplně doleva získáte 

veškerý zvuk z levého 

reproduktoru. Přetažením 

posuvníku úplně doprava 

získáte veškerý zvuk z 

pravého reproduktoru. 

Systém 

 
 

 
Basa 

 
 

 
Posuvník rozsahu 

 
 

 
Nastavuje úroveň basů. 

 
 

 
Systém 

Trojitý Posuvník rozsahu Nastavuje úroveň výšek. Systém 

Datum a čas 

Automatické datum a 

čas 

Zapnuto Vypnuto Automaticky nastaví datum a 

čas na displeji . 

Nakonfigurujte síť tak, aby 

umožňovala požadavky 

protokolu NTP (Network 

Time Protocol ) na 

internetové časové servery. 

Viz Připojení k síti. 

Systém 

Rande [Není k 
dispozici] 

Nastaví datum displeje. Chcete-li datum nastavit ručně, 
vypněte automatické datum a 
čas. 

Systém 

Čas [Není k 
dispozici] 

Nastavuje čas na displeji. Chcete-li čas nastavit ručně, 
vypněte automatické datum a 
čas. 

Systém 

24 hodinový čas Zapnuto Vypnuto Zobrazuje čas na displeji 

pomocí 24hodinového 

formátu. 

[Není k dispozici] Uživatel 

Časová zóna [Není k 
dispozici] 

Nastavuje časové pásmo 
displeje. 

[Není k dispozici] Systém 

Jazyk 

Jazyk systému [Jazyky] Nastaví jazyk nabídky 

nastavení. 

Chcete-li vybrat jiný jazyk 

pro nabídku na obrazovce 

pro 

Displeje řady SMART Board 

MX, viz příloha C Úprava 

nastavení displeje na straně 

97. 

Uživatel 

Jazyk převodu 

inkoustu na 

text  

[Jazyky] Nastaví jazyk pro převod 

textu na text. 

Jazyky můžete instalovat a 

odinstalovat. Viz 

Konfigurace jazyků pro 

převod rukopisu na text pro 

textové pero. 

Uživatel 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=network-connection
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=network-connection
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Jazyk klávesnice Fyzická 

klávesnice 

Použití 

klávesnice na 

obrazovce  

Klávesové 

zkratky 

Výběr nastavení 

klávesnice na obrazovce 

[Není k dispozici] Systém 

Země [Země] Nastaví zemi displeje. [Není k dispozici] Systém 

Diagnostika 

Tovární reset [Není k 
dispozici] 

Obnoví všechny možnosti na 

výchozí hodnoty. 

Resetovat displej by měli 

pouze správci. 

[Není k 
dispozici] 

Uložit soubor 

protokolu na USB 

klíč 

[Není k 
dispozici] 

Zkopírujte diagnostické 

protokoly na jednotku 

USB. 

Protokoly budou uloženy 

jako soubor ZIP na USB 

disku. 

[Není k 
dispozici] 

Odeslat soubor 

protokolu do SMART 

[Není k 
dispozici] 

Odesílejte diagnostické 

protokoly do SMART. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Vylepšete zážitek Zapnuto Vypnuto Odesílá statistiky využití a 

chybová hlášení 

společnosti SMART. 

[Není k dispozici] Uživatel 

ID podpory [ID podpory] Zobrazuje ID podpory 

přidružené k displeji. 

Tuto možnost povolte pouze 

na doporučení podpory 

SMART a pouze v kombinaci 

s ID podpory na displeji. 

[Není k 
dispozici] 

Protokolovací 

služba 

    

Povolit službu 

protokolování 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže ukládání 

protokolů na jednotku USB 

Tato možnost umožňuje, aby 

dočasné soubory protokolu 

systému iQ přežily restart 

systému, a to za cenu 

úložného prostoru zařízení. 

Systém 

Úrovně protokolu      

Úroveň protokolu 
RAW 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti 

protokolování, které budou 

nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] Systém 

Úroveň protokolu 
SPM 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti 

protokolování, které budou 

nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] Systém 

Úroveň protokolu 
RATP 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti 

protokolování, které budou 

nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] Systém 

Úroveň protokolu 
SEP 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti 

protokolování, které budou 

nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] Systém 

Úroveň protokolu 
EXT 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti 

protokolování, které budou 

nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] Systém 
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Bezpečnost 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Uzamknout nastavení [Není k 
dispozici] 

Uzamkněte nastavení 

displeje pomocí 

bezpečnostního certifikátu na 

USB disku. 

 Další informace 

najdete v tématu  

Uzamčení aplikace 

Nastavení. 

Systém 

Zviditelnění hesel Zapnuto Vypnuto Odhaluje znaky při zadávání 

hesla v aplikaci nebo na 

webové stránce 

[Není k dispozici] Systém 

Instalace certifikátů [Není k 
dispozici] 

Nainstalujte certifikáty 

zabezpečení pro připojení k 

síti. 

[Není k dispozici] Systém 

Zobrazit certifikáty [Není k 
dispozici] 

Zobrazení 

nainstalovaných 

certifikátů 

zabezpečení. 

[Není k dispozici] Systém 

Zobrazení 

certifikátů 

kořenové 

certifikační 

autority 

[Není k 
dispozici] 

Slouží k zobrazení 

nainstalovaných certifikátů 

zabezpečení kořenové 

certifikační autority. 

[Není k dispozici] Systém 

Automatické 

odhlášení z 

nečinnosti  

Zakázáno 

1 hodina 

8 hodin 

12 hodin 

Automaticky odhlásí uživatele 

po určité době nečinnosti. 

[Není k dispozici] Systém 

Povolit automatické 

přihlášení 

Zapnuto Vypnuto Automaticky přihlásí uživatele, 

pokud je povoleno 

Výchozí hodnota je vypnutá. Systém 

Vyčištění  

Zásady čištění Invalidní 

Ruční reset 
pomocí  tlačítka 
Clean Up ve 
spouštěči 

1 hodina 

2 hodin 

3 hodin 

1 den 

Nastavuje, jak často se má 

displej čistit. 

[Není k dispozici] Systém 

Vyčistěte 

prohlížeč 

[Není k 
dispozici] 

Zavře karty prohlížeče  a 

vymaže historii, mezipaměť a 

soubory cookie. 

[Není k dispozici] Systém 

Obnovení 

rozvržení a 

pozadí 

[Není k 
dispozici] 

Obnoví výchozí rozvržení 

domovské obrazovky 

monitoru. Všechna 

přizpůsobení připnutých 

aplikací, widgetů nebo tapety 

se resetují. 

 

 
Systém 

Vyčištění dat a 

předvoleb 

aplikací 

[Není k 
dispozici] 

Zavře spuštěné aplikace a 

vymaže data a předvolby 

aplikací. 

[Není k dispozici] Systém 

Aktualizace softwaru  

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=lockdown
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Kanál aktualizací Stabilní kanál 

Beta kanál 

Vybírá, které aktualizace 

systémového softwaru iQ 

displej obdrží. 

Při přepnutí z kanálu Beta 

na kanál Stable dojde k 

obnovení továrního 

nastavení. Další  informace o 

obnovení továrního nastavení 

naleznete na straně 79. 

Další informace o kanálu 

Beta naleznete v tématu 

Přepnutí na kanál Beta. 

Systém 

Vyhledat aktualizace [Není k 
dispozici] 

Zkontroluje aktualizace 

systémového softwaru. 

Pokud je k dispozici 

aktualizace, text se změní 

na Použít aktualizaci. 

Displej musí být připojen k 

internetu, aby bylo možné 

zkontrolovat aktualizace 

systémového softwaru , 

nebo USB disk se souborem 

[Není k 
dispozici] 

Aktualizace systémového softwaru 

musí být připojen k displeji . 

Vzdálená správa 

Spusťte 

nastavení 

vzdálené 

správy 

[Není k 
dispozici] 

Nakonfigurujte nastavení 

připojení displeje pomocí 

SMART Remote 

Management. 

Tato možnost je povolena 

pouze v případě, že je 

povolena funkce SMART 

Remote Management. 

Systém 

Vzdálená správa 

povolena 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže SMART 

Remote Management na 

displeji. 

[Není k dispozici] Systém 

Verze Radix Viso [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje verzi Radix Viso. [Není k dispozici] Systém 

O displeji 

Název nástěnky [Není k 
dispozici] 

Vyberte název 

displeje. 

[Není k dispozici] Systém 

Pomoc [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje stránku podpory 

SMART pro iQ. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Odeslat zpětnou 
vazbu 

[Není k 
dispozici] 

Odešlete požadavek na funkci 

společnosti SMART. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Podrobnosti o desce  

Číslo sestavení [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje číslo verze 

systémového softwaru iQ. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Sériové číslo [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje sériové číslo 

displeje (modely řady SMART 

Board MX (V2 a novější) a MX 

Pro (V2 a novější)). 

Zobrazuje sériové číslo 

zařízení iQ (modely řady 

SMART Board MX). 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=beta-channel-en
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=beta-channel-en
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka Nastavení 

uživatele nebo 

systému  

Číslo dílu [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje číslo dílu displeje. [Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Modelové číslo [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje základní číslo 

modelu displeje. 

Displeje zakoupené jako SKU 

62xxS nebo 64xxS mají 

základní číslo modelu 

60xxS. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Konfigurace EDU-iQ 

(Zkušenosti s 

Education iQ) 

ENT-iQ 

(Zkušenosti s 

podnikovým 

iQ) 

ENT-NoiQ 

(Enterprise, 

konfigurace 

pouze s 

displejem 

bez iQ) 

Zobrazuje konfiguraci 

systému iQ displeje. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Podrobnosti o firmwaru  

Verze firmwaru 

dotykového 

ovladače 

[Není k 
dispozici] 

Zobrazuje verzi firmwaru 

dotykového ovladače 

displeje. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Verze škálovače [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje verzi škálovače 

displeje. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Právní informace 

Licenční smlouva s 

koncovým 

uživatelem 

[Není k 
dispozici] 

Zobrazuje licenční smlouvu 

s koncovým uživatelem 

SMART. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

Licence s 

otevřeným 

zdrojovým 

kódem 

[Není k 
dispozici] 

Zobrazuje licence open 

source. 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 

INTELIGENTNÍ 

Duševní 

vlastnictví 

[Není k 
dispozici] 

Zobrazuje informace o 

duševním vlastnictví SMART . 

[Není k dispozici] [Není k 
dispozici] 
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Dodatek B Úprava nastavení iQ Pro 

Nastavení sítě ______________________________________________________________________ 88 

Nastavení aplikace __________________________________________________________________ 89 

Nastavení systému ___________________________________________________________________ 90 

 

 

K nastavení se dostanete pomocí  ikony na domovské obrazovce. 

 

Poznámka 

 Nastavení se může vztahovat na uživatele nebo na celý systém. Nastavení na úrovni uživatele 

se mění v závislosti na uživateli, který je přihlášený. Nastavení na úrovni systému platí pro 

všechny uživatele. Další informace najdete v nastavení . 

 Některá nastavení nejsou k dispozici, když jste přihlášeni ke svému účtu SMART. Odhlaste se 

ze svého účtu SMART na displeji, abyste viděli všechna nastavení. 

 
Nastavení sítě 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Wi-Fi 

Wi-Fi Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže Wi-Fi na displeji. Chcete-li vyhledávat sítě, zapněte 
Wi-Fi. 

[Název sítě Wi-Fi] [Není k dispozici] Zobrazuje informace o připojené 

bezdrátové síti. 

[Není k dispozici] 

Wi-Fi 

MAC adresa 

[Není k dispozici] Zobrazuje MAC adresu síťového 

adaptéru Wi-Fi displeje. 

[Není k dispozici] 

IP adresa Wi-Fi [Není k dispozici] Zobrazuje IP adresu síťového 

adaptéru Wi-Fi displeje. 

[Není k dispozici] 

SMART iQ Ethernet    

Pokročilé možnosti    
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Statická IP 

adresa (použít 

DHCP) 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže DHCP pro přiřazení 

IP adresy displeji. 

[Není k dispozici] 

Proxy (Použít proxy) Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže připojení proxy 

serveru k síti. 

[Není k dispozici] 

Plná moc 

(Automatická 
konfigurace) 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže automatickou 

konfiguraci proxy serveru pro připojení 

k síti. 

[Není k dispozici] 

MAC adresa [Není k dispozici] Zobrazuje MAC adresu ethernetového 

síťového adaptéru displeje. 

[Není k dispozici] 

IP adresa [Není k dispozici] Zobrazuje IP adresu ethernetového 

síťového adaptéru displeje. 

[Není k dispozici] 

Rozhraní Bluetooth 

Rozhraní Bluetooth Zapnuto Vypnuto Povolte nebo zakažte Bluetooth 

displeje. 

Zapněte Bluetooth pro zobrazení 

dostupná zařízení Bluetooth. 

Zobrazit 

dostupná zařízení 

Bluetooth 

[Není k dispozici] Zobrazuje dostupná zařízení Bluetooth. Zapněte Bluetooth pro zobrazení 

dostupná zařízení Bluetooth. 

SMART CLOUD 

Oblast služeb [Není k dispozici] Zobrazuje oblast služby. [Není k dispozici] 

 
Nastavení aplikace 

Poznámka 

Pokud je iQ deaktivováno, tato nastavení nejsou k dispozici. 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

SMART Board    

Úložný prostor na 

tabuli  

   

Povolit ukládání Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže ukládání relací SMART 

Whiteboard. 

[Není k dispozici] 

Zásady odstraňování 

tabule 

Smazat po 1 týdnu 

Smazat po 1 měsíci 

Smazat ručně 

Nastavuje, jak dlouho se SMART 

Whiteboards ukládají. 

[Není k dispozici] 

Jiný 

Pište nebo 

kreslete prstem 

Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost povolena, můžete 

psát prstem. Výchozí hodnota je vypnutá. 

[Není k dispozici] 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Povolit sdílenou 

tabuli 

Zapnuto Vypnuto Povolte nebo zakažte možnost spustit 

tabuli pro spolupráci. 

[Není k dispozici] 

Upozornění 

Nerušit Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost povolena, na 

displeji se nezobrazují oznámení pro 

aplikace. 

[Není k dispozici] 

[Aplikace] Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost povolena, na 

displeji se zobrazují oznámení pro 

aplikace. 

[Není k dispozici] 

Anotace 

Anotace 

Povolení hladin 

poznámek 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže anotace na ploše, ve 

vstupu videa a ve většině aplikací. 

[Není k dispozici] 

Obnovit hladinu 

poznámek  

[Není k dispozici] Obnoví vrstvu poznámek, pokud 

přestane fungovat nad podporovanou 

aplikací. 

[Není k dispozici] 

Povolení poznámek v nainstalovaných aplikacích 

[Aplikace] Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže poznámky v 

nainstalovaných aplikacích. 

[Není k dispozici] 

Aplikace SMART iQ 

[Aplikace] Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže anotace ve 

výchozích aplikacích iQ. 

[Není k dispozici] 

Zobrazit zásuvku 
aplikací 

Zapnuto Vypnuto Pokud je tato možnost zakázaná, uživatelé 

nemají přístup ke knihovně aplikací. 

[Není k dispozici] 

 
Nastavení systému 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Systém 

Přístup k 

velkokapacitním 

paměťovým zařízením 

USB 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže přístup k jednotce 

USB. 

[Není k dispozici] 

Povolit NFC Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže NFC pro 

přihlášení k účtu SMART. 

 

 

Pokročilé možnosti 

SMART Board 

s iQ 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže iQ experience. [Není k dispozici] 

Výchozí vstup Vstupy dostupné 

na displeji. 

Vyberte výchozí vstup, který displej 

použije při spuštění. 

Vestavěné prostředí iQ je výchozím 

vstupem. 

Pokročilá nastavení pera a dotykového ovládání 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Verze 

firmwaru 

dotykové

ho 

ovladače 

[Není k 
dispozici] 

Aktualizujte nebo vraťte zpět verzi 

firmwaru dotykového ovladače. 

[Není k dispozici] 

Automatická 

aktualizace 

dotykového 

ovladače 

[Není k dispozici] Tuto možnost vyberte, chcete-li 

aktualizovat vždy, když je vydána 

nová verze firmwaru dotykového 

ovladače. 

[Není k dispozici] 

Moc 

Vypnout obrazovku 
po 

Zakázán

o 1 min 

5 minut 

30 minut 

1 hodina 

1,5 hodin 

2 hodin 

5 hodin 

10 hodin 

Nastavuje počet minut nečinnosti, 

než displej přejde do režimu 

úspory energie. 

Výchozí hodnota je 60 minut. 

Úspora energie 

Poté přejděte do 

úsporného režimu 

Zakázán

o 1 min 

5 minut 

30 minut 

1 hodina 

1,5 hodin 

2 hodin 

5 hodin 

10 hodin 

Nastavuje počet minut nečinnosti, 

než displej přejde do režimu 

úspory energie. 

Výchozí hodnota je 60 minut. 

Pohotovost

ní režim 

(vypnutí) 

[Není k dispozici] Pokud je vybráno, displej vypne 

všechny běžící komponenty, aby bylo 

dosaženo maximální úspory energie, 

ale probouzí se pomaleji. 

Tato možnost je energeticky účinnější. 

Tato možnost je výchozí pro displeje v 

EU. 

Informace o  režimech úspory energie 

displeje naleznete v části Orežimech 

úspory energie  na stránce 36.  

Pohotovostní 

režim při 

připojení na síť 

(režim spánku) 

[Není k dispozici] Pokud je tato možnost vybrána, 

displej se probouzí rychleji a lze jej 

zapnout příkazem Wake on LAN ze 

sítě. 

Tato možnost je méně energeticky 
účinná. 

Tato možnost je výchozí pro displeje, 

které nejsou v EU. 

Informace o  režimech úspory energie 

displeje naleznete v části Orežimech 

úspory energie  na stránce 36.  

Externí vstupy 

Použití nastavení 

napájení i při 

zobrazení 

externího zdroje 

videa 

Zapnuto Vypnuto Pokud je povoleno, displej přejde do 

režimu úspory energie, i když je 

připojen externí video vstup. 

[Není k dispozici] 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Displej    

Nastavení obrazovky  
   

Jas 0–100 Nastaví celkový jas obrazu. Pokud je povolen automatický jas a 

posuvník jasu se rychle pohybuje 

doleva nebo doprava, obraz na 

obrazovce bliká. Tento problém bude 

opraven v budoucí verzi systémového 

softwaru. 

Automatický jas Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže automatické 

nastavení jasu v závislosti na 

úrovni okolního světla. 

[Není k dispozici] 

Pokročilé možnosti zobrazení 

[Různé] [Různé] Změňte nastavení zobrazení, jako 

je jas, teplota barev, kontrast atd. 

Dostupné pokročilé možnosti 

zobrazení se liší v závislosti na 

modelu displeje. 

Výstup HDMI     

Výchozí rozlišení Auto 

4K60 

1080p60 

720p60 

640×480p60 

Nastaví výstupní rozlišení HDMI. Výstup HDMI nemusí být viditelný po 

dobu několika sekund, když změníte 

výstupní rozlišení na modelech 

SMART Board MX (V4 a V3) a MX 

Pro (V4 a V3). 

Modely SMART Board MX (V4 a V3N) 

neobsahují výstupní konektor HDMI. 

Modely SMART Board MX (V4) 

neobsahují výstupní konektor HDMI. 

Modely SMART Board MX (V3N) 

neobsahují výstupní konektor HDMI. 

Vstup HDMI     

Pokročilá 

nastavení HDMI 

HDMI 1.0 

HDMI 2.0 

HDMI 3.0 

OPS 

VGA 

Nastavuje verzi HDMI, šířku pulzu 

HDP a zpoždění nastavení MHL pro 

každý vstup HDMI. 

Můžete také povolit nebo zakázat 

striktně vyhovující HDMI Input DDC 

SDA časování a zakázat nebo povolit 

HDCP 2.2 se staršími přijímači. 

Přejděte do 

vstupní lobby, 

když není signál 

Za

pn

uto 

Vy

pn

uto 

Pokud je povoleno, zobrazit náhledy 

vstupu, když není k dispozici žádný 

signál. 

[Není k dispozici] 

Audio 

Zvukový vstup 

Hlasitost Posuvník rozsahu Nastavuje zesílení mikrofonu. MX-V4 Pro 

Vestavěný 

mikrofon 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže vestavěný 

mikrofon displeje. Výchozí 

hodnota je zapnuta. 

MX-V4 Pro 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Potlačení šumu Zapnuto 

Vypnuto 

Povolí nebo zakáže filtr potlačení 

šumu pro vestavěný mikrofon 

displeje. Výchozí hodnota je 

zapnuta. 

MX-V4 Pro 

Zapnutím filtru potlačení šumu snížíte 

hluk na pozadí při použití vestavěného 

mikrofonu displeje. 

Zvukový výstup 

Hlasitost Posuvník 
rozsahu 

Nastavuje hlasitost z reproduktorů [Není k dispozici] 

Vestavěné 
reproduktory 

Zapnuto 

Vypnuto 

Povolí nebo zakáže interní 

reproduktory displeje. 

Když jsou k displeji připojeny 

analogové reproduktory , interní 

reproduktory displeje se automaticky 

deaktivují. 

Vlastnosti zvuku  

Rovnováha Posuvník 
rozsahu 

Nastavuje zvukový výstup z 

reproduktorů. 

Přetažením posuvníku úplně doleva 

získáte veškerý zvuk z levého 

reproduktoru. Přetažením posuvníku 

úplně doprava získáte veškerý zvuk z 

pravého reproduktoru. 

Basa Posuvník 
rozsahu 

Nastavuje úroveň basů. [Není k dispozici] 

Trojitý Posuvník 
rozsahu 

Nastavuje úroveň výšek. [Není k dispozici] 

Datum a čas 

Automatické datum a 

čas 

Zapnuto 

Vypnuto 

Automaticky nastaví datum a čas na 

displeji . 

Nakonfigurujte síť tak, aby 

umožňovala požadavky protokolu 

NTP (Network Time Protocol) na 

internetové časové servery. Viz 

Připojení k síti. 

Rande [Není k 
dispozici] 

Nastaví datum displeje. Chcete-li datum nastavit ručně, vypněte 

automatické datum a čas. 

Čas [Není k 
dispozici] 

Nastavuje čas na displeji. Chcete-li čas nastavit ručně, vypněte 

automatické datum a čas. 

24 hodinový čas Zapnuto 

Vypnuto 

Zobrazuje čas na displeji pomocí 

24hodinového formátu. 

[Není k dispozici] 

Časová zóna [Není k dispozici] Nastavuje časové pásmo displeje. [Není k dispozici] 

Jazyk 

Jazyk systému [Jazyky] Nastaví jazyk nabídky nastavení . Chcete-li vybrat jiný jazyk  pro 

nabídku na obrazovce pro 

Displeje řady SMART Board MX, viz 

příloha C Úprava nastavení displeje na 

straně 97. 

Jazyk převodu 

inkoustu na 

text  

[Jazyky] Nastaví jazyk pro převod textu na 

text. 

Jazyky můžete instalovat a 

odinstalovat. Viz Konfigurace jazyků 

pro převod rukopisu  na text pro 

textové pero. 

Jazyk klávesnice Fyzická klávesnice 

Použití 

klávesnice na 

obrazovce  

Klávesové zkratky 

Výběr nastavení klávesnice na 

obrazovce 

[Není k dispozici] 

Země [Země] Nastaví zemi displeje. [Není k dispozici] 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=network-connection
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=install-pack
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Diagnostika 

Tovární reset [Není k dispozici] Obnoví všechny možnosti na výchozí 

hodnoty. 

Resetovat displej by měli pouze 

správci. 

Uložit soubor 

protokolu na USB 

klíč 

[Není k dispozici] Zkopírujte diagnostické protokoly na 
jednotku USB. 

Protokoly budou uloženy jako soubor 

ZIP na USB disku. 

Odeslat soubor 

protokolu do SMART 

[Není k dispozici] Odesílejte diagnostické protokoly do 
SMART. 

[Není k dispozici] 

Vylepšete zážitek Zapnuto Vypnuto Odesílá statistiky využití a chybová 

hlášení společnosti SMART. 

[Není k dispozici] 

ID podpory [ID podpory] Zobrazuje ID podpory přidružené k 

displeji. 

Tuto možnost povolte pouze na 

doporučení  podpory SMART a 

pouze v kombinaci s ID podpory na 

displeji. 

Protokolovací služba 

Povolit službu 

protokolování 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže ukládání 

protokolů na jednotku USB 

Tato možnost umožňuje, aby dočasné 

soubory protokolu systému iQ přežily 

restart systému, a to za cenu úložného 

prostoru zařízení. 

Úrovně protokolu  

Úroveň protokolu 
RAW 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti protokolování, 

které budou nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] 

Úroveň protokolu 
SPM 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti protokolování, 

které budou nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] 

Úroveň protokolu 
RATP 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti protokolování, 

které budou nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] 

Úroveň protokolu 
SEP 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti protokolování, 

které budou nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] 

Úroveň protokolu 
EXT 

Zapnuto Vypnuto Pokročilé možnosti protokolování, 

které budou nastaveny pod vedením 

podpory SMART 

[Není k dispozici] 

Bezpečnost 

Uzamknout nastavení [Není k dispozici] Uzamkněte nastavení displeje 

pomocí bezpečnostního certifikátu na 

USB disku. 

 Další informace najdete v tématu 

Uzamčení aplikace Nastavení. 

Zviditelnění hesel Zapnuto Vypnuto Odhaluje znaky při zadávání hesla v 

aplikaci nebo na webové stránce 

[Není k dispozici] 

Instalace certifikátů [Není k dispozici] Nainstalujte certifikáty zabezpečení 

pro připojení k síti. 

[Není k dispozici] 

Zobrazit certifikáty [Není k dispozici] Zobrazení nainstalovaných certifikátů 
zabezpečení. 

[Není k dispozici] 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=lockdown
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Zobrazení 

certifikátů 

kořenové 

certifikační 

autority 

[Není k dispozici] Slouží k zobrazení nainstalovaných 

certifikátů zabezpečení kořenové 

certifikační autority. 

[Není k dispozici] 

Automatické 

odhlášení z 

nečinnosti  

Zakázán

o 1 

hodina 

8 hodin 

12 hodin 

Automaticky odhlásí uživatele po 

určité době nečinnosti. 

[Není k dispozici] 

Povolit automatické 

přihlášení 

Zapnuto Vypnuto Automaticky přihlásí uživatele, 

pokud je povoleno 

Výchozí hodnota je vypnutá. 

Vyčištění  

Zásady čištění Invalidní 

Ruční reset pomocí  
tlačítka Clean Up ve 
spouštěči 

1 hodina 

2 hodin 

3 hodin 

1 den 

Nastavuje, jak často se má displej 
čistit. 

[Není k dispozici] 

Vyčistěte 

prohlížeč 

[Není k dispozici] Zavře karty prohlížeče  a vymaže 

historii, mezipaměť a soubory 

cookie. 

[Není k dispozici] 

Obnovení 

rozvržení a 

pozadí 

[Není k dispozici] Obnoví výchozí rozvržení 

domovské obrazovky monitoru. 

Všechna přizpůsobení připnutých 

aplikací, widgetů nebo tapety se 

resetují. 

[Není k dispozici] 

Vyčištění dat a 

předvoleb 

aplikací 

[Není k dispozici] Zavře spuštěné aplikace a vymaže 

data a předvolby aplikací. 

[Není k dispozici] 

Aktualizace softwaru  

Kanál aktualizací Stabilní kanál Beta 

kanál 

Vybírá, které aktualizace 

systémového softwaru iQ displej 

obdrží. 

Při přepnutí z kanálu Beta na kanál 

Stable dojde k obnovení továrního 

nastavení. Další  informace o 

obnovení továrního nastavení 

naleznete na straně 90. 

Další informace o kanálu Beta 

naleznete v tématu Přepnutí na kanál 

Beta. 

Vyhledat aktualizace [Není k dispozici] Zkontroluje aktualizace systémového 

softwaru. 

Pokud je k dispozici aktualizace, text se 

změní na Použít aktualizaci. 

Displej musí být připojen k internetu, 

aby bylo možné zkontrolovat 

aktualizace systémového softwaru, 

nebo musí být k displeji připojena 

jednotka USB se souborem 

aktualizace systémového softwaru. 

Vzdálená správa 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=beta-channel-en
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=beta-channel-en
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=iq&context=beta-channel-en
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Spusťte 

nastavení 

vzdálené 

správy 

[Není k dispozici] Nakonfigurujte nastavení připojení 

displeje pomocí SMART Remote 

Management. 

Tato možnost je povolena pouze 

v případě, že je povolena funkce 

SMART Remote Management . 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Vzdálená 

správa 

povolena 

Zapnuto Vypnuto Povolí nebo zakáže SMART Remote 

Management na displeji. 

[Není k dispozici] 

Verze Radix Viso [Není k dispozici] Zobrazuje verzi Radix Viso. [Není k dispozici] 

Asi 

Název nástěnky [Není k dispozici] Vyberte název displeje. [Není k dispozici] 

Pomoc [Není k dispozici] Zobrazuje stránku podpory 

SMART pro iQ. 

[Není k dispozici] 

Odeslat zpětnou 
vazbu 

[Není k dispozici] Odešlete požadavek na funkci 
společnosti SMART. 

[Není k dispozici] 

Podrobnosti o desce  

Číslo sestavení [Není k dispozici] Zobrazuje číslo verze systémového 

softwaru iQ. 

[Není k dispozici] 

Sériové číslo [Není k dispozici] Zobrazuje sériové číslo displeje 

(modely řady SMART Board MX (V2 

a novější) a MX Pro (V2 a novější)). 

Zobrazuje sériové číslo zařízení 

iQ (modely řady SMART Board 

MX). 

[Není k dispozici] 

Číslo dílu [Není k dispozici] Zobrazuje číslo dílu displeje. [Není k dispozici] 

Modelové číslo [Není k dispozici] Zobrazuje základní číslo modelu 

displeje. 

Displeje zakoupené jako SKU 

62xxS nebo 64xxS mají 

základní číslo modelu 60xxS . 

[Není k dispozici] 

Konfigurace EDU-iQ (Zkušenosti 

se vzděláváním iQ) 

ENT-iQ (Enterprise 

iQ experience) 

ENT-NoiQ 

(Enterprise, 

konfigurace pouze s 

displejem bez iQ) 

Zobrazuje konfiguraci 

systému iQ displeje. 

[Není k dispozici] 

Podrobnosti o firmwaru  

Verze firmwaru 

dotykového 

ovladače 

[Není k dispozici] Zobrazuje verzi firmwaru dotykového 

ovladače displeje. 

[Není k dispozici] 

Verze škálovače [Není k dispozici] Zobrazuje verzi škálovače displeje. [Není k dispozici] 

Právní informace 

Licenční smlouva s 

koncovým 

uživatelem 

[Není k dispozici] Zobrazuje licenční smlouvu s 

koncovým uživatelem SMART. 

[Není k dispozici] 

Licence s 

otevřeným 

zdrojovým 

kódem 

[Není k dispozici] Zobrazuje licence open source. [Není k dispozici] 
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INTELIGENTNÍ 

Duševní 

vlastnictví 

[Není k dispozici] Zobrazuje informace o duševním 

vlastnictví SMART . 

[Není k dispozici] 
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Dodatek C Úprava nastavení displeje 

Síť _______________________________________________________________________________ 97 

Zámek obrazovky ___________________________________________________________________ 98 

Pokročilý __________________________________________________________________________ 99 

Aktualizace _______________________________________________________________________ 100 

Zotavení __________________________________________________________________________ 101 

Asi ______________________________________________________________________________ 101 

Ukončení nastavení displeje __________________________________________________________ 102 

 

 

K nastavení modelů řady SMART Board MX můžete přistupovat pomocí Menu na předním ovládacím 

panelu. 

 

 

Síť 
 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Síť ethernet 

Síť ethernet Povolit 

Zakázat 

Povolí nebo zakáže připojení k síti 

pomocí kabelových konektorů RJ45. 

Povolením Ethernetu zakážete Wi-Fi. 

Získat IP 

adresu 

automaticky 

Povolit 

Zakázat 

Displej automaticky získá IP adresu 

ze serveru DHCP ve vaší síti. 

Povolení hotspotu Wi-Fi vám 

umožní připojit mobilní zařízení k 

displeji pomocí Wi-Fi pro sdílení 

obrazovky. 

Statická IP adresa Povolit 

Zakázat 

Zadejte statickou IP adresu. K zadávání informací použijte 

klávesnici na obrazovce nebo 

připojte klávesnici USB k zásuvce 

USB Type-A na panelu předního 

konektoru. 

Wi-Fi Povolit 

Zakázat 

Povolí nebo zakáže bezdrátové 

připojení k síti. 

Chcete-li vyhledávat sítě, zapněte Wi-

Fi. Povolením Wi-Fi deaktivujete 

Ethernet. 

Wi-Fi hotspot 

Wi-Fi hotspot Povolit 

Zakázat 

Povolí nebo zakáže hotspot Wi-

Fi. 

[Není k dispozici] 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Nastavení Wi-Fi hotspotu [Není k 
dispozici] 

Nastavuje název sítě, zabezpečení, 

heslo a frekvenci přístupového bodu. 

K zadávání informací použijte 

klávesnici na obrazovce nebo 

připojte klávesnici USB k zásuvce 

USB Type-A na panelu předního 

konektoru. 

Stav sítě  [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje informace o 

aktuálním síťovém připojení 

displeje. 

[Není k dispozici] 

 
Zámek obrazovky 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Režim uzamčení obrazovky 

Režim uzamčení 
obrazovky 

Povolit 

Zakázat 

Zapíná nebo vypíná zamykací 
obrazovku. 

Po probuzení displeje se zobrazí 

zamykací obrazovka. 

Obraz [Není k 
dispozici] 

Vyberte vlastní obrázek pro zamykací 

obrazovku. 

Podporovány jsou pouze soubory 

.png, .jpg a .bmp  

Uložte soubor tapety do 

USB disk a vložte jej do zásuvky 

USB Type-A na předním ovládacím 

panelu. Viz  Schémata konektorů 

na straně 54. 

Vypnout [Není k 
dispozici] 

Vypne vlastní obrázek pro zamykací 

obrazovku. 

[Není k dispozici] 

Heslo zamykací 

obrazovky 

Povolit 

Zakázat 

Nastavte PIN pro odemknutí 
zamykací obrazovky. 

[Není k dispozici] 

Nastavení zabezpečení Povolit 

Zakázat 

Nastavte PIN kód pro přístup k 
určitým nastavením. 

Je-li povoleno zabezpečení 

Nastavení, jsou k dispozici pouze 

nastavení Upřesnit a O aplikaci. 

Chcete-li získat přístup k dalším 

nastavením, klepněte na nastavení a 

zadejte PIN. 
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Pokročilý 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Displej 

Tapeta [Není k 
dispozici] 

Nastaví obrázek na pozadí na displeji. Podporovány jsou pouze soubory 

.png, .jpg a .bmp  

Uložte soubor tapety do 

USB disk a vložte jej do zásuvky 

USB Type-A na předním ovládacím 

panelu. Viz  Schémata konektorů 

na straně 54. 

Raketomet [Aplikace] Vyberte, které aplikace se zobrazí ve 

spouštěči. 

[Není k dispozici] 

Domovská obrazovka [Aplikace] Vyberte tři aplikace, které se zobrazí 

na domovské obrazovce. 

Klepněte na aplikaci, kterou 

chcete odebrat z domovské 

obrazovky. Poté vyberte aplikaci, 

kterou chcete zobrazit na 

domovské obrazovce. 

Výstup HDMI 480p 

1080p 

Rozlišení 4K 

Vyberte výstupní rozlišení. Ujistěte se, že zařízení, které 

přijímá výstupní signál HDMI 

displeje, odpovídá vybranému 

výstupnímu rozlišení. 

Spát 15 minut 

30 minut 

45 minut 

60 minut 

Vždy zapnuto 

Když je vybrán časový interval, 

obrazovka displeje se vypne, i když 

je připojený počítač nebo zařízení 

stále zapnuté. 

Pokud je vybrána možnost iQ, 

obrazovka displeje se po zvolení 

časového intervalu nevypne. 

Jas a hlasitost 

Auto [Není k 
dispozici] 

Automaticky nastaví jas displeje 

na základě jasu místnosti. 

Senzor okolního světla dokáže 

detekovat jas místnosti a upravit jas 

obrazovky displeje. 

Manuál [Není k 
dispozici] 

Nastavuje úroveň jasu displeje. Chcete-li jas nastavit ručně, vypněte 

možnost Auto. 

Hlasitost [Není k 
dispozici] 

Nastavuje úroveň hlasitosti displeje. [Není k dispozici] 

OTA 

OTA server [OTA servery] Nastaví, ke kterému serveru se 

displej připojí za účelem aktualizací. 

Výchozí hodnota je Auto. 

Displej musí být připojen k 

internetu, aby bylo možné 

zkontrolovat aktualizace 

systémového softwaru. 

Automatická kontrola 

aktualizací 

Povolit 

Zakázat 

Povolí nebo zakáže kontrolu a 

stahování aktualizací firmwaru 

displeje. 

Ve výchozím nastavení povoleno. 

Pokud je tato možnost zakázaná, 

ručně vyhledejte aktualizace v části 

Aktualizace na další stránce. 
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Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Úsporný režim Povolit 

Zakázat 

Povolí nebo zakáže úsporný režim. Ve výchozím nastavení povoleno. 

Pokud je povoleno, úsporný režim se 

aktivuje po 90 minutách nečinnosti. 

Aktivace úsporného režimu 

znemožní ovládání displeje přes 

RS-232, dokud se displej nezapne 

pomocí tlačítka napájení na 

předním ovládacím panelu. 

Výchozí vstup OPS 

HDMI1 

HDMI2 

HDMI3 

VGA 

Vyberte výchozí vstup při zapnutém 

displeji. 

OPS je ve výchozím nastavení 
povoleno. 

Použít výchozí nastavení 

dotykového ovládání 

Povoleno 

Zakázáno 

Nastaví počet dotykových bodů. Výchozí hodnota je Povoleno. 

Chcete-li použít 10 dotykových 

bodů, vyberte možnost Povoleno. 

Chcete-li použít 20 dotykových 

bodů, vyberte možnost Zakázáno. 

Napájení RS232 Povoleno 

Zakázáno 

Pokud je povoleno, lze RS-232 

použít k zapnutí displeje ze stavu 

nízké spotřeby (měkké vypnutí). 

Výchozí hodnota je Zakázáno. 

Verze HDMI [číslo 

konektoru ]-EDID 

Výchozí 

EDID 1.4 

EDID 2.0 

Nastaví verzi HDMI-EDID aktivního 

konektoru HDMI displeje na 

Výchozí, EDID 1.4 nebo EDID 2.0. 

Poznámka 

Ve výchozím nastavení je vybrána 
možnost Výchozí. 

Když je vybrána možnost Výchozí, 

displej automaticky rozpozná verzi 

HDMI-EDID připojeného zařízení a 

přepne konektor HDMI displeje mezi 

EDID 1.4 a 2.0. Tato funkce nemusí 

fungovat konzistentně pro starší 

nebo nevyhovující zařízení EDID 

1.4. 

 
Aktualizace 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Verze firmwaru  [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje technické informace o 

skalárním firmwaru displeje. 

Chcete-li zjistit verzi firmwaru, 

použijte možnost O aplikaci (viz Asi 

na další stránka). 

Aktualizace [Není k 
dispozici] 

Zkontroluje aktualizace systémového 

softwaru. 

Pokud je k dispozici 

aktualizace, text se změní na 

Použít aktualizaci. Displej musí 

být připojen k 

internet pro kontrolu systému 

aktualizace softwaru. Zkontrolujte 

síťová nastavení displeje. 

Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě, 
přečtěte si část 

Síť na straně 97. 
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Zotavení 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Obnovení uživatelských 

nastavení 

[Není k 
dispozici] 

Obnoví všechny možnosti, které 

uživatel mohl změnit. 

[Není k dispozici] 

Obnovit tovární nastavení [Není k 
dispozici] 

Obnoví všechny možnosti na výchozí 

hodnoty. 

Resetovat displej by měli pouze 

správci. 

 
Asi 

 

Možnost Hodnoty Funkce Poznámka 

Jméno [Není k 
dispozici] 

Vyberte název displeje. Tento název se liší od 

zobrazovaného názvu nastaveného v 

systémovém softwaru iQ . 

RAM [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje, kolik paměti RAM je 

nainstalováno na displeji. 

[Není k dispozici] 

Místní úložiště [Není k 
dispozici] 

Ukazuje, kolik úložné paměti je k 

dispozici a kolik je aktuálně 

využíváno. 

[Není k dispozici] 

Usnesení [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje aktuální rozlišení 

obrazovky. 

[Není k dispozici] 

Android [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje aktuální verzi operačního 

systému Android™ na displeji. 

[Není k dispozici] 

Verze systému MX [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje aktuální verzi skalárního 

firmwaru displeje. 

[Není k dispozici] 

Dotyková sada [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje aktuální verzi firmwaru 

dotykového systému. 

[Není k dispozici] 

Výstup HDMI [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje aktuální verzi 

firmwaru systému s výstupem 

HDMI. 

[Není k dispozici] 

MAC adresa [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje MAC adresu sítě. [Není k dispozici] 

Sériové číslo [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje sériové číslo displeje. [Není k dispozici] 

Licence [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje licence komponent třetích 

stran. 

[Není k dispozici] 

Uživatelská smlouva [Není k 
dispozici] 

Zobrazuje SMART EULA. [Není k dispozici] 
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Ukončení nastavení displeje 

Klepněte na Ukončit. 

NEBO 

Stisknutím tlačítka Menu na předním ovládacím panelu.
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Dodatek D Registrace displeje do 
SMART Remote Management 

Váš interaktivní displej řady SMART Board MX nebo MX Pro má vestavěnou funkci, která vám umožní 

zaregistrovat displej pomocí účtu SMART Remote Management vaší organizace. Když displej 

zaregistrujete, můžete pomocí SMART Remote Management centrálně ovládat funkce a nastavení 

displeje, jako například: 

 Seznamy blokovaných a povolených 

 Wi-Fi 

 tapeta 

 certifikáty 

 Zamykací obrazovka 

 Dostupné aplikace 

 
Chcete-li se dozvědět, jak zaregistrovat displej, přečtěte si téma Registrace interaktivních displejů SMART 
Board. 

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement&context=enrolling-and-removing-devices/enrolling-displays.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=remotemanagement&context=enrolling-and-removing-devices/enrolling-displays.cshtml

