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https://www.vexrobotics.com/vexcode-download
https://code123.vex.com/
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Nazev projektu (po
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Plocha k sestaveni
scénarl (program)
Zasunuti/vysunuti
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v pfipraveé)
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Menu File

New Block project - vytvori
novy projekt

Load From Your Device -
nahraje ulozeny projekt ze
zarizeni

Open Example - moznost
otevreni predpripravenych
priklad(

Save To Your Device -
ulozeni projektu do zafizeni
What’s New - novinky ve
verzi

About - verze programu

New Blocks Project

Load From Your Device
Open Examples
| Save To Your Device

What's New

l About

Projekty nelze ukladat online, mizeme je pouze ulozit do zafizeni.
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Tutorials

Pripravené navody s ukazkovym Choose a Tutorial
videem.
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Naming and Saving Your Project (Chrorhe‘

Turning Your Robot Browser)

: vEx 123



Menu Robot

Menu slouzi

k pfipojeni/odpojeni robota
a zjisténi informaci o ném
(jméno, stav baterie).

Connect - tlacitko pro pripojeni
robota

Disconnect - tlacitko pro
odpojeni robota

ORSN 2 J I a1

ROBOT START STEP STOP SHARH

No Robot Connected

Help Connecting Your VEX 123 Robot >

pripojeny robot
(robot blika bile)

nepripojeny robot
(robot pulzuje bile)

2 B B et

ROBOT START STEP STOP SHARS

Connected to: blue

Battery: (.

Disconnect

Help Connecting Your VEX 123 Robot >
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Spustéeni programu

Start - odesle program do
robota, ktery vykona jednotlivé
prikazy

Step - krokové spousténi
programu: program se zastavi
na kazdém radku, postupnym
stiskem tohoto tlacitka se plini
prikazy jednotlivych radka

Stop - ukonceni programu

N B BN

ROBOT START

Share - vyexportuje plochu
s programem do souboru PDF

Feedback - hodnoceni programu

STEP

STOP

SHARE FEEDBACK
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Help

Napovéda

Po kliknuti na tlacitko “?” Drive for
se otevre okno s napovédou.

Moves the Drivetrain for a given distance.

drive forward « foro step =

Po kliknuti na urcity
programovaci blok se v okné How To Use

i L J r v . \ . . . .
drive  forward for ° SIS Choose which direction the Drivetrain will move.

drive forward = faro step »

objevi popis tohoto bloku.
Ve vétsiné pripadu i s ukazkou
pouziti v programech.

tun  right »

forward

reverse

Okno zavreme kliknutim na Sipku
vpravo.
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Monitor >
Vypis hodnoty senzorll
H drive is done? true
M o n Ito r drive heading in degrees u
Variables
Tlacitko Monitor/sledovani myVarisble 12—
slousi k: Vypis promenne
® vypisu hodnot senzoru
Aho] robote e
v realném Case
vypisu hodnot it >
proménnych
vypisu textu pomoci
o ° Drivetrain Sensing

prikazu Print

drive is done?

Vypis textu miZzeme smazat

(Clear), uloit do textového Abychom zobrazili hodnoty, musime pred

prisluSnym senzorem nebo proménnou

souboru (Save) nebo kopirovat zagkrtnout policko

do schranky (Copy to clipboard).
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